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1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.  Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Pojazd miarodajny

Jako pojazd miarodajny dla drogi dla samochodow osobowych przyjeto typowy samochdod osobowy o masie

catkowitej do 3.5 tony. Natomiast jako pojazd miarodajny placow manewrowych przyjeto pojazd cigzarowy o DMC

26 ton i dlugosci okoto 12m.

Zatozenia do obliczen konstrukcji

Dla projektowanych nawierzchni przyjeto 20-letni okres eksploatacji.

Konstrukcja nawierzchni uktadu drogowego zostala ustalona na podstawie spodziewanego ruchu pojazddéw ciezkich.
Dla celow projektowych konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej przewidziano jak dla ruchu lekkiego (KR1) do
3.5 tony, dla zjazdow publicznych przyjeto kategori¢ ruchu KR3 natomiast pozostatych drog i placéw przewidziano
jak dla obcigzenia ruchem cigzkim (KR4) 115kN/os.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

Projekt nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni drogowych zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych dla grupy nosnosci podltoza G4 i i glgbokosci przemarzania gruntu H,=120cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego z betonowej kostki brukowej — KR3

e Betonowa kostka brukowa gr. 8cm typ podwdjne T w kolorze czerwonym

e Podsypka cementowo-piaskowa R,=2.5MPa gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 0 grubosci 25cm

e  Warstwa mrozochronna i odsgczajaca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogss 1 kio>8m/dobe o grubosci
15cm

W celu doprowadzenia istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podloza gruntowego Gl
zaprojektowano zastosowanie nastepujacych warstw:
e Ulepszone podloze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs/ o grubosci 35¢cm

Sprawdzenie warunku przemarzania:
Hywym = 0.70xH; = 0.70%1.2m = min. 84cm > 8+3+25+15+35 = 86cm — warunek spetniony

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego z granitowej kostki brukowej — KR3

e  Granitowa kostka brukowa surowo-tupana 15/17 w kolorze naturalnym (szarym)

e Podsypka cementowo-piaskowa Rn=2.5MPa gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo3 0 grubosci 25cm

e  Warstwa mrozochronna i odsgczajaca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogss 1 kio>8m/dobe o grubosci
15¢cm

W celu doprowadzenia istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podloza gruntowego Gl
zaprojektowano zastosowanie nastgpujacych warstw:
e Ulepszone podloze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs/ o grubosci 35¢cm

Sprawdzenie warunku przemarzania:
Huyym > 0.70xH, = 0.70%1.2m = min. 84cm > 16+3+25+15+35 = 94cm — warunek spelniony

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia ulicy Szyprow — KR4

e Warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S gr. 4cm

Warstwa wiazaca — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 22 P gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog/3 0 grubosci 20cm

Warstwa mrozochronna i odsaczajagca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooss 1 kio>8m/dobe o grubosci
15cm

W celu doprowadzenia istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podloza gruntowego Gl
zaprojektowano zastosowanie nastepujacych warstw:
e Ulepszone podloze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs/ o grubosci 35cm

Sprawdzenie warunku przemarzania:
Hwym > 0.75xH, = 0.75%1.2m = min. 90cm > 4+6+10+20+15+35 = 90cm — warunek spetniony
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Konstrukcja nawierzchni zasadniczej placu manewrowego — ruch cie¢zki 115 kN/o$

e Warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S gr. 4cm

Warstwa wigzaca — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 22 P gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogs3 0 grubosci 20cm

Warstwa mrozochronna i odsaczajaca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooss 1 kio>8m/dobe o grubosci
15cm

W celu doprowadzenia istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podloza gruntowego Gl
zaprojektowano zastosowanie nastepujacych warstw:
e Ulepszone podloze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs/ o grubosci 35cm

Sprawdzenie warunku przemarzania:
Hyym > 0.70xH, = 0.70%1.2m = min. 84cm > 4+6+10+15+35 = 90cm — warunek spetniony

Konstrukcja nawierzchni dla konteneréw na odpady

e Warstwa $cieralna — beton cementowy C35/45 gr. 25cm

e  Warstwa poslizgowa — np. geowtdknina

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cg/10 0 grubosci 15cm

e  Warstwa mrozochronna i odsaczajaca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooss 1 kio>8m/dobe o grubosci
15cm

W celu doprowadzenia istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podloza gruntowego Gl
zaprojektowano zastosowanie nastepujacych warstw:
e Ulepszone podloze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs/ o grubosci 35cm

Sprawdzenie warunku przemarzania:
Hywym = 0.70xH; = 0.70x1.2m = min. 84cm > 25+15+15+35 = 90cm — warunek spetniony

UWAGA

W rejonie zadaszonej rampy w nawierzchni betonowej nalezy zamontowaé stalowe prowadnice do rolek
kontenerow. Prowadnice nalezy wykona¢ i zakotwi¢ w nawierzchni betonowej zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjne;j.

W nawierzchni betonowej wykona¢ szczeliny skurczowe poprzez cigeie betonu. Pierwsze cigcie o szerokoSci 3mm
i glebokosci 80mm wykona¢ w twardniejacym betonie, w zaleznosci od temperatury otoczenia, w czasie od 8h do
24h. Po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie powyzej 12MPa szczeling nalezy poszerzy¢ do 8mm na
glebokos¢ 27mm. Nastgpnie w szczeling nalezy wlozy¢ kord uszczelniajacy olejoodporny wykonany z trwatego,
odpornego na temperatur¢ masy zalewowej i $cisliwego materiatu np. sznur z PE. Po zamocowaniu wkladki
Scisliwej szczeling nalezy wypekni¢ olejoodporna mieszanka uszczelniajaca nie powodujaca zabrudzen nawierzchni
betonowych. Szczeliny nalezy fazowa¢ skosem 1:1 o glebokosci 3mm.

Dodatkowo w nawierzchni betonowej wykona¢ szczeliny rozszerzania swobodne o szerokosci 15mm wykonywane
sa na cala grubos¢ ptyty betonowej z uzyciem dowolnego typu wkladek $cisliwych. W szczeling nalezy wlozy¢ kord
uszczelniajacy olejoodporny wykonany z trwalego, odpornego na temperatur¢ masy zalewowej i1 $cisliwego
materiatu np. sznur z PE. Po zamocowaniu wktadki §ci§liwej szczeling nalezy wypetni¢ olejoodporna mieszanka
uszczelniajagca nie powodujaca zabrudzen nawierzchni betonowych. Szczeliny nalezy fazowaé skosem 1:1 o
glebokosci 3mm.

Swiezo zaggszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé teksture szczotkowana.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych — ruch lekki do 3.5 tony

e Warstwa Scieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S gr. 4cm

e  Warstwa wigzaca — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W gr. 8cm

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog/3 0 grubosci 20cm

e  Warstwa mrozochronna i odsaczajaca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooss 1 kio>8m/dobe o grubosci
15cm

W celu doprowadzenia istniejacego podloza gruntowego G4 do grupy nosnosci podloza gruntowego Gl

zaprojektowano zastosowanie nastepujacych warstw:
e Ulepszone podloze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs/ o grubosci 25cm
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Sprawdzenie warunku przemarzania:
Hyym > 0.60xH; = 0.60%1.2m = min. 72cm > 4+8+20+15+25 = 72cm — warunek spetniony

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, dojs$é pieszych oraz opaski z kostki brukowej

e Warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa gr. 8cm

e Podsypka — grys gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog/3 0 grubosci 15cm
e Ulepszone podloze — mieszanka niezwigzana z kruszywem CBR > 35 o grubosci 20cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki dydaktycznej

Jako nawierzchnig $ciezki dydaktycznej przewidziano nawierzchni¢ przepuszczalng o konstrukeji:
e  Warstwa $cieralna — naturalne kruszywo mineralne 0/8 gr. 3cm

e Warstwa wzmacniajgca — naturalne kruszywo mineralne 0/16 gr. Scm

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 0 grubosci 25cm

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna

Dla celow inwestycji przygotowana zostala opinia geotechniczna przez firm¢ SENSI z Olkusza.

Na jej podstawie stwierdzono, ze w podlozu wystepuja piaski $rednie z kamieniami, brazowe i jasnobrazowe
miejscami mocno zaglinione oraz gliny piaszczyste z przewarstwieniami zwir6w z kamieniami oraz piasku
gliniastego, brazowe i jasnobrazowe. W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowej. W wystepujacych
wsrod utwordéw spoistych przewarstwieniach i domieszkach piaskdw moga wystepowaé saczenia wody gruntowej
lub tworzy¢ si¢ lokalne zawieszone horyzonty wodonosne.

Majac na uwadze warstwy podtoza gruntowego oraz warunki wodne do projektowania przyjeto:

e warunki wodne zte,

e grupa nos$nosci podtoza gruntowego dla celow drogowych: G4.

Glegbokos¢ przemarzania gruntu: 120cm.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy wyeliminowa¢ kontakt gruntu z woda, aby nie doprowadzié
do uplastycznienia si¢ podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntéw. W zwiazku
z powyzszym zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych w okresie mozliwie suchym.

Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcje drogowe zostang posadowione bezposrednio na podtozu o grupie nosnosci G4 z zastosowaniem jego
wzmocnienia do grupy nosnosci G1. W celu doprowadzenia istniejacego podtoza gruntowego G4 do grupy no$nosci
podtoza gruntowego Gl zaprojektowano zastosowanie ulepszenie gruntu rodzimego poprzez jego stabilizacje
spoiwem hydraulicznym.

W przypadku chodnikéw zaprojektowano wymiang gruntow — zastosowanie warstwy ulepszonego podioza.

Ponadto Wykonawca robdot musi uwzgledni¢ w cenie kontraktowej sprawne odprowadzenie wody z terenu robot
ziemnych (rowy, dreny, wlasciwe spadki), aby nie doprowadza¢ do uplastyczniania si¢ wysadzinowych gruntow
rodzimych. Majac na uwadze powyzsze zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych w okresie mozliwie suchym
z pomini¢ciem okresu zimowego.

Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej
W rozpatrywanym terenie brak jest eksploatacji gorniczej. Wobec tego obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie jest wymagana.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi
Nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1.  Zjazdy publiczne
W celu zapewnienia dogodnej obstugi komunikacyjnej PSZOK oraz w celu przeciwdzialania powstawaniu na ulicy

Szyprow kolejki pojazdéw oczekujacych na wjazd zaprojektowano dwa zjazdy publiczne:
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e zjazd nr 1 —jednokierunkowy z jazda od ulicy Szyprow, dla potrzeb klientéw indywidualnych oraz
e zjazd nr 2 — dwukierunkowy, ogdlnodostgpny z mozliwosciag wazenia pojazdow.

Zjazd nr 1 — w potnocnej czgsci dziatki na potaczeniu drogi gminnej ulicy Szyprow z dojazdem do PSZOK
przewidziano jednokierunkowy z jazda od ulicy Szyprow zjazd publiczny o szerokosci jezdni 4.0m dostgpny tylko
dla pojazdow klientow indywidualnych o DMC do 3.5t. Polaczenie nawierzchni zjazdu i jezdni ulicy
zaprojektowano jako przejazd przez obnizony kraweznik. Kat skrzyzowania osi zjazdu z osig drogi glownej wynosi
90° natomiast osi zjazdu z krawedzig jezdni wynosi 63°. Przecigcie krawedzi jezdni ulicy i zjazdu dla relacji w
prawo z ulicy Szyprow realizowane jest za pomoca luku kotowego o promieniu 20m. Z uwagi na brak relacji w
lewo z ulicy Szyprow i jeden kierunek ruchu w obrgbie zjazdu pozostale przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi
glownej zaprojektowano jako skos o dlugosci 2.2m krzyzujacy si¢ z krawedzia ulicy pod katem prostym.

Uktad wysokoSciowy zjazdu publicznego zaprojektowany zostal w taki sposob, aby zapewni¢ dogodne warunki
uzytkowania a takze, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody i zminimalizowa¢ roboty ziemne. Pochylenie
podhuzne zasadniczej czgéci projektowanego zjazdu w granicach pasa drogowego wynosi 2% i skierowane jest
w kierunku ulicy. Natomiast pochylenie poprzeczne zjazdu dopasowane jest do istniejacego pochylenia podhuznego
jezdni drogi gtéwnej i wynosi okoto 1.7% na jej krawedzi.

Zjazd nr 2 — w odlegltosci okoto 63m na potudnie od projektowanego zjazdu nr 1 na polaczeniu drogi gminnej ulicy
Szyprow z dojazdem do PSZOK przewidziano ogdlnodostepny dwukierunkowy zjazd publiczny o szerokosci
zasadniczej czgéci jezdni 5.5m. W obrgbie zjazdu przewidziano rowniez dodatkowa jezdni¢ o szerokosci 3.2m
przeznaczong dla obstugi wagi samochodowej. Jezdnia ta zostanie wykonana o nawierzchni z bruku granitowego
i bedzie kolorystycznie kontrastowa¢ z zasadnicza czgécig zjazdu. Polaczenie nawierzchni zjazdu i jezdni ulicy
zaprojektowano jako przejazd przez obnizony kraweznik. W tym przypadku z uwagi na wystgpowanie ruchu
cigzkiego zaprojektowano krawezniki kamienne. Kat skrzyzowania osi zjazdu z osig drogi glownej wynosi 75°.
Przecigcie krawedzi jezdni ulicy i zjazdu realizowane jest za pomoca tukéw kotowych o promieniu 10m dla relacji
w prawo z ulicy oraz Sm dla relacji w prawo ze zjazdu.

Uktad wysokoSciowy zjazdu publicznego zaprojektowany zostal w taki sposob, aby zapewni¢ dogodne warunki
uzytkowania a takze, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody i zminimalizowa¢ roboty ziemne. Pochylenie
podtuzne zasadniczej czesci projektowanego zjazdu w granicach pasa drogowego wynosi 0.9% i skierowane jest
w kierunku ulicy. Natomiast pochylenie poprzeczne zjazdu dopasowane jest do istniejagcego pochylenia podhuznego
jezdni drogi gtéwnej i wynosi okoto 2.0% na jej krawedzi.

6.2.  Droga wewnetrzna

Zaprojektowana zostala drogi wewnetrzna (dla pojazdéw oczekujacych na wjazd na teren PSZOK) z jedna
jednokierunkowg jezdnig o typowej szeroko$ci wynoszacej od 4.0m do 6.0m. W przekroju poprzecznym droga
posiada pochylenie jednostronne o typowej wartosci 2.0%. Na jej koncu w rejonie kontenera socjalno-biurowego
przewidziano miejsce postojowe dla pojazdow o0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3.60x5x0m.

Niweleta drogi zaprojektowana zostala w nawigzaniu do istniejacego terenu w taki sposob, aby nie zmieniaé
istniejacych stosunkéw wodnych. Pochylenie podtuzne drogi wynosi od 0.3% (w rejonie kontenera socjalno-
biurowego) do ~1.7%.

Uktad drogowy nie generuje skarp wyraznie odcinajacych si¢ od otaczajacego krajobrazu. Maksymalna wysokos¢
nasypow oscyluje w okolicy 0.7m. W wigkszosci przypadkéw lokalne niewielkie przewyzszenia, w ramach
dostepnego terenu, zostang rozplantowane bez tworzenia wyraznych skarp.

6.3.  Place manewrowo-sktadowe

Zaprojektowany zostal plac manewrowo-skladowy ksztaltem zblizony do prostokata o wymiarach 64x70m. Na
placu rozmieszczone zostaty zgodnie z projektem architektonicznym:

- zadaszone boksy magazynowe,

- magazyn odpadow,

- wiaty z rampa zatadunkowa,

- waga samochodowa

- miejsca sktadowania odpadow,

Pochylenie podtuzne i poprzeczne placu nie przekracza wartosci 2.2%.

6.4.  Chodniki

Zaprojektowano chodniki o minimalnej szerokosci wynoszacej 2.0m. Pochylenie podituzne chodnikéw nie
przekracza wartosci 5%, natomiast pochylenie poprzeczne posiada warto$¢ typowa 2% i skierowane jest w kierunku
jezdni.

6.5.  Sciezka dydaktyczna
Zaprojektowano $ciezke dydaktyczng o szerokosci wynoszacej 2.0m. Pochylenie podtuzne $ciezek nie przekracza
wartosci 5%, natomiast pochylenie poprzeczne posiada wartos¢ typowa 2% i skierowane jest w kierunku zielenca.
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6.6.  Skarpy
W rejonie inwestycji drogowe] przewidziano skarpy o typowym nachyleniu 1:1.5. Jednakze w wigkszosci

przypadkow réznice wysokosci pomigdzy uktadem drogowym a istniejagcym terenem zostang rozplantowane bez
tworzenia wyraznych skarp. Rozplantowany nadmiar gruntu oraz ewentualne skarpy drogowe zostang pokryte
ziemig urodzajng i obsiane trawa. Natomiast lokalnie z uwagi na ograniczenia terenowe w rejonie istniejacej studni
teletechnicznej przewidziano palisad¢ betonowa o catkowitej wysokosci 120cm. Nowe uksztattowanie terenu nie
powoduje zmiany stosunkow wodnych, ktore moglyby skutkowaé podtapianiem terendw sgsiednich.

6.7.  Odwodnienie drogowe

Odwodnienie powierzchniowe i kanalizacja deszczowa

Odwodnienie powierzchniowe uktadu drogowego oraz przyleglego terenu zostaje zapewnione dzigki zastosowaniu
odpowiednich pochylen podluznych i poprzecznych nawierzchni oraz $ciekow przy-kraweznikowych. Woda
opadowa z drogi gminnej odprowadzana bedzie do jej systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z
projektowanych zjazdow, drog i placow wewngtrznych wprowadzane sg poprzez projektowane wpusty deszczowe
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustow deszczowych zostata zaprojektowana w taki sposob,
aby wody opadowe i roztopowe nie byly odprowadzane na dziatki sasiednie w tym na pas drogowy ulicy Szyprow.

Projektowane urzqdzenia podczyszczajgce
Celem zapewnienia ochrony S$rodowiska jako podstawowy element podczyszczajacy zastosowano osadniki na
kazdym wpuscie deszczowym.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1.  Wyposazenie

Krawezniki

Zaprojektowano nastgpujace elementy wyposazenia ulic:

e typowe krawezniki betonowe uliczne 15cmx30cm - jako obramowanie drog i placow,

e typowe krawezniki betonowe najazdowe 15¢cm>30cm - na styku zjazdu publicznego jednokierunkowego i ulicy
Szyprow,

e typowe krawezniki granitowe najazdowe 15cmx22cm fazowane lcmxlcm — na styku zjazdu publicznego
dwukierunkowego i ulicy Szypréow oraz jako obramowanie poszerzenia z kostki brukowej od strony zjazdu,

e oporniki granitowe 15cm*30cm — uktadane na styku nawierzchni bitumicznej i betonowej oraz bitumicznej i z
betonowej kostki brukowej,

Krawegzniki zostang posadowione na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15.

Odstonigcie kraweznikow wynosi:

12cm od poziomu nawierzchni jezdni - odstonigcie typowe,

4cm od poziomu nawierzchni jezdni dla kraweznikow betonowych najazdowych,
2cm od poziomu nawierzchni dla krawegznikow najazdowych granitowych,

2cm od poziomu nawierzchni jezdni w obrebie zej$¢ pieszych na jezdnig,

2cm od poziomu nawierzchni w rejonie bramy zjazdu dla samochodéw osobowych,
Ocm od poziomu nawierzchni jezdni — dla opornikéw granitowych,

Obrzeza chodnikowe

Jako obramowanie chodnikéw i opasek od strony zielenca przewidziano:

e Dbetonowe obrzeza o wymiarach 8cmx30cm posadowione natawie z betonu minimum C8/10. Odsloniecie
obrzezy wynosi¢ bedzie Ocm + 5cm od poziomu nawierzchni,

Palisady betonowe

Z uwagi na ograniczenia terenowe w rejonie istniejacej studni teletechnicznej przewidziano palisady betonowe
18x18cm o catkowitej wysokosci 120cm posadowione na tawie z betonu minimum C12/15. Odstonigcie palisady od
strony zielenca wynosi 60cm,

Ponadto w rejonie wagi samochodowej od strony zielenca przewidziano palisady betonowe 12x18cm o catkowitej
wysokosci 60cm posadowione na fawie z betonu minimum C12/15. Odstonigcie palisady od strony zielefica wynosi
Scm

7.2.  Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajace wode

Uliczne wpusty deszczowe (Sciekowe)

Do odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z jezdni przewiduje si¢ zastosowanie zeliwnych wpustow
sciekowych klasy D400 typ ,.klasyczny". Wpusty zeliwne nalezy zamontowac na prefabrykowanych, betonowych
pierscieniach odcigzajacych zainstalowanych na betonowych studzienkach Sciekowych @500mm z osadnikiem
glebokosci min. 1.0m. Kraty §ciekowe (wpusty) powinny by¢ wykonane zgodnie z normg EN 124.
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7.3.  Urzadzenia o$wietleniowe
W ramach inwestycji zaprojektowane zostato o$wietlenie projektowanych drog wewnetrznych.
Projekt o$wietlenia stanowi odrgbne opracowanie branzowe.

7.4. Urzadzenia techniczne drogi
Bariery drogowe

Nie wystepuja.

Balustrady
Nie wystepuja.

Ogrodzenia
W czgéci drogowej — nie projektuje sig.

Znaki drogowe

Ksztalt i wymiary znakéw pionowych i poziomych poziomych wykona¢ wg wzoréw zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
Dz.U.2019.2311 t.j. wraz z zalacznikami 1+4.

Oznakowanie poziome

Ponadto na drodze dojazdowej od wjazdu dla samochodéw osobowych celem uporzadkowania kolejki pojazddéw
czekajacych na wjazd przewidziano:

- linig¢ P-1c oraz lini¢ P-2b jako linie rozgraniczajace poszczegolne pasy kolejki;

- lini¢ P-14;

- linie P-8a i P-8e;

- linie P-12 z P-16

Dodatkowo na placu manewrowym przewidziano dodatkowe strzatki P-8a, a w rejonie rampy na ktéra wjazd
przewidziany jest jako jednokierunkowy oznakowanie poziome w postaci strzatek P-8a oraz wyspe (powierzchnig
wylaczong z ruchu) w formie znaku P-21a.

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe obejmuje:

e znaki D-3, B-18 (3.5t) oraz B-33 z tabliczkg ,,PSZOK WJAZD” umieszczone na wspolnym stupku w rejonie
zjazdu nr 1 w kierunku drég wewnetrznych;

znak B-20 w miejscu oczekiwania klientow;

znaki C-2, C-5 oraz B-2 i D-3 wprowadzajace ruch jednokierunkowy na placu;

znak D-18a z tabliczka T-29 jako oznakowanie miejsca postojowego dla pojazdu osob niepetnosprawnych;
tablice kierujace T-0 w rejonie placu i rampy;

znak B-33, B-1 z tabliczkg ,,Nie dotyczy pojazdow ZGOSA” umieszczone na wspolnym stupku w rejonie
zjazdu nr 2 w kierunku placu.

Nalezy zastosowa¢ znaki drogowe ,,male” i ,Srednie” z tarczami stalowymi, ocynkowanymi podwdjnie gietymi
pokrytymi folig odblaskowa II generacji. Konstrukcje wsporcze dla znakow: stupki stalowe ocynkowane — ¢60mm

dla znakow z pojedyncza tarczg oraz ¢76mm w pozostalych przypadkach mocowane do fundamentu z betonu min.
C12/15.

Ponadto w rejonie strefy oczekiwania nalezy zaprojektowaé i uzgodni¢ z Zamawiajacym duzg tablice zawierajaca
schemat organizacji ruchu w obrgbie zaktadu.

Urzgdzenia BRD
e Nie wystegpuja.

7.5.  Instalacje drogowe
W zwigzku z budowa ukladu drogowego nie sg planowane elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
w postaci kanatow technologicznych.

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zaloZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen

Projektowane wpusty deszczowe odwodnienia drogowego zostang podlaczone do wewngtrznej instalacji

odwodnienia. Polgczenie wewnetrznej instalacji odwodnienia z siecia zewngtrzng zrealizowane zostanie
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wg odrgbnego opracowania branzowego.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy

10.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Budowla drogowa nie wymaga stosowania ochrony przeciwpozarowej. Rowniez sama budowla nie ogranicza oraz
nie utrudnia dostgpu stuzb ratowniczych i nie powoduje wydtuzenia ich czasu dojazdu. Zaprojektowane konstrukcje
nawierzchni drogowych dostosowane sg do cigzaru pojazdu shuzb ratowniczych.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
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