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Zjazd publiczny nr 1
JEDNOKIERUNKOWY

widok z gory
Skala 1:100

Nawierzchnia zjazdu
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/jazd publiczny nr 2
DWUKIERUNKOWY
widok z gory

Nawierzchnia drogi
wewnetrznej

Skala 1:100

Nawierzchnia dojazdu
do wagi samochodowe;j

bruk granitowy 15/17

Nawierzchnia zjazdu
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/jezdm ul. Szyprow

Poszerzenie jezdni ul. Szyprow
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Obnizy¢ do poziomu
jezdni

Krawedz istniejqce]

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonej
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Lawa betonowa z oporem
Beton C12/15
Poszerzenie jezdni
4cm | WARSTWA SCIERALNA — MMA ACT1S Detal 02 Kraweznik betonowy 15x22cm najazdowy
6cm | WARSTWA WIAZACA — MMA AC16W Skala 1:25 — posadowiony na wilgotnym, $wiezym
i niestezonym betonie
10cm | PODBUDOWA ZASADNICZA — MMA AC20P
20cm | PODBUDOWA ZASADNICZA — Mieszanka niezwiqzana z kruszywem Cgo 5 (s
. - o S
15¢m | WARSTWA ODSACZAJIACA — Mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90 3 kio>8m/dobg Projektowany zjazd ] Poszerzenie ulicy
35¢m | ULEPSZONE PODLOZE - Mieszanka zwigzana spoiwem  hydraulicznym C3 2 7 -
N
Zjazd publiczny ! T [0.15 -
, o~ & SRS 0.05
8cm | WARSTWA SCIERALNA - Kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym SIR= —
(=)
3cm |PODSYPKA — cementowo—piaskowa Rm=2.5MPa 0.35 Rl
. o)
25¢m | PODBUDOWA ZASADNICZA — Mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90 5 =
15¢m | WARSTWA ODSACZAJ.ACA — Mieszanka niezwiqzana z kruszywem C, . kig>8m/dobg Lawa betonowa z oporem
35¢m | ULEPSZONE PODLOZE - Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3 " Beton C12/15
Nawierzchnia najazdu na wage
. Kraweznik granitowy 15x22c¢m
Skala 1:30 Detal 05 _ fazowany od strony najozdu 1xTem
. . Skala 1:25 posadowiony na wilgotnym, $wiezym
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Najazd na wage

Zjozd publiczny

WARSTWA SCIERALNA — Kostka granitowa surowo lupana 15/17 koloru szarego|16cm 8cm | WARSTWA SCIERALNA — Kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym
PODSYPKA — cementowo—piaskowa Rm=2.5MPa| 3em 3cem | PODSYPKA — cementowo—piaskowa Rm=2.5MPa
PODBUDOWA ZASADNICZA — Mieszanka niezwiqzana z kruszywem Cgo 5 25¢m 25¢cm | PODBUDOWA ZASADNICZA — Mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90 5
WARSTWA ODSACZAJACA - Mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90 3 kig>8m/dabg | 15¢m 15cm | WARSTWA ODSACZAJACA — Mieszanka niezwiqzana z kruszywem 090 3 kig>8m/dobg
ULEPSZONE PODLOZE - Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3 " 35¢cm 35cm | ULEPSZONE PODLOZE — Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3 "

Lawa betonowa z oporem
Beton C12/15

Detal 03 Krawgznik betonowy 15x22cm najozdowy Detal 07 Opornik granitowy 15x30cm
Skala 1:25 POS.OdOW_‘OW na W\\gptnym, swiezym Skala 1:25 — posadowiony bezposrednio na wilogotnym,
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tawa betonowa z oporem
Beton C12/15

Detal 04
Skala 1:25

Kraweznik betonowy 15x30cm
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Projektowana konstrukeja
nawierzehni
zjazdu publicznego

Lawa betonowa z oporem
Beton C12/15

Skarpa max. 1:1.5

/Humus gr. 10cm

Rysunek zamienny za rys. nr PWJ5.2

Kraweznik granitowy 15x22¢m Inwestor:

Detal 06 fazowany od strony najazdu 1x1cm
Skala 1:25 [~ posadowiony na wilgotnym, $wiezym
i niestezonym betonie
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Handlowa 3

Wyspa przejezdna = Sroiekt o 43-300 BIELSKO-BIACA tel. 502-582-639
1 rojektowany zjaz - - -
7 oz Zodonio BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH:
_ 005 KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGOQ, ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH,
ggr g ' MAGAZYNU ODPADOW, WIATY 7 RAMPA ZALADUNKOWA, WAGI SAMOCHODOWEJ
0.0 ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nazwa obiektu Branza:
budowlanego: UKLAD DROGOWY DROGI
Lawa betonowa z oporem . .
Beton C12/15 dz. 672/10, 1874/19 obreb 0033 Migdzyrzecze Gorme  [o——
Projektowana konstrukeja U" Szyprow W B\@‘SRU*B\OYEJ .
nOMerZChm . . Ad biekt Miejscowosé: Powiat: Wojewddztwo: : .
dojazdu do wagi samochodowej bu:jisw\gneeqog : Bielsko-Biata bielski-grodzki : Slgskie e 11'j5000
Nazwa rysunku: 1:25
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