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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU | OGRODZENIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow (PSZOK)
zlokalizowanego w Bielsku-Biatej przy ul. Szyprow na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033

Miedzyrzecze Goérne, jednostka ewidencyjna : Bielsko-Biata.

2. Istniejacy stan zagospodarowania z opisem przewidywanych zmian

Dziatka nr 1874/19 zlokalizowana jest w Bielsku-Biatej przy ul. Szyprow w dzielnicy Wapienica.

Terenie dziafki jest objety dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Zasadnicza czes¢ dziakki potozona w jednostce 218 U przeznaczonej m.in. dla urzgdzenia Punktu
selektywnej Zbiorki Odpadéw zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

dla terenu potozonego w rejonie ul. Szyprow ( plan nr 218).

Niewielkie paski dziatki potozone sg na terenie, dla ktérego obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terendéw potozonych miedzy ulicami Bohateréw Monte
Cassino, ulicg Alabastrowa, linig kolejowg relacji Bielsko-Biata-Cieszyn, a ulicg Lajkonika,

w obrebach Wapienica i Miedzyrzecze Gorne ( plan nr 107). Pas dziatki wzdtuz granicy potudniowe;j
potozony jest w jednostkach 6 Z i przeznaczony na zielen nieurzgdzong wysokg i niskg. Fragmenty
dziatki w poblizu granicy wschodniej potozone sg w jednostce 7 KDL, a niewielka cze$¢ w czesci
potnocnej dziatki w jednostce 8 KDL. Teren jednostek 7 KDL i 8 KDL jest przeznaczony na ulice

lokalne.
Powierzchnia dziatki wynosi 6597 m?2.

Dziatka posiada ogrodzenie od strony ul. Pétnocno-zachodniej. Jest niezabudowana, porosnieta

drzewami i krzewami.
Teren dziatki posiada nieznaczny spadek w kierunku pétnocnym.

Na dziatke zapewniony jest istniejgcy dojazd od strony wschodniej z ul. Szypréw.

Przez pétnocno-wschodnig czes¢ dziatki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Przez fragment wschodniej czesci dziatki przechodzi kompensacja bezkanatowej sieci cieptownicze;j

2xDN 200/315 mm wraz z kablem telemetrycznym utozonym miedzy rurociggami.

Sie¢ cieptownicza przebiega réwniez przez potnocng czesc¢ dziatki.

Wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy dziatki przebiega kabel teletechniczny. Brak jest informac;i
o dysponencie w.w. kabla.

Przez wschodnig czes¢ dziatki przechodzi kanalizacja deszczowa kd 200.



Na dziatce zostato wykonane przytgcze energetyczne dla projektowanego PSZOK.

Zmiany w zagospodarowaniu dziatki sg zwigzane z wykonaniem na terenie dziatki Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw. Obejmujg one niezbedng wycinke czesci drzew i krzewow,
wykonanie dwéch nowych wjazdoéw na teren z ulicy Szypréow , a takze budowe magazynu odpadow,
zadaszonych bokséw magazynowania odpadow, budynku wiaty z rampg roztadunkowa, budynku
socjalno-biurowego oraz wagi samochodowej. Na dziatce przewiduje sie réwniez wykonanie drogi
wewnetrznej, utwardzonego placu manewrowego dla ustawienia konteneréw oraz lokalizacje miejsc
postojowych. Projekt zaklada wykonanie ogrodzenia dziatki od strony wschodniej i potudniowo-

zachodniej oraz fragmentu nowego ogrodzenia wzdtuz granicy pétnocno-zachodniej.

Na terenie dziatki przewiduje sie takze wykonanie przytgczy i instalacji zewnetrznych

oraz przebudowe istniejgcej napowietrznej linii energetyczne;.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zaklada lokalizacje na dziatce Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw.

Odpady beda zbierane w kontenerach, boksach magazynowych i w wydzielonych magazynach
w budynku magazynu odpadow, a nastepnie bedg sukcesywnie wywozone do ZGO

lub wyspecjalizowanych zaktadéw w celu recyklingu lub unieszkodliwienia.

Zasadniczg cze$¢ dziatki zajmowat bedzie utwardzony plac manewrowy z miejscami

dla ustawienia konteneréw na odpady oraz wiatg z rampg roztadunkowa.

Przy placu manewrowym zostang wykonane zadaszone boksy magazynowe oraz magazyn

odpadow. Na terenie PSZOK bedzie projektuje sie rowniez budynek socjalno-biurowy.

W pétnocnej czesci dziatki w poblizu budynku socjalno-biurowego przewiduje sie wykonanie Sciezki
edukacyjnej.

Zaktada sie korekte uksztattowania pozostawionego terenu zielonego za pomocg niewielkich skarp i

poprzez rownomierne rozplantowanie terenu.

W zwigzku z planowang inwestycjg konieczne bedzie przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow

z niezbednym zakresie. Inwestor wystgpi o stosowng zgode na przewidywang wycinke.
3.1. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Teren PSZOK bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

W poblizu budynku socjalno-biurowego przewidziano 1 miejsce postojowe dla osoby

niepetnosprawne;j.

W budynku socjalno-biurowym zaprojektowano WC dla klientow , w tym osob niepetnosprawnych

dostepne bezposrednio z zewnatrz.

Pracownicy PSZOK bedg udzielali pomocy klientom - osobom niepetnosprawnym w roztadunku

przywiezionych odpadow.



3.2. Projektowany uktad komunikacyjny
3.2.1. Opis projektowanego rozwigzania

Przewiduje sie wykonanie dwoch nowych zjazdéw publicznych na dziatke z ulicy Szypréw.
Jeden wjazd lokalizuje sie w pétnocnej czesci, drugi w srodkowej czesci wschodniej granicy
dziafki.

Zjazd usytuowany w poétnocnej czesci dziatki bedzie zjazdem jednokierunkowym ( zjazd tylko
w prawo z ulicy Szyprow) przeznaczonym dla wjazdu na teren PSZOK samochodéw klientow (
samochody osobowe i samochody typu bus). Zjazd bedzie potgczony z placem manewrowym drogg

wewnetrzng o szerokosci 4 m. W celu zwiekszenia ilosci samochoddw oczekujgcych

na wjazd projektuje sie na fragmencie poszerzenie drogi wewnetrznej do 6 m. Przy budynku
socjalno-biurowym przewiduje sie urzgdzenie 1 miejsca postojowego dla pojazdu zaopatrzonego

w karte parkingowa.

Drugi zjazd bedzie zjazdem dwukierunkowym. Bedzie sie nim odbywat wyjazd samochodéw
klientéw oraz wjazd i wyjazd samochoddéw ZGO przywozgcych i odbierajgcych kontenery ( tzw.
hakowcéw). W sgsiedztwie wjazdu lokalizuje sie wage samochodowg zagtebiong dla wazenia

samochodéw ZGO oraz wybranych samochodéw klientéw.

Przed wjazdem z drogi wewnetrznej na plac manewrowy zaktada sie wykonanie szlabanu ( szlaban
z ramieniem 3 m). Zaktada sie réwniez wykonanie szlabanu z ramieniem 3 m przed wjazdem

na wage samochodowg przy zjezdzie dwukierunkowym.

Zasadniczg czesc terenu zajmuje plac manewrowy z miejscem dla ustawienia konteneréw
na odpady i parkingiem z sze$cioma miejscami postojowymi o wymiarach 2,5 x 5 m. Parking

usytuowany jest w potudniowo-zachodniej czesci dziafki.

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni drog i placu manewrowego jako asfaltowej za wyjgtkiem

miejsc dla ustawienia kontenerdw, gdzie projektuje sie nawierzchnie betonowa.
Przed budynkiem biurowym projektuje sie chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m.

Sciezka edukacyjna bedzie posiadata nawierzchnie 2wirowg i bedzie ograniczona obrzezem

chodnikowym.
3.2.2. Warstwy nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zasadniczej placu manewrowego — ruch ciezki 115 kN/os

- warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 4cm
- warstwa wigzgca — mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 10 cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cagoz 0 grubosci 20 cm



- warstwa mrozochronna i odsgczajgca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogosz i K10>8m/
dobe o grubosci 15 cm
W celu doprowadzenia istniejgcego podtoza gruntowego G4 do grupy nosnosci podioza
gruntowego G1 zaprojektowano zastosowanie nastepujagcych warstw:
- ulepszone podioze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs4 0 grubosci 35 cm

Konstrukcja nawierzchni dla konteneréw na odpady

- warstwa Scieralna — beton cementowy gr. 25cm

- warstwa poslizgowa — np. geowtdknina

- podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cg10 0 grubosci 15 cm

- warstwa mrozoochronna i odsgczajgca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogs |
ki0>8m/dobe o grubosci 15 cm

W celu doprowadzenia istniejgcego podtoza gruntowego G4 do grupy nosnoéci podioza

gruntowego G1 zaprojektowano zastosowanie nastepujgcych warstw:

- ulepszone podtoze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs4 0 grubosci 35 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych — ruch lekki

do 3.5tony

- warstwa scieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 4 cm

- warstwa wigzgca — mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cqo/s 0 grubosci 20 cm

- warstwa mrozochronna i odsgczajgca — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coqos3 i kio>8m/dobe
o grubosci 15cm

W celu doprowadzenia istniejgcego podtoza gruntowego G4 do grupy nosnoséci podtoza gruntowego
G1 zaprojektowano zastosowanie nastepujgcych warstw:

- ulepszone podtoze — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cazis 0 grubo$ci 25 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i dojsé pieszych

- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa gr. 8cm

- podsypka — grys gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cago3 0 grubosci 15 cm
- ulepszone podtoze — mieszanka niezwigzana z kruszywem CBR = 35 o grubosci 20 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki dydaktycznej

Jako nawierzchnie sciezki dydaktycznej przewidziano nawierzchnie przepuszczalng o konstrukciji:
- warstwa Scieralna — naturalne kruszywo mineralne 0/8 gr. 3cm
- warstwa wzmacniajgca — naturalne kruszywo mineralne 0/16 gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoz 0 grubosci 25 cm



3.2.2. Projektowane obiekty
Na terenie PSZOK lokalizuje sie:

1. budynek socjalno- biurowy
2. zadaszone boksy magazynowe
3. magazyn odpadow
4. budynek wiaty z rampg roztadunkowg
5. wage samochodowg zagtebiong

3.2. 2.1. Budynek socjalno- biurowy

Budynek socjalno- biurowy projektuje sie przy drodze dojazdowej prowadzgcej ze zjazdu
dla samochodow klientow w poblizu placu manewrowego. Bedzie to obiekt parterowy z biurem

obstugi klientow i pomieszczeniami socjalnymi dla personelu.

Pomiedzy drogg wewnetrzng a budynkiem socjalno-biurowym przewidziano wykonanie chodnika

Z kostki betonowej.
3.2.2.2. Zadaszone boksy magazynowe

Zadaszone boksy magazynowe bedg zlokalizowane w poblizu granicy potnocno-zachodniej
w odlegtoéci 4.28 m od granicy z dziatkg sgsiednig. Od strony w.w. granicy boksy magazynowe

beda posiadaty sciane oddzielenia pozarowego REI 240.

Wydzielone boksy bedg przeznaczone do magazynowania: gatezi, styropianu, folii, papieru i

kartonu.
3.2.2.3. Magazyn odpadéw

Budynek magazynu odpaddw, w tym odpadéw niebezpiecznych i ZSEIE z warsztatem podrecznym
bedzie usytuowany w potudniowej czesci dziatki w odlegtosci minimalnej 4,0 m od granicy dziatki .
Sciana zewnetrzna budynku od strony potudniowo-zachodniej oraz $ciany szczytowe bedg $cianami

o odpornosci ogniowej REI 240.

W magazynie w wydzielonych czesciach bedg sktadowane odpady niebezpieczne zuzyty sprzet

elektryczny i elektrotechniczny, odpady i przedmioty do ponownego uzycia.
3.2.2.4. Budynek wiaty z rampa roztadunkowa

Na placu manewrowym lokalizuje rampe o wysokosci okoto 110 cm, ktdra ma za zadanie utatwi¢

klientom PSZOK wrzucanie do kontenerow odpadow gabarytowych i zielonych.

Wjazd na rampe bedzie zapewniony pochylnig wjazdowg usytuowang od strony potudniowe;j,

natomiast zjazd z rampy bedzie sie odbywat pochylnig zlokalizowang od strony pétnocne;.



Pochylnie : wjazdowa i zjazdowa bedg ogrzewane.
Nachylenie pochylni bedzie wynosito 12,45 %.

Nad rampg roztadunkowg i kontenerami ustawionymi w jej sgsiedztwie projektuje sie wykonanie

wiaty wspartej na stupach stalowych ze sciang ostonowg od strony wschodnie;.

3.2.3. Kontenery na odpady
Na placu manewrowym i pod wiatg bedg ustawione kontenery do selektywnej zbiorki odpadow:
- 2 kontenery KP 10 ( pojemnos$¢ 10 m®) z przeznaczeniem na gruz i odpady remontowo
budowlane

- 6 kontenerow KP 15 ( pojemno$¢ 15 m®) przeznaczonych na odpady problemowe, odpady

remontowo-budowlane , metale, szkto ( opakowania), okna, zrebki
- 3 kontenery KP-18( pojemnos$¢ 18 m3) na popidt, tekstylia oraz 1 kontener rezerwowy

- 6 kontenerow KP-28 ( pojemnos¢ 28 m®) z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe ( 2

kontenery), odpady zielone ( 2 kontenery), opony oraz 1 kontener rezerwowy

- 4 kontenery KP 36 ( pojemnos$¢ 36 m®) na ZSEiE, tworzywa sztuczne, styropian/papier oraz 1

kontener rezerwowy
W sgsiedztwie boksow magazynowych projektuje sie ustawienie prasokontenera na tekture.

4. Zestawienie pow. czesci dziatki nr 1874/19 potozonej w jednostce 218 U,

zgodnie z M.P.Z.P nr 218

- POW. ZABUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO 96,84 m?
- POW. ZABUDOWY ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH 131,58 m?
- POW. ZABUDOWY MAGAZYNU ODPADOW 116,00 m?
- POW. ZABUDOWY BUDYNKU WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA 294,00 m?
- POW. WAGI SAMOCHODOWEJ Z FUNDAMENTEM 36,00 m?
- POWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH | PLACU MANEWROWEGO 3740,61 m?
- POWIERZCHNIA CHODNIKOW , SCIEZKI EDUKACYJNEJ 173,71 m?
- POWIERZCHNIA OPASKI ZWIROWEJ PRZY OBIEKTACH 44,04 m?
- POWIERZCHNIA ZIELENI 1608,24 m?
t ACZNA POWIERZCHNIA TERENU W RAMACH JEDNOSTKI 218 U : 6241,02 m?

Wskaznik intensywnosci zabudowy : 0,1

Powierzchnia zabudowy : 638,42 m? co stanowi 0,23 % powierzchni dziatki w obrebie jednostki

218 U

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 25,77 % powierzchni dziatki w obrebie jednostki 218_U
5. Sieci, przytacza i instalacje zewnetrzne

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej oraz przytgcze energetyczne

— wedtug odrebnych projektéw.



Przebudowa fragmentu napowietrznej sieci energetycznej kolidujgcej z inwestycjg — wedtug
odrebnego opracowania i zgtoszenia do UM.

5.1. Przytacze i zewnetrzna instalacja elektryczna

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA, obiekt zasilany bedzie
rozdzielnicy nN z szafki nr ZK-BBB111474.

Przytgczenie obiektu do sieci zostato wykonane przez Tauron na podstawie niezaleznego

opracowania.

W ramach uzbrojenia elektroenergetycznego przewidziano zasilanie obiektow, prasokontenera,

rebaka, kompaktora, oswietlenie terenu i zasilanie szafy fotowoltaiki .

Powigzania kablowe nN 0,4kV projektuje sie lekko sfalowane (1-3%) pod powierzchnig terenu

na gtebokosci 70 cm.

Przy skrzyzowaniu kabla z drogg lub placem utwardzonym kable nalezy prowadzic

w przepuscie ochronnym wykonanym z rury SRS o srednicy 110 mm utozonym na gteboko$ci
1 m od korony drogi. Przy problemach technicznych z zachowaniem powyzszych odlegtosci
dopuszcza sie ich zmniejszenie do 50 cm i 80 cm, ale pod warunkiem zastosowania ostony

Z rury stalowej.

5.2. Przytacze wody i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Inwestycja zasilana bedzie w wode zimng zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUA w Bielsku-
Biatej, poprzez przytgcze wodociggowe PE100 SDR11 @110 wigczone do miejskiej sieci
wodociggowej 0225. Przytgcze wodociggowe zostanie doprowadzone do studni wodomierzowej
na terenie dziatki Inwestora. Projekt przytgcza oraz projekt studzienki wodomierzowej wedtug
odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PE100 SDR11.

Instalacja wodociggowa bedzie doprowadzona do budynku socjalno-biurowego, bokséw

magazynowych oraz magazynu odpadow.
Instalacja zasilata bedzie réwniez 2 hydranty zewnetrzne nadziemne DN80 o wydajnosci 10I/s.

5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku socjalno-biurowego zostang odprowadzone grawitacyjnie

do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w terenie.

Dla magazynu odpaddw, z uwagi na mozliwos$¢ pojawienia sie substancji niebezpiecznych,
projektuje sie odprowadzenie sciekow do zewnetrznego zbiornika bezodptywowego o srednicy
DN1200, dtugosci 2,3 m i pojemnosci 2m3. W trakcie codziennego standardowego uzytkowania

instalacji i Sciekow sanitarnych ,czystych”, oproznianie zbiornika bedzie realizowane za pomocag



pompy zatapialnej. Scieki zostang przepompowane do zewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarne;
na terenie inwestora, a nastepnie odprowadzone grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej.

W przypadku przedostania sie do kanalizacji substancji niebezpiecznych lub szkodliwych, zbiornik
nalezy oprézni¢ z wykorzystaniem specjalistycznej firmy, a scieki podda¢ utylizaciji.

Scieki sanitarne z catej inwestycji za pomoca jednego przytacza kanalizacyjnego zostang
odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUA

w Bielsku Biatej.
5.4. Przytacze kanalizacji deszczowej i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z terenu inwestycji bedg odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej,
zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUA SA. Podtgczenie bedzie wykonane do istniejgcej
studni zlokalizowanej w potnocnej czesci dziatki  przewodem grawitacyjnym o Srednicy DN100.

W ramach instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano :
- kanalizacje deszczowg ,czysta” (Scieki deszczowe pochodzace z dachow budynkéw)

- kanalizacje deszczowg ,brudng” ($cieki deszczowe pochodzace z wewnetrznego uktadu

komunikacyjnego).

Scieki deszczowe z dachéw budynkéw zostang odprowadzone grawitacyjnie za pomoca rur

spustowych do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie parkingdéw i drog dojazdowych wykonane zostanie za pomocg wpustéw drogowych z
osadnikami. Na instalacji kanalizacji deszczowej ,brudnej” przewidziano dwa separatory substancji
ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem.

Nadmiar wod deszczowych zostanie zgromadzony w dwoéch rurowych podziemnych zbiornikach
retencyjnych.

Z uwagi na zagtebienie catej instalacji kanalizacji deszczowej, za zbiornikami retencyjnymi
projektuje sie pompownie wod deszczowych. Przewodem ttocznym Scieki zostang odprowadzone
do studni Kd24, a nastepnie grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej
w potnocnej czesci dziatki Inwestora

6. Ochrona przyrody
Teren dziatki nie jest terenem chronionym.
Na terenie przewiduje sie wycinke drzew i krzewow w zakresie niezbednych dla realizacji inwestyc;ji.

Ochrong objeto 2 lipy rosngce w poblizu projektowanego zjazdu w srodkowej czesci dziatki (

promien ochrony — 4,5 m od osi pnia).



7. Projektowane ogrodzenie dziatki

Projekt zaklada demontaz i wykonanie nowego fragmentu ogrodzenia od strony pétnocno-
zachodniej na odcinku J-J’° oraz pozostawienie pozostatej czesci istniejgcego ogrodzenia dziatki z

w.w. strony. Przewiduje sie réwniez realizacje ogrodzenia terenu z pozostatych stron.
W rejonie projektowanych wjazdéw na dziatke projektuje sie dwie bramy o napedzie elektrycznym.

Przy wjezdzie na dziatke przewidzianym od strony wschodniej projektuje sie brame przesuwng BR1
o szeroko$ci 9,5 m, natomiast w miejscu wjazdu na dziatke od strony pétnocno-wschodniej zaktada
sie wykonanie bramy dwuskrzydtowej BR2 o szerokosci 5,0 m.

7.1. Przesta ogrodzenia

Przyjeto wykonanie ogrodzenia z paneli kratowych typu VEGA 2D SUPER firmy Wisniowski
montowanych na stupkach stalowych 60x40x1,5 mm. Ogrodzenie wykonane z elementéw

stalowych ocynkowanych galwanicznie i powlekanych poliestrem.
Nietypowe wymiary skrajnych przeset nalezy domierzy¢ po wytyczeniu ogrodzenia.

- panel kratowy zgrzewany z pretow stalowych - poziomych podwaojnych i pionowych
pojedynczych )

- Srednica drutu poziomego ( drut podwadjny) - 2 x8 mm

- $rednica drutu pionowego 6 mm

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm

- szerokosc¢ panela: 2500 mm

- zakonhczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 mm

- wysokosc¢ panela : 1830 mm
- kolor elementéw stalowych — grafitowy RAL 7016

Fundamenty pod stupki - betonowe ¢ 35 cm posadowione na gtebokosci 1,2 m pod poziomem
terenu. Na gorze fundamentéw osadzone prefabrykowane systemowe fgczniki betonowe. Pomiedzy

tacznikami zamocowane prefabrykowane betonowe belki podwalinowe.

7.2. Brama przesuwna BR1

Zatozono wykonanie bramy przemystowej przesuwnej typu P1200 firmy Wisniowski- samonosne;j
wysiegnikowo zawieszonej nad wjazdem. Elementy bramy wykonane z elementéw stalowych
ocynkowanych galwanicznie i powlekanych poliestrem.

- naped elektryczny dostarczony kompletnie z brama firmy BFT, wyposazony w odbiornik
producenta NICE do sterowania pilotami 4-o kanatowymi.
- szerokos¢ przejazdu bramy w swietle 950 cm

- wysokos¢ bramy 1950 mm



- przekroj szyny jezdnej : 200 X155 mm

- wypetnienie bramy- panel kratowy ptaski typu VEGA 2D Super przykrecany do ramy stalowej
- $rednica drutu poziomego ( drut podwdjny) - 2 X8 mm

- $rednica drutu pionowego: 6 mm

- wymiar oczek prostych : 50 x 200 mm

- kolor elementéw stalowych — grafitowy RAL 7016

Fundamenty bramy — zelbetowe, beton C30/37, kl. ekspozycji XD2, dét fundamentéw

na poziomie 1,20 m pod poziomem terenu.
7.3. Brama dwuskrzydiowa BR2

Zatozono zastosowanie typowej bramy przemystowej dwuskrzydtowej. Elementy bramy —

ze stupami oraz kompletem zawiasow i zamkow.

Wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych galwanicznie i powlekanych poliestrem.
- naped elektryczny NICE TOO o parametrach: zasilanie: 230V; moc max: 340W; natezenie pradu
nominalne: 1.1A; stopien zabezpieczenia: IP54; skok: 400mm; sita uciggu max: 2000N; predkosc¢
liniowa: 0.016 m/s; temperatura pracy: -20° C do +50° C; intensywnos¢ pracy: 24 cykle/h;
sitownik TOO3000 x 2szt; centrala sterujgca MC800; radioodbiornik OXIBD; fotokomorki EPM,;

lampa sygnalizacyjna ELAC z wbudowang anteng.- szerokos¢ przejazdu bramy w swietle 500 cm
- wysokos¢ bramy 2000 mm

- skrzydto bramy w konstrukcji zamkniete;j

- wypetnienie bramy- panel kratowy ptaski typu VEGA 2D Super przykrecany do ramy stalowej

- Srednica drutu poziomego ( drut podwadjny) - 2 x8 mm

- $rednica drutu pionowego: 6 mm

- wymiar oczek prostych : 50 x 200 mm

- kolor elementéw stalowych — grafitowy RAL 7016

Fundamenty bramy — Zzelbetowe, beton C30/37, kl. ekspozycji XD2, dot fundamentow

na poziomie 1,20 m pod poziomem terenu.
7.4. Brama dwuskrzydtowa BR2
Zatozono zastosowanie typowych szlabanéw przemystowych NICE M5BAR.
Wykonane z elementow:
- 24V silnik z wbudowang centralg
- Do 1.000.000 cykKli nieprzerwanej pracy z ramieniem eliptycznym
- Mozliwos¢ instalacji szlabandw w konfiguracji Master/Slave

Z zestawami zawierajgcymi :



- M5BAR - jednostka centralna z wbudowang centralg

- XBAS5 - ramie aluminiowe owalne 5150 mm

- XBA13 x2 - listwy ochronne na ramie z oswietleniem LED
- WA10 - nalepki ostrzegawcze na ramie.

Fundamenty szlabanow — zelbetowe, beton C30/37, kl. ekspozycji XD2, dét fundamentow

na poziomie 1,20 m pod poziomem terenu.



