membrana PVC lub EPDM (system Broof t1)

wetna skalna typu HARDROCK MAX gr. 5cm

wetna skalna typu MONROCK MAX gr. 20 cm

samoprzylepna folia paroizolacyjna
typu ROCKFOL SK 18234 ||

ptyta Zzelbetowa gr. 18 cm w spadku 3%,
beton C25/30
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0
o + 3,75
, ! < |
L I
T
3%
H e
Em*smB_:.mﬂ.LmOB 7 > I T 7 % A
" fe}
0
3 5 ‘% sufit podwieszny |
f 2 kasetonowy mineralny 60x60 cm W
o o o Q
o — o N &
|| g |
«
Lﬂ rr\/ LN S, — N
papa zgrzewalna ~ N
izolacyjna © = S ©
awir gr. 10-15em | + 0,00 = 321,23 m npm a2
geowtdknina 5 Mw M.M
A \_ 7 7 7 ” \_\
polistyren ekstrudowany - L o i PR L j ? 7 A . um
gr.16 cm x ol B R s L - g \\M
izolacja przeciwwilgociowa M“_ %
- 1,20 27 1 - 1,20
N \\\\; 7 WL\ \\\\\\\\
fundament Zelbetowy - _v ptytki gresowe na kleju gr.1,5cm EE
beton C25/30 w pom. mokrych elastyczna masa .
papa termozgrzewalna uszczelniajgca wywinieta na $ciany
chudy beton C12/15 gr. 10cm wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatkg
z drutu ¢ 4 mm o oczkach 15x15 cm
A polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm

chudy beton gr. C12/15 gr. 10 cm
podsypka zwirowa zageszczona gr. min.30 cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY

- PRZEKROJ A-A
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sciany attyki, warstwy od zewnatrz

- tynk silikatowo-silikonowy ( paroprzepuszczalny)

- wetha skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm
- bloczki betonowe gr.20 cm

- wetha skalna typu MONROCK MAX gr. 5 cm

- membrana PCV lub EPDM

sciany zewnetrzne od poz. +0,28 - gr.37 cm:

- tynk silikatowo-silikonowy ( paroprzepuszczalny)

- wetha skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm

- pustak ceramiczny gr. 18,8 cm, np POROTHERM P+W klasy 20
na zaprawie POROTHERM M100

- tynk cementowo-wapienny

sciany cokotu od poz. - 0,185 do poz. +0,28 - gr.35 cm,

warstwy od zewnatrz:

- tynk mozaikowy, uziarnienie 1,5 mm

- styropian grafitowy EPS 100-031 gr.16 cm

- izolacja przeciwwilgociowa,np. masa bitumiczna CERESIT CP44
- bloczki betonowe fundamentowe gr. 20 cm

- tynk cementowo-wapienny ( wewnatrz pomieszczen)

UWAGA:

- istnieje mozliwo$¢ wykonania scian fundamentowych
i cokotu z bloczkéw betonowych fundamentowych gr 20 cm.
- nalezy zachowa¢ ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowych fundamentow,

cokotu i posadzki.
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ZAKEAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA

Temat:

PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH: BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO,
ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU
ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA, WAGI
SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
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OBREB: 0033 MIEDZYRZECZE GORNE
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