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- OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA
- ZESTAWIENIE STALI
- RYSUNKI
1- BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
ARCHITEKTURA:
PW/1/A.1/Z1. Rzut przyziemia- rysunek zamienny za rys. nr PW/1/A.1 1:50
PW/1/A.1a. Rzut dachu — rysunek dodatkowy 1:50
PW/1/A.1b. Rzut sufitdw podwieszonych- rysunek dodatkowy 1:50
1
1:

PWI1/A.2/Z1. Przekréj A-A- rysunek zamienny za rys. nr PW/1/A.2 :50
PWI/1/A.3/Z1 Elewacje- rysunek zamienny za rys. nr PW/1/A.3 100
PW/1/A.4/Z1 Zestawienie stolarki okiennej rysunek zamienny za rys. nr PW/1/A.4
PW/1/A.5. Zestawienie $lusarki drzwiowej zewnetrznej- rysunek zamienny

zarys.nr PW/1/A.5

PWI/1/A.6. Zestawienie stolarki i sSlusarki drzwiowej wewnetrzne;j

KONSTRUKCJA:
PW/1/K.1/Z1. Fundamenty - zbrojenie — rysunek zamienny
zarys. nr PW/1/K.1 1: 50
PW/1/K.2. Strop — zbrojenie — rys. dodatkowy 1: 50

2-ZADASZONE BOKSY MAGAZYNOWE
ARCHITEKTURA:

PW/2/A.1. Rzut przyziemia 1:50

PW/2/A.2. Przekréj A-A 1:50

PW/2/A.3. Elewacje 1:100
KONSTRUKCJA:

PW/2/K.1. Rysunek zbrojeniowy 1:50

PW/2/K.2. Elementy dachu stalowego 1:50, 1:25, 1:20

PW/2/K.3. Blachy pokrycia dachu 1:100

3 - MAGAZYN ODPADOW
ARCHITEKTURA:

PW/3/A.1/Z1. Rzut przyziemia — rys. zamienny za rys. nr PW/3/A.1 1:50
PW/3/A.2/Z21. Rzut dachu- rys. zamienny za rys. nr PW/3/A.2 1:50
PWI/3/A.3/Z1. Przekréj A-A - rys. zamienny za rys. nr PW/3/A.3 1:50
PW3J/A.4/Z1. Przekrdj B-B - rys. zamienny za rys. nr PW/3/A.4 1:50
PW/3/A.5. Elewacje 1:100

PW/3/A.6. Zestawienie bram zewnetrznych
PWI/3/A.7/Z1. Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej - rys. zamienny za rys, nr PW/3/A.7

KONSTRUKCJA:
PWI/3/K.1. Rysunek zbrojeniowy 1: 50
PWI/3/K.2. Elementy stalowe dachu 1: 50, 1: 25,1: 20

PWI/3/K.3. Schemat rozmieszczenia ptyt dachowych 1: 100



4 - WIATA Z RAMPA ROZt ADUNKOWA
ARCHITEKTURA:

PWI/4/A.1/Z1. Rzut - rys. zamienny za rys. nr PW/4/A.1 1:50
PW/4/A.2/Z1. Rzut dachu - rys. zamienny za rys. nr PW/4/A.2 1:50
PWI/4/A.3/Z1. Przekréj A-A- rys. zamienny za rys. nr PW/4/A.3 1:50
PWI/4/A.4/Z1. Przekréj B-B- rys. zamienny za rys. nr PW/4/A.4 1:50
PW/4/A.5/Z1. Elewacje- rys. zamienny za rys. nr PW/4/A.5 1:100
PW/4/A.6/Z1. Barierka rampy rys. zamienny za rys. nr PW/4/A.6 1:50,1:20
KONSTRUKCJA:
PW/4/K.0/Z1 Rzut fundamentéw - rysunek zamienny za rys. PB/4/K.0. 1: 100
PWI/4/K.1/Z1. Rysunek zbrojeniowy rampy postojowej — rysunek zamienny
zarys. PW/4/K.1 1: 20
PWI/4/K.2/Z1. Rysunek zbrojeniowy rampy najazdowej— rysunek zamienny
zarys. PW/4/K.1 1: 20
PW/4/K.3/Z21 Rzut fundamentow - rysunek zamienny za rys. PW/4/K.3. 1:50
PWI/4/K.3. Rysunek zbrojeniowy stép fundamentowych wiaty 1: 20
PWI/4/K.4/Z1. Rysunek zestawczy konstrukcji- rysunek zamienny
zarys. PW/4/K.4. 1: 100
PW/4/K.5. Blachy pokrycia dachu 1. 100
PW/4/K.6/Z1. Elementy konstrukcji stalowej - rysunek zamienny
za rys. PW/4/K.6. 1: 20
PWI/4/K.7/Z1. Prowadnice dla rolek kontenera - rysunek zamienny
za rys. PW/4/K.7. 1: 25
PWI/4/K.8. Stopery dla rolek kontenera — rys. dodatkowy 1: 25
5 - WAGA SAMOCHODOWA
ARCHITEKTURA:
PW/5.A.1. Rzut i przekroj A-A— rys. dodatkowy 1: 50

KONSTRUKCJA:
PWI/5.K.1/Z1. Rysunek zbrojeniowy - rys. zamienny za rys. nr PW/5.K.1 1. 25

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA



1. Dane ogdine
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obiektow projektowanych w ramach
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych ( PSZOK) w Bielsku-Biatej
przy ul. Szyprow na dziatce nr 1874/19, obreb: 0033 Miedzyrzecze Gorne, jednostka
ewidencyjna : Bielsko-Biata.
1.2. Podstawa opracowania
- Umowa na wykonanie prac projektowych
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w rejonie ul. Szypréw ( plan nr 218) oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw potozonych miedzy ulicami Bohaterow Monte Cassino, ulicg
Alabastrowa, linig kolejowg relacji Bielsko-Biata-Cieszyn, a ulicg Lajkonika, w obrebach
Wapienica i Miedzyrzecze Gérne ( plan nr 107)

- Mapa do celdéw projektowych

- Kopia z mapy ewidencyjnej, uproszczony wypis z rejestru gruntow

- Ustawa Prawo Budowlane ( tekst jednolity — DZ. U. Z 2020 r. Poz. 1333 z pdzniejszymi

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity - Dz.U.z 2022 r. poz.1225)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wymagan w
zakresie ochrony przeciwpozarowej , jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czeéci
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania oraz przetwarzania
odpadéw ( DZ. U. 2020, poz. 296)

2. Zatrudnienie
Na terenie PSZOK zakfada sie zatrudnienie 10 oséb ( 5 kobiet i 5 mezczyzn ) pracujgcych
w systemie 2-zmianowym.
Na najliczniejszej zmianie przewiduje sie zatrudnienie trzech kobiet i trzech mezczyzn.

3. Budynek socjalno-biurowy
Budynek socjalno- biurowy lokalizuje sie przy wewnetrznej drodze dojazdowej w poblizu placu
manewrowego.
3.1. Rozwiazanie funkcjonalno — przestrzenne
Wejscie do budynku socjalno-biurowego zapewnione bedzie od strony potocno -
zachodniej.
W budynku przewiduje sie lokalizacje biura obstugi klientéw, pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw oraz WC dla klientéw PSZOK ( dla oséb niepetnosprawnych).

W ramach pomieszczenh socjalnych projektuje sie szatnie czyste i brudne dla kobiet i



mezczyzn z umywalniami oraz pokoj socjalny dla personelu.
W obiekcie lokalizuje sie rowniez pomieszczenie na sprzet porzgdkowy i srodki czystosci.

3.2. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku socjalno-biurowego 96,84 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku socjalno-biurowego 74,40 m?
Kubatura brutto budynku socjalno-biurowego 349,59 m?
Wymiary budynku socjalno-biurowego 14,80x6,54m
Wysokos¢ budynku socjalno — biurowego 3,52m
3.3. Zestawienie powierzchni
Nr | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia Wysokosé
1. | PRZEDSIONEK wycieraczka 2,29 m?2 250m
2. | KOMUNIKACJA ptytki gresowe 9,54 m? 2,50m
3. | POKOJ SOCJALNY plytki gresowe 4,64 m? 2,50 m
4. | POM. PORZADKOWE ptytki gresowe 3,42 m? 2,50 m
5. | WC PRACOWNIKOW ptytki gresowe 3,37 m? 2,50 m
6. | WC KLIENTOW phytki gresowe 3,93 m2 2,50 m
7. | SZATNIA BRUDNA ( MEZCZYZN) | ptytki gresowe 5,93 m? 2,50 m
8. | UMYWALNIA ( MEZCZYZN) ptytki gresowe 5,73 m? 2,50 m
9. | SZATNIA CZYSTA ( MEZCZYZN) | ptytki gresowe 5,55 m? 2,50 m
10. | SZATNIA BRUDNA ( KOBIET) ptytki gresowe 5,48 m? 2,50 m
11. | UMYWALNIA ( KOBIET) ptytki gresowe 4,96 m? 2,50 m
12. | SZATNIA CZYSTA ( KOBIET) ptytki gresowe 5,40 m?2 2,50 m
13. | BIURO ptytki gresowe 14,16 m? 2,70 m
RAZEM POW. UZYTKOWA 74,40 m?

3.4. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materialowe

Projektuje sie wykonanie budynku socjalno-biurowego w konstrukcji tradycyjnej murowanej

ze

stropodachem Zelbetowym.

Przyjete wspotczynniki przenikania ciepta dla elementow budynku:

- §ciany zewnetrzne — U = 0,173 W/m3K

- cokét - U =0,179 W/m3K)
- stropodach — U = 0,148 W/m3K

- podtoga na gruncie - U = 0,246 W/m3K

- okna zewnetrzne — U = 0,9 W/m3K, drzwi zewnetrzne — U = 1,3 W/m3K

- fundamenty — tawy zelbetowe o wym. 60 x 30 cm, beton C25/30




- Sciany fundamentowe — betonowe gr. 20 cm, beton C25/30

- §ciany cokotu od poz. -0,185 do poz. +0,28- gr.36 cm, warstwy od zewnatrz:
- tynk mozaikowy, uziarnienie 1,5 mm
- styropian grafitowy EPS 100-031 gr. 16 cm
- bloczki betonowe gr. 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczna typu CERESIT CP44
- tynk cementowo-wapienny ( wewnagtrz pomieszczen)

- Sciany zewnetrzne od poz. +0,28- gr.37 cm, warstwy od zewnatrz:
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
- wetna skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm
- pustak ceramiczny, np. POROTHERM 18,8 P+W klasy 20 na zaprawie Porotherm M100
- tynk cementowo-wapienny
- §ciany attyki, warstwy od zewnatrz
- tynk silikatowo-silikonowy
- wetna skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm
- bloczki betonowe gr.20 cm
- wetna skalna typu MONROCK MAX gr. 5 cm
- membrana PCV lub EPDM
- §ciany wewnetrzne —gr.10 cm - systemowe lekkie np. firmy SINIAT. Konstrukcja rusztu
1xC100. Wykonczenie obustronne ptytami gipsowo- kartonowymi (typ A) gr. 1,25 cm,
w pom. mokrych - ptytami (typ H2). Sciany z wypetnieniem wetng mineralng gr. 7 cm.
Ruszt na petng wysokos¢, optytowanie — 10 cm powyzej sufitu podwieszonego.

- obudowa w umywalniach ( pom. nr 8 i11) - gr.6,25 cm - systemowa lekka np. firmy SINIAT.
Konstrukcja rusztu 1xC50, wykonczenie ptytg gipsowo-kartonowg (typ H2)
gr.1,25 cm. Ruszt i optytowanie na petng wysokosc¢.

UWAGI:
- obudowy w WC pracownikéw i w umywalniach za miskami ustepowymi - z podwdjnych ptyt

gipsowo-kartonowych (typ H2) gr. 2x1,25 cm

- w miejscach podwieszenia do Scian lekkich przyborow sanitarnych, uchwytéw dla
niepetnosprawnych itp. nalezy wykona¢ wzmocnienia rusztu

- w umywalniach zastosowac stelaze do montazu misek ustepowych typu SLIM.

- nadproza w scianach murowanych zewnetrznych - prefabrykowane systemowe
np. POROTHERM 23,8

N/125, [=125 cm— szt. 12
N/150, I=150 cm- szt. 2
N/175, I=175 cm - szt. 4



N/325, I-325 cm - szt. 2

- wieniec — zelbetowy o szerokosci 19 cm i wysokosci 25-43,5 cm

- warstwy dachu /przekrycie Broor (t1)/
- membrana PVC lub EPDM
- wetna skalna typu HARDROCK MAX gr. 5 cm
- wetna skalna typu MONROCK MAX gr. 20 cm
- samoprzylepna folia paroizolacyjna typu ROCKFOL SK 18234 |l
- plyta zelbetowa gr. 18 cm, beton C25/30 w spadku 3%
- tynk cementowo-wapienny
- ocieplenie okapu — od czofa i od dotu - wetna skalna gr. 5 cm

- warstwy posadzki na gruncie
- ptytki gresowe na kleju gr.1,5 cm
- w pom. mokrych - elastyczna masa uszczelniajgca wywinieta na $ciany
- wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatkg z drutu ¢ 4 mm o oczkach 15x15 cm
- polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm
- papa zgrzewalna izolacyjna
- chudy beton gr. C12/15 gr. 10 cm
- podsypka zwirowa zageszczona gr. min.30 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
- ocieplenie sciany fundamentowej w gruncie - polistyren ekstrudowany XPS gr. 16 cm

- izolacja przeciwilgociowa fundamentéw — masa bitumiczna typu CERESIT CP44

- stolarka okienna — PCV, -profile pieciokomorowe, kolor biaty: szklenie zestawem
trojszybowym, szyby okien w szatniach z folig polimerowg PCV 80 mikronéw imitujgca
piaskowanie szkta. Wspotczynnik dla catego okna Umax = 0,9 W/m2K

- stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi jednoskrzydtowe aluminiowe, profile izolowane
termicznie, drzwi do czesci socjalno-biurowej — z przeszkleniem, kolor szary
RAL 9007. Wspétczynnik dla drzwi Umax = 1,3 W/m?2K

- stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi drewniane ptytowe, wypetnienie skrzydet — ptyta wiérowa otworowa, wykonczenie
okleing CPL HQ 0,2 mm w okleinie w kolorze jasnoszarym ( drzwi miedzy przedsionkiem a
komunikacja, drzwi z komunikacji do szatni, biura, pokoju socjalnego)

- Slusarka drzwiowa wewnetrzna



— drzwi stalowe do pomieszczen mokrych -skrzydto z blachy powlekanej poliestrem w kolorze
jasnoszarym, oscieznice metalowe w kolorze jak skrzydto; cze$¢ drzwi wyposazona w

kratki nawiewne

- rolety okienne ( nad oknami do pomieszczenia biurowego) - aluminiowe typowe, kolor szary
RAL 7035

- wykonczenie posadzki

- ptytki gresowe nieszkliwione, antyposlizgowe R11, PEI V; cokoty w pomieszczeniach bez
ptytek sciennych — wys. 10 cm z plytek jak posadzka

- wycieraczka w przedsionku (goéra wycieraczki réwno z powierzchnig ptytek)— tekstylno-
gumowa, kolor szary

- okladziny $cienne- ptytki ceramiczne scienne
- w umywalniach i WC — do wysokos$ci minimum 2,0 m
- w pom. porzgdkowym — przy zlewie - fartuch ochronny o wym. min. 90x160 cm

- w aneksie socjalnym za szafkami kuchennymi - pas ptytek ceramicznych o wys. 60 cm,
dot pasa na wys. 80 cm od posadzki

- izolacja przeciwilgociowa scian w natryskach- elastyczna masa uszczelniajgca do wys.
20m

- malowanie scian — farbg zmywalng lateksowa

- podokienniki wewnetrzne — z komorowego pcv w kolorze jasnoszarym

- uchwyty dla niepetnosprawnych w WC dla klientéw — typowe
- przy misce ustepowej od strony sciany — uchwyt staly, z drugiej strony — uchwyt ruchomy
- przy umywalce - 2 uchwyty

- sufity podwieszane
- W pomieszczeniu biurowym, szatniach, w pokoju socjalnym i komunikacji- sufit

podwieszany kasetonowy mineralny 60x60 cm, ptyta typu Savanna board firmy
ARMSTRONG

-w pomieszczeniach sanitarnych ( umywalniach, w WC i w pomieszczeniu porzgdkowym) -
sufit podwieszony kasetonowy mineralny 60x60 cm o podwyzszonej odpornosci na wilgoc,
ptyta typu Newtone board firmy ARMSTRONG

Sufity podwieszony w pokoju biurowym— na wys. 2,70 m od poziomu posadzki,

w pozostatych pomieszczeniach — na wysokos$ci 2,50 m od posadzki.

- daszki szklane nad wejsciami



- zawiesia systemowe typu linealSystem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- szkto hartowane bezpieczne
- mocowanie do sciany murowanej / wienca zelbetowego - z dystansem poprzez ocieplenie

-rynny i rury spustowe — system rynnowy stalowy typu GALECO STAL ze stali obustronnie
ocynkowanej, pasywowanej i pokrytej powtokg organiczng), kolor ciemnoszary RAL 7015

- rynny 120 mm

- rury spustowe 90 mm
- obrébki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej, kolor ciemnoszary RAL 7015
- tynk zewnetrzny od poz. +0.28 — cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy

- w narozniku potudniowo-zachodnim — w kolorze szarym , wg NCS: S 4500-N

- na pozostatych $cianach- w kolorze jasnoszarym, wg NCS: S 2000-N

- wykonczenie cokotu od poz. terenu do poz. +0.28 — tynk mozaikowy, uziarnienie 1,5 mm,
kolor szary

- opaska przy budynku — zwirowa o szerokosci 50 cm. Opaska ograniczona obrzezem
chodnikowym.

Uwaga: Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie wyrobéw i materiatéw budowlanych
o podobnych wiasciwosciach.

3.5. Instalacje wewnetrzne
W budynku socjalno-biurowym przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej, wody,
kanalizacji, ogrzewania ( grzejniki elektryczne), wentylacji mech. z rekuperacja i klimatyzaciji.

4. Zadaszone boksy magazynowe
4.1. Rozwigzanie funkcjonalno — przestrzenne
Budynek zadaszonych bokséw magazynowych lokalizuje sie przy placu manewrowym
w poblizu pétnocno-zachodniej granicy dziafki.
W obiekcie zaktada sie wykonanie pieciu wydzielonych bokséw magazynowych
z przeznaczeniem dla magazynowania : gatezi, styropianu, folii, papieru i kartonu.
Sciany zewnetrzne bokséw projektuje sie jako $ciany oddzielenia pozarowego o odpornosci
ogniowej REI 240.
Zakfada sie wykonanie scian miedzy boksami do gérnego poziomu wienca stanowigcego
oparcie dla ptatwi.

Nad boksami przewiduje sie wykonanie dachu jednospadowego o kgcie nachylenia 5 stopni.

4.2. Parametry techniczne



Powierzchnia zabudowy bokséw magazynowych
Powierzchnia uzytkowa bokséw magazynowych
Kubatura bokséw magazynowych

Wymiary zewnetrzne boksow magazynowych

Wysoko$¢ bokséw magazynowych

4.3. Zestawienie powierzchni

131,58 m?
115,20 m?
568,43 m3

25,8x 5,10 m

4,61 m

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1. BOKS MAGAZYNOWY 1 posadzka betonowa 23,04 m?
2. BOKS MAGAZYNOWY 2 posadzka betonowa 23,04 m?
3. BOKS MAGAZYNOWY 3 posadzka betonowa 23,04 m?
4. BOKS MAGAZYNOWY 4 posadzka betonowa 23,04 m?
5. BOKS MAGAZYNOWY 5 posadzka betonowa 23,04 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA 115,20 m?

4.4. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materiatowe

Zaprojektowano wykonanie bokséw w konstrukcji zelbetowej ze stalowg konstrukcjg dachu.
Zelbetowe elementy konstrukcyjne bokséw magazynowych przewidziano z betonu C30/37,

klasa ekspozycji XD2.
- fundamenty — zelbetowe, beton C30/37, kl. ekspozycji :XD2

- §ciany — zelbetowe gr. 30 cm, beton C30/37, nietynkowane,beton C30/37,

kl. ekspozycji :XD2

Sciany zewnetrzne bokséw - 0 odpornosci ogniowej REI 240, wykonane na petng

wysoko$¢. Sciany miedzy boksami — wykonane do gérnej krawedzi wienca, na ktérym

oparte sg ptatwie.
- konstrukcja dachu — stalowa — wg projektu konstrukcji
- ptatwie HEA 180 w rozstawie co ok. 226 cm

- wsporniki okapu bez rynny — | 100 co 200 cm, zwienczenie okapu — L 100 x 6 mm

- wsporniki okapu z rynng - L 80x8

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane farbg nawierzchniowg .

- pokrycie dachu — blacha trapezowa T60P/1,0, kolor RAL 9006

- uszczelnienie potgczenia sciany p.poz. REI240 — blacha poszycia dachu-

przeciwpozarowg pianka uszczelniajgca kazdy dolny trapez blachy (EI1240)

- warstwy posadzki

- ptyta posadzkowa betonowa w spadku 1,02%, gr. 20-25 cm, beton C30/37,

zbrojona gorg i dotem siatkami z drutu ¢ 10 o oczkach 200 x 200 mm

- chudy beton C12/15 gr. 10 cm




- pospotka zageszczona gr. min. 30 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
UWAGA: WYMAGANIA WYTRZYMALOSCIOWE
DLA PODBUDOWY POSADZKI POD CHUDYM BETONEM:
- wtorny modut odksztatcenia gruntu EV2 = 80MPa
- wskaznik zageszczenia IS = 1,00
- wskaznik odksztatcenia lo = EV2/EV1 < 2,50
- zabezpieczenie brzegu posadzki od strony placu manewrowego
— kagtownik 100x10 mm
- zabezpieczenie brzegéw scianek bokséw magazynowych -
— katownik 100x10 mm do wysokosci 2,0 m
- rynny i rury spustowe — system rynnowy stalowy typu GALECO STAL
ze stali obustronnie ocynkowanej, pasywowanej i pokrytej powtokg organiczng)
kolor ciemnoszary ( RAL 7015)
- rynny 135mm
- rury spustowe 100 mm
- opaska z tytu boksoéw — o szerokosci 50 cm ze zwiru gr. 15 cm na geowiokninie,
ograniczona obrzezem chodnikowym

4.5. Instalacje wewnetrzne

5.

W boksach magazynowych projektuje sie instalacje elektryczng ( oswietlenie).

Na pétnocno- wschodniej Scianie zewnetrznej boksow zakfada sie wykonanie gniazd sitowych
(w tym gniazda dla podtgczenia prasokontenera mobilnego ) oraz lokalizacje zaworu
czerpalnego wody zimnej.

Na potudniowo-zachodniej Scianie zewnetrznej boksow projektuje sie gniazda sitowe, w tym
gniazdo dla podtgczenia rebaka do drewna.

Magazyn odpadéw

5.1. Rozwiazanie funkcjonalno — przestrzenne

Budynek magazynu odpadow bedzie usytuowany w potudniowej czesci dziatki w odlegtosci
minimalnej 4,0 m od granicy dziatki.

Sciane tylng budynku ( od strony granicy dziatki), $ciany zewnetrzne szczytowe oraz $ciany
wydzielajgce poszczegolne pomieszczenia magazynowe - projektuje sie jako sciany
oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI 240.

W budynku magazynu przewiduje sie wydzielenie trzech pomieszczen magazynowych .
Kazde z pomieszczen bedzie dostepne bezposrednio z zewnatrz.

Jedno pomieszczenie bedzie przeznaczone dla sktadowania odpadéw niebezpiecznych i
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektrotechnicznego ( ZSEIE). Drugie pomieszczenie bedzie



przeznaczone dla odpaddw i przedmiotow do ponownego uzycia, a trzecie dla odpadow i

przedmiotow do ponownego uzycia wraz z warsztatem podrecznym.
Do magazynu odpaddw niebezpiecznych i ZSEIE bedzie wykonane wejscie bezprogowe.
Sktadowanie odpadow do wysokosci max. 1 m ponizej poszycia dachu.

Przechowywanie ptynnych odpadéw niebezpiecznych bedzie sie odbywato metodg pojemnik
w pojemnik lub w pojemnikach na wannach ociekowych.

W magazynie odpadow niebezpiecznych i ZSEIE przewiduje sie wykonanie dodatkowego
zabezpieczenia przed wydostaniem sie ptynnych odpadow niebezpiecznych na zewnatrz
budynku poprzez wykonanie w posadzce spadkéw do studni bezodptywowej o poj. ok. 1,4 m3.
Studnia bedzie usytuowana w srodkowej czesci pomieszczenia. Na stropie studni zostanie
zamontowany wpust uliczny sciekowy zeliwny 600x400 typu ciezkiego klasy D400

z kotnierzem petnym.

W narozniku magazynu odpadow niebezpiecznych przewiduje sie montaz prysznica

bezpieczenstwa.

Nad budynkiem przewiduje sie wykonanie dachu jednospadowego o kgcie nachylenia
5 stopni.

Budynek magazynowy bedzie nieocieplony i nieogrzewany.
W magazynie odpadow i przedmiotéw do ponownego uzycia wraz z warsztatem podrecznym

przewiduje sie montaz umywalki i przeptywowego elektrycznego podgrzewacza wody.
Warsztat podreczny bedzie uzytkowany okazjonalnie w okresie od wiosny do jesieni.

Na zewnatrz na $cianie pétnocno-zachodniej obiektu przewidziano wykonanie punktu
czerpalnego wody zimnej.

Pomieszczenia magazynowe nr 1 i 2 bedg wentylowane w sposob grawitacyjny, natomiast
magazyn odpaddéw niebezpiecznych i ZSEIE bedzie wentylowany mechanicznie.

5.2. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku magazynu odpadow 116,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku magazynu odpadéw 101,26 m?
Kubatura budynku magazynu odpadéw 441,38 m?
Wymiary zewnetrzne budynku magazynu odpadéw 20,0x 5,80 m
Wysoko$¢ budynku magazynu 4,14 m

5.3. Zestawienie powierzchni



Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
MAGAZYN ODPADOW ' posadzka betonowa
1. PRZEDMIOTOW DO zabezpieczona
WARSZTATEM LITORIN
MAGAZYN ODPADOW | posadzka betonowa
2. | PRZEDMIOTOW DO zabezpieczona 34,02 m?
PONOWNEGO UZYCIA preparatem typu
) LITORIN
MAGAZYN ODPADOW Z Wica e oks dowa 2
3. NIEBEZPIECZNYCH | ZSEIE Cﬁemoodppomﬁ 33,62m
RAZEM POW. UZYTKOWA 101,26 m?

5.4. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materiatowe
Fundamenty oraz $ciany zewnetrzne i wewnetrzne do poziomu +30 przewidziano z betonu
C30/37, klasa ekspozycji XD2.
- fundamenty — zelbetowe, beton C30/37
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
- do poz. +0,30- zelbetowe gr. 24 cm, beton C30/37
- od poz. +0,30 do poz. +3.10 — murowane z pustakéw betonowych typu TAB PK24
gr. 24 cm firmy TACNOAMERBLOK, zbrojone zbrojeniem systemowym , na naroznikach
Scian zewnetrznych ksztattki narozne PK24L
- Scianka od gérnego poziomu wienca do blachy poszycia dachu — betonowa,
beton C 20/25
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nietynkowane.
UWAGA:
Sciana tylna budynku magazynu ( od strony dziatki sgsiedniej), $ciany szczytowe
zewnetrzne oraz wszystkie sciany wewnetrzne — o odpornosci ogniowej REI 120
- nadproza nad otworami drzwiowymi — z ksztattek systemowych PK24W , zbrojone
systemowo
- wieniec powyzej Scian murowanych do krawedzi podparcia ptatwi — zelbetowy, beton
C20/25
- konstrukcja dachu — stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie
- ptatwie HEA 180 co okoto 254 cm
- wsporniki okapu bez rynny — L 80x8 mm w rozstawie co 141 cm, zwienczenie okapu —
L 80x8
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane farbg nawierzchniowa.
- pokrycie dachu — ptyty dachowe warstwowe gr. 10 cm z rdzeniem z wetny mineralnej
o gestosci 100 kg/m3, kolor RAL 9006
- warstwy posadzki
- w magazynie odpaddéw niebezpiecznych ( w pom. nr 3) — gtadka posadzka epoksydowa



chemoodporna antyelektrostatyczna o rezystywnosci skrosnej ponize;j 1090
( np. StoPox WHG Deck 110 -gtadka firmy STO lub Sikafloor Multidur ES-39 ECF SIKA)
- ptyta posadzkowa betonowa gr. 20 cm ( w magazynie odpadéw niebezpiecznych w
spadku - gr. 16-20 cm), beton C30/37, zbrojona gorg i dotem siatkami z drutu ¢ 10 mm
0 oczkach 200x200 m, w pomieszczeniach nr 1 i 2 pokryta preparatem typu LITORIN
- papa zgrzewalna izolacyjna
- chudy beton C12/15 gr. 10 cm
- pospotka zageszczona gr. min. 30 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
UWAGA: WYMAGANIA DLA PODLOZA POD CHUDYM BETONEM:
- wtorny modut odksztatcenia gruntu EV2 = 80MPa
- wskaznik zageszczenia IS 2 1,00
- wskaznik odksztatcenia lo = EV2/EV1 < 2,50
- uszczelnienie na styku papa termozgrzewalna na chudym betonie — $ciana - tasma
bentonitowa
- studnia w posadzce w pom. nr 3
- Sciany studni — gr. 25 cm — zelbetowe, beton C30/37
- dno studni — ptyta posadzkowa zelbetowa gr. 25 cm, beton C30/37, pod ptytg warstwa
gr. 10 cm chudego betonu C12/15
- strop studni — ptyta zelbetowa gr. 15 cm , beton C30/37
- ha stropie studni zamontowany wpust uliczny sciekowy 600x400 klasy D400 ,
wym. 620x420, H=115
- wykonczenie wnetrza studni — dwusktadnikowa powtoka winyloestrowa chemoodporna
antyelektrostatyczna typu BRESTON CV 345
- zabezpieczenie brzegu posadzki w otworach drzwiowych — katownik 100x8 mm
- bramy zewnetrzne — segmentowe, kolor RAL 9007
- segmenty gr.42 mm z blachy ocynkowanej ogniowo, wypetnione piankg Pu, wysokosé
segmentéw — 500 mm
- typ prowadzenia "N" normalny
- naped osiowy elektryczny
- bramy do pomieszczenia nr 1 i 3 - z drzwiami przejsciowymi bez progu, swiatto przejscia
drzwi min. 900x200 cm
- brama do pomieszczenia nr 3 z dolnym segmentem z blachy nierdzewnej perforowanej (
przeswit 0,25 m?)
- bramy do pomieszczen nr 1 i 2 — z kratkami nawiewnymi
- drzwi wewnetrzne — jednoskrzydtowe — stalowe ptaszczowe o odpornosci ogniowej
El120; szerokos$¢ przejscia w swietle min. 90x200 cm, kolor jasnoszary. Drzwi wyposazone
w samozamykacz.



-rynny i rury spustowe — system rynnowy stalowy typu GALECO STAL
ze stali obustronnie ocynkowanej, pasywowanej i pokrytej powtokg organiczng)
kolor ciemnoszary ( RAL 7015)
- rynny 135 mm
- rury spustowe 100 mm
- obrébki blacharskie — systemowe, wg producenta warstwowych ptyt dachowych
- opaska przy budynku — o szerokosci 50 cm ze zwiru gr. 15 cm na geowtokninie,
ograniczona obrzezem chodnikowym
- wywietrzaki dachowe w pomieszczeniach nr 1i 2 —typowe ¢ 200 z kotnierzem z gumy
EPDM

5.5. Instalacje wewnetrzne
W budynku magazynu przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej.
W pomieszczeniu magazynu odpaddw i przedmiotéw do ponownego uzycia wraz
z warsztatem podrecznym projektuje sie umywalke oraz montaz elektrycznego
przeptywowego podgrzewacza wody.
W magazynie odpadow niebezpiecznych zaktada sie wykonanie prysznica bezpieczenstwa.
W magazynie odpaddw niebezpiecznych i ZSEIE przewiduje sie wentylacje mechaniczng (
nawiew od goéry trzema wentylatorami nawiewnymi, wywiew otworami w dolnym segmencie
bramy segmentowej).

Na potnocno- zachodniej Scianie budynku projektuje sie zawor czerpalny wody zimne;j.

6. Wiata z rampa roztadunkowg

6.1. Rozwiagzanie funkcjonalno — przestrzenne
Dla utatwienia klientom PSZOK wrzucania odpadéw do konteneréw przewidziano
wykonanie rampy roztadunkowej podniesionej w stosunku do terenu na wysokos¢ okoto
110 cm.
Dojazd samochoddéw na rampe zapewniono pochylniami o nachyleniu 12,45 %.
Zaprojektowano podgrzewanie obu pochylni rampy za pomocg elektrycznych mat grzewczych
w formie dwdch pasow o szerokosci 75 cm kazdy.
Brzegi rampy i pochylni zabezpieczono do wysokosci 110 cm barierkami stalowymi
mocowanymi do cokotéw betonowych o szerokoéci 15 cm i wysokosci 15 cm.
Nad rampg i kontenerami ustawionymi w sgsiedztwie rampy przewidziano wykonanie wiaty
wspartej na stupach stalowych i ostonietej od strony wschodniej blachg trapezows.
Dach wiaty zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku 5%.

Na obu potaciach dachu przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych.

6.2. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy wiaty z rampg roztadunkowag 294,00 m?



Wymiary zewnetrzne rampy z podjazdami 34,0x 4,80 m

Wymiary zewnetrzne rampy bez podjazdéw 13,90 x 4,80 m
Wysoko$¢ rampy 0,88-0,95 m
Wymiary zewnetrzne budynku wiaty 15,75x 13,70 m
Kubatura wiaty 1514,1 m?
Wysokos$¢ wiaty 551m
Minimalna wysoko$¢ od terenu do konstrukcji wiaty 4,00 m

6.3. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materiatowe
6.3.1. Rampa z pochylniami
Zaprojektowano wykonanie rampy w konstrukcji zelbetowej z betonu C30/37, klasa ekspozyc;ji
XD2.
- fundamenty
- ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30 cm, beton C30/37
- chudy beton C12/15 gr. 15 cm
- pospotka zageszczona gr. 30 cm
WYMAGANIA WYTRZYMALOSCIOWE DLA PODBUDOWY POD CHUDYM
BETONEM:
- wtérny modut odksztatcenia gruntu EV2 = 80MPa
- wskaznik zageszczenia IS = 1,00
- wskaznik odksztatcenia lo = EV2/EV1 < 2,50
- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne pochylni — zelbetowe gr. 25 cm, beton C30/37,
nietynkowane
- ptyty gérne rampy i pochylni wjazdowych — zelbetowe gr. 20 cm, beton C30/37, struktura
miottowa ( szczotkowanie), wykonane na szalunku traconym
- ogrzewanie pochylni wjazdowych - za pomocg mat grzewczych o szerokosci 75 cm typu
DEVI snow 300 T osadzonych w ptycie pochylni. Maty (po 2 maty w rozstawie osiowym 155
cm na kazdej pochylni ) uktadane na zbrojeniu ptyty gérnej, o maty w odlegtosci 5 cm od
gornej krawedzi ptyty zelbetowe;.
- cokoty rampy i pochylni — zelbetowe o szer. 15 cm i wys. 15 cm, nietynkowane
- zabezpieczenie brzegéw pochylni wjazdowych - z blachy gr. 10 mm
- barierka rampy poziomej - stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana w kolorze
ciemnoszarym, RAL 7015
- stupki - profil zamkniety 60 x 60 x 4 mm, mocowane do cokotu z pomocg blachy stalowej
150x150x10 z kotwami chemicznymi wklejanymi ¢ 12
- pochwyt — rura ¢ 60x4 mm, mocowana do stupkédw na profilach 20x20x2 mm

- wypetnienie przeset — blacha stalowa ocynkowana perforowana, perforacja Qg 10-15,



spawana do ramki z katownikow 30x30x3, blacha i kgtowniki malowane w kolorze RAL
9007
- barierka pochylni - stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana w kolorze
ciemnoszarym, RAL 7015
- stupki- profil zamkniety 60 x 60 x 4 mm,mocowane do cokotu z pomocg blachy stalowej
150x150x10 z kotwami chemicznymi wklejanymi ¢ 12
- elementy poziome- profil zamkniety 60 x 60 x 4 mm
- elementy pionowe- profil zamkniety 20x20 x2 mm

6.3.2. Wiata

- fundamenty stupéw — stopy zelbetowe, beton C30/37, wg projektu konstrukgciji

- konstrukcja wiaty — stalowa-wg projektu konstrukcji, zabezpieczona antykorozyjnie,
malowana w kolorze ciemnoszarym RAL 7015

- stupy — HEB 300

- rygle do montazu blachy ostonowej — HEA 140

- belki ram - HEA 300

- ptatwie - | 260

- pokrycie dachu — blacha trapezowa T60P/1,0, kolor RAL 9006

- §ciana ostonowa od strony wschodniej ( w osi ,3”) — z blachy trapezowej T55P

gr. 1 mm wykonanej w powtoce aluzynk
-rynny i rury spustowe — system rynnowy stalowy typu GALECO STAL
ze stali obustronnie ocynkowanej, pasywowanej i pokrytej powtokg organiczng),

kolor ciemnoszary ( RAL 7015 ): rynny 135mm, rury spustowe 100 mm

6.3.3. Elementy mocowane w nawierzchni przy rampie z zadaszeniem
- odboje przy stupach — typu ,U” ( producent odbojéw np. firma Henkar) - z rury stalowej
¢ 108 mm, h=100 cm, malowane w zétto-czarne pasy ostrzegawcze. Stupki odbojéw
mocowane do podtoza betonowego za pomocg blachy stalowej i kotew chemicznych
wklejanych ¢12.
- prowadnice dla rolek konteneréw
- z blachy gr. 10 mm mocowanej do ptyty betonowej , zewnetrzne brzegi prowadnic na catej
dtugosci z elementem pionowym wys. 20 mm; prowadnice z tytu zakonczone elementem
pionowym o wysokosci 100 mm z zeberkami
- stopery dla rolek kontenerow ( pod wiatg i na placu manewrowym w poblizu granicy
potudniowo-wschodniej i zachodniej) — z blachy zeberkowej gr. 12 mm, zakonczone z tytu
elementem pionowym z blachy gr. 10 mm o wysokosci 100 mm z Zzeberkami.
Dla pojedynczego kontenera — 2 prowadnice o szer. 100 cm zamocowane w rozstawie

osiowym 185 cm.



- pachotki drogowe przy wjazdach na pochylnie — ostrzegawcze z PCV, h=100 cm

6.4. Instalacje wewnetrzne
W ptytach obu pochylni wjazdowych zaktada sie montaz dwdch elektrycznych mat grzewczych
o szerokosci 75 cm typu DEVI snow 300 T.
Pod wiatg przewiduje sie wykonanie oswietlenia, a na dachu wiaty zaktada sie instalacje
paneli fotowoltaicznych.

7. Waga samochodowa elektroniczna zagtebiana
Na dziatce przy wjezdzie dwukierunkowym zaprojektowano lokalizacje wagi samochodowej
elektronicznej zagtebianej ( producent np. GLOBALWAG)
Przewidziano wage o dopuszczalnym maksymalnym obcigzeniu 40 t i wymiarach pomostu
stalowo-betonowego 8x3 m.

7.1. Parametry techniczne
nosnosé Max = 40 000 kg,

- nos$nos¢ Min = 200 kg,

- dziatka odczytowa i legalizacyjna: e = 10 kg,

- tarowana automatycznie w catym zakresie,

- pomost stalowo-betonowy o wymiarach: 8x3m w wersji zagtebianej, pomosty stalowo-
betonowe z prefabrykacji, rama stalowa, srutowana, malowana, wypetniona betonem
drogowo-mostowym klasy C40/50 (na kruszywie bazaltowym) W8F150, z powtokg
antyposlizgowa,

- wszystkie elementy stalowe wagi pokryte sg farbg podktadowg epoksydowa,

- oraz nawierzchniowg poliuretanowg. Nawierzchnia betonowa wagi pokryta farbg
epoksydowg do betonu,

- doktadno$¢ : Il klasa OIML do rozliczen handlowych, zgodna z wymogami Gtéwnego
Urzedu Miar,

- czujniki tensometryczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadajgce stopien szczelnosci
IP 68,

- ocena zgodnosci WE — legalizacja,

- powierzchnia zabudowy wagi samochodowej 36,00 m?

- wymiary fundamentu wagi samochodowe] 8,66 m x 3,63 m

Waga wyposazona w tablice informacyjng LED zewnetrzng dla kierowcow, z wyswietlaczem
LED w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Waga zintegrowana po stronie przesytu danych pomiarowych z istniejgcymi systemami ZGO.

7.2. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materialowe

- fundamenty — Zzelbetowe, beton C30/37 kl. ekspozycji: XD2- wg projektu konstrukcji



- obramowanie goéry fundamentu — z L stalowego 60x60x5 mm zabezpieczonego
antykorozyjnie
- warstwy dna wagi pomiedzy fundamentami
- beton C30/37 w spadku 20 -10 cm do odwodnienia z rury ¢ 200 podtgczone;j
do kanalizaciji ( bez kratki)
- podsypka zwirowa zageszczona gr. 20 cm
- grunt rodzimy po zdjeciu humusu
- pomost wagi— prefabrykowany stalowo- Zzelbetowy ( dostarcza producent wagi)

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przy opracowaniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego PSZOK

wykorzystano nastepujgce przepisy prawne:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
961, 1610).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku
W sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).

[3] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity — Dz. U. Z
2022 r., poz. 1225

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z p6z. zmianami).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z 2015r. poz. 2117).

[8] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

8.1. Charakterystyka PSZOK.
Na terenie PSZOK lokalizuje sie:



1/ budynek socjalno- biurowy

2/ zadaszone boksy magazynowe

3/ magazyn odpadow

4/ rampe roztadunkowg z zadaszeniem
5/ wage samochodowg

6/ plac manewrowy, na ktérym bedg ustawione kontenery do selektywnej zbiorki odpaddw:
- 1 kontener KP 10 ( pojemno$¢ 10 m?) z przeznaczeniem na gruz

- 6 konteneréw KP 15 ( pojemnos$¢ 15 m3) przeznaczonych na odpady problemowe, odpady
remontowo-budowlane ( 2 kontenery), metale, szkio ( opakowania), okna,

- 2 kontenery KP-18( pojemnos$¢ 18 m3) na popiot i tekstylia,

- 5 konteneréow KP-32 ( pojemnos$¢ 32 m?) z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe ( 2
kontenery), odpady zielone ( 2 kontenery) oraz na opony,

- 3 kontenery KP 36 ( pojemnos$¢ 36 m?) na tworzywa sztuczne, styropian, oraz 1kontener

rezerwowy

- 1 prasokontener na tekture

W kontenerach sktadowane sg posegregowane odpady state . Kontenery ustawione sg na

placu o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej). Kazdy grupa odpaddéw przechowywana jest w

dedykowanym kontenerze stalowym. llo§¢ gromadzonych odpaddw nie przekracza mozliwosci

wiasciwego ich zmagazynowania. Kontenery zabezpieczone sg przed dostepem osob

nieupowaznionych (postronnych). Lokalizacje obiektow na terenie projektowanego PSZOK

przedstawiono na PZT.

8.2. Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji.

Budynek socjalno-biurowy (obiekt nr 1)

Parametry uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy 96,84 m?
- powierzchnia uzytkowa 74,40 m?
- kubatura 349,59 m3

- ilo$¢ kondygnacji: 1
- wysokosc¢:3,52 m
- grupa wysokosci: niski (N).

Zadaszone boksy magazynowe (obiekt nr 2)

Parametry uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy: 131,58 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 115,20 m?,
- kubatura: 568,43 m?,



- ilo$¢ kondygnacji: 1

- wysokosc: 4,61 m,

- grupa wysokosci: niski (N)
Magazyn odpadow (obiekt nr 3)

Parametry uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy: 116,00 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 101,29 m?,
- kubatura; 441,38 m3,

- ilos¢ kondygnaciji: 1

- wysokos¢: 4,14 m,

- grupa wysokosci: niski (N).

Wiata z rampa roztadunkowa (obiekt nr 4)

Parametry uzytkowe:
- powierzchnia zabudowy: 294,00 m?,

- kubatura wiaty 1514,1 m?

- wysokos¢ zadaszenia: 5,51 m,

- grupa wysokosci: niski (N).

8.3. Charakterystyka pozarowa wystepujacych odpadéw palnych przyjetych do celéw
projektowych.

Na terenie PSZOK bedzie prowadzona selektywna zbidrka odpadéw komunalnych, do
ktérego mieszkancy miasta Bielska-Biatej mogg indywidualnie dostarczaé we wlasnym
zakresie odpady
komunalne. W kontenerach magazynuje sie odpady, zgodnie z wyzej wymienionym
zestawieniem tabelarycznym, miedzy innymi:
e Wiory, ztom stalowy — niepalne,
« karton, tektura — klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych,
« opony — klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych,
o odpady tworzyw sztucznych i gumy — klasyfikowane do grupy statych materiatéw
palnych,
« styropian — klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych,
» tekstylia — klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych,
e popiodt — niepalny,
o odpady remontowo-budowlane — 10% masy to odpady klasyfikowane do grupy statych
materiatéw palnych,
e gruz — niepalny,
e szkio — niepalne,
o okna - 30% masy to odpady klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych,



odpady problemowe — 50% masy to odpady klasyfikowane do grupy statych materiatow
palnych,

« odpady zielone — klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych,

» odpady gabarytowe — klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych,

e zmieszane odpady opakowaniowe (folia, papier, tektura, karton) — klasyfikowane do grupy
statych materiatéw palnych.

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach budynku.

Jednokondygnacyjny budynek socjalno-biurowy klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL .
Zatrudnienie: 10 osob, praca w systemie dwuzmianowym.

8.4. Gestos¢ obciazenia ogniowego.
Na podstawie ilosci przechowywanych materiatow palnych w poszczegdlnych kontenerach

przeprowadzono obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego zgodnie z zasadami okreslonymi
w normie PN-B-02852.

Gestosci obcigzenia ogniowego pojedynczego kontenera, w ktorym przechuje sie materiaty
palne moze przekraczaé¢ wielkos¢ 4000MJ/m? (kontener stalowy KP-32 z oponami), przy czym
gestos¢ obcigzenia ogniowego dla obszaru z ustawionymi grupami konteneréw (~160 m?) z
odpadami (palnymi i niepalnymi) miesci sie w przedziale od 1000 MJ/m? do 2000 MJ/m?.

Gestosci obcigzenia ogniowego zespotu bokséw magazynowych wynosi ponad 4000 MJ/m2.
Przyjmujgc, ze:

- maksymalna kubatura bokséw magazynowych wynosi 450 m®,

- odpadem reprezentatywnym sg zrebki drzewne o wilgotnos$ci 20 + 60%,

- w kubaturze magazynowej boksow moze byc¢ jednoczesnie magazynowanych: 100 [Mg]
zrebkow drzewnych,

- ciepto spalania zrebkow drzewnych: Q.= 6 + 16 [MJ/kg],
- gestos$c obcigzenia ogniowego boksow magazynowych wynosi:

100.000 - 16

= = 2z
a 1550 13.889 MJ/m

Gestosci obcigzenia ogniowego magazynu odpadow:
- magazyn odpaddw i przedmiotdw do ponownego uzycia z warsztatem (pow. 33,62 m?):
Qg do 1000 MJ/m?,
- magazyn odpadow i przedmiotéw do ponownego uzycia (pow. 33,62 m?): Qqdo 1000 MJ/m?,
- magazyn odpaddéw niebezpiecznych i ZSEIE (pow. 33,62 m?): do 4000 MJ/m>.

Przyjmujgc, Ze:



- kubatura pomieszczenia 118 m3,

- odpadem reprezentatywnym o najwiekszym cieple spalania (najbardziej energetyczny
pozarowo) sg tworzywa sztuczne stanowigce obudowe urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych,

- maksymalna masa magazynowanych urzgdzen: 10 [Mg]

- w urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych materiaty palne mogg stanowi¢ do 30%
0golnej masy zgromadzonych odpadow,

- ciepto spalania tworzyw sztucznych; przyjeto jak dla PP; Q.=43 [MJ/kq],

- gesto$c obcigzenia ogniowego pomieszczenia odpaddw niebezpiecznych i ZSEIE:

3000 -43
47 33,62

= 3837 Mj/m?

Uwaga:

Maksymalna ilo$¢ ciektych odpadéw palnych przechowywanych w pomieszczeniu odpadow
niebezpiecznych i ZSEIE nie przekroczy:

- 400 dm?® ciektych odpadow palnych o temperaturze zaptonu do 60°C,

- 5000 dm? ciektych odpadoéw palnych o temperaturze zapfonu powyzej 60°C.

Ciekte odpady palne moga by¢ przechowywanej w opakowaniach Ilub pojemnikach
jednostkowych o pojemnoSci nie przekraczajgcej 450 dm?® lub w zbiornikach przeno$nych od
450 dm® do 3000 dm® - zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagan w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty budowlane Ilub ich czeSci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow (Dz. U. z
2020 r. poz. 296).

Rodzaje zbieranych odpadéw i ich maksymalne iloSci magazynowane przedstawia tabela
nrl.



Tabela nr 1. Rodzaje zbieranych odpaddéw i ich maksymalne ilosci magazynowane w tym samym czasie.

Kod odpadu Nazwa odpadu przewidzianego do zbierania Maksymalna masa Miejsce magazynowania Palnos¢
poszczegolnych
rodzajow odpadow
magazynowana w tym
samym czasie [Mg]
. L prasokontener 10 Mg, boksy
150101 Opakowania z papieru i tektury 40 (450 m?) 27Mg, PALNE
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 20 :I\C;Ikgsy (450 m3) 15Me, KP36x2 PALNE
150103 Opakowania z drewna 15 KP36x2 12,6Mg PALNE
150104 Opakowania z metali 3,5 KP36x2 2,9Mg NIEPALNE
150105 Opakowania wielomateriatowe 3 KP36x2 2,9Mg PALNE
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 10 KP36x2 8,6Mg PALNE
1501 07 Opakowania ze szkta 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
150109 Opakowania z tekstyliow 10 KP36x2, 6Mg PALNE
" Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji magazyn odpadéw NIEPALNE
150110 . . S 3 . .
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone niebezpiecznych
Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate magazvh odoadow
1501 11* elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie 3 . & y' P NIEPALNE
L . C . niebezpiecznych
z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
16 0103 Zuzyte opony 15 KP36x2, 11Mg PALNE
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
170102 Gruz ceglany 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
1701 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE

wyposazenia




Kod odpadu Nazwa odpadu przewidzianego do zbierania Maksymalna masa Miejsce magazynowania Palnosé¢
poszczegolnych
rodzajow odpadow
magazynowana w tym
samym czasie [Mg]
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadéw
17 01 07 materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
wymienione w 17 01 06.
170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 20 KP36x2, 16Mg NIEPALNE
17 0201 Drewno 7 KP36x2, 5,7Mg PALNE
17 02 02 Szkto 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
170203 Tworzywa sztuczne 4 KP36x2, 3Mg PALNE
170302 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 40 KP15x2, 40Mg PALNE
1703 80 Odpadowa papa 40 KP15x2, 40Mg PALNE
17 05 04 0Ggleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
NIEPALNE
17 06 04 Materiaty |zolécyjne inne n'|z wymle'nlone w 17060111706 4 KP36x2, 3Mg <10@ masy odpadu
03 (np. styropian, wetna mineralna itp.) klasyfikowana do
palnych
17 08 02 Materiaty budowlane zawierajgce gips inne niz wymienione 30 KP36x2, 30Mg NIEPALNE
170801
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz NIEPALNE
170504 wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 30 KP36x2, 30Mg
200101 Papier i tektura 80 boksy (450 m?) 70Mg, KP18 3Mg PALNE
200102 Szkto 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE




Kod odpadu Nazwa odpadu przewidzianego do zbierania Maksymalna masa Miejsce magazynowania Palnosé¢
poszczegolnych
rodzajow odpadow
magazynowana w tym
samym czasie [Mg]
200110 Odziez 10 KP36x2, 6Mg PALNE
200111 Tekstylia 10 KP36x2, 6Mg PALNE
tATWO ZAPALNE
magazvn odpadéw temp. zaptonu <60 °C
2001 13* Rozpuszczalniki 1,5 . & y. P l'illklasa
niebezpiecznych . . )
niebezpieczenstwa
pozarowego
2001 14* Kwasy 1,5 magazyn odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
2001 15* Alkalia 1,5 magazyn odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
2001 17+ Odczynniki fotograficzne 1,5 magazyn odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
2001 19* $rodki ochrony roslin 1,5 magazyn odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
L L , magazyn odpadéw
2001 21* L 1 EPALNE
00 ampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rtec ,5 niebezpiecznych NIEPALN
. I boksy (450m3) 36Mg, magazyn
*
200123 Urzadzenia zawierajgce freony 40 niebezpiecznych 45m3 3,6Mg NIEPALNE
PALNE
magazvh odoadow Temp. zaptonu >100 °C
2001 25 Oleje i ttuszcze jadalne 8 gazy P [l klasa

niebezpiecznych

niebezpieczenstwa
pozarowego




Kod odpadu Nazwa odpadu przewidzianego do zbierania Maksymalna masa Miejsce magazynowania Palnosé¢
poszczegolnych
rodzajow odpadow
magazynowana w tym
samym czasie [Mg]
PALNE
magazvn odpadéw Temp. zaptonu >100 °C
2001 26* Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25 8 . & y. P 1l klasa
niebezpiecznych . . .
niebezpieczenstwa
pozarowego
Mieszane w tym 50%
tATWO ZAPALNE
" Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice magazyn odpadow temp. zaptonu <60 °C
2001 27 L S . 4 . . .
zawierajgce substancje niebezpieczne niebezpiecznych lill klasa
niebezpieczenstwa
pozarowego
Mieszane, w tym 50%
LATWO ZAPALNE
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz magazyn odpadéw temp. zaptonu <60 °C
200128 S 4 . . .
wymienione w 20 01 27 niebezpiecznych l'ill klasa
niebezpieczenstwa
pozarowego
dpadé
2001 29* Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne 3 n'qagazy.n odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
. - dpadé
200130 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29 1,5 magazyp odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
dpadé
2001 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1,5 magazyp odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31 3 magazyn odpadow Mieszane
¥ niebezpiecznych do 50% PALNE
2001 33* Baterie i akumulatory facznie z bateriami i akumulatorami 6 magazyn odpadéw NIEPALNE




Kod odpadu

Nazwa odpadu przewidzianego do zbierania

Maksymalna masa
poszczegolnych
rodzajow odpadow
magazynowana w tym
samym czasie [Mg]

Miejsce magazynowania

Palnos¢

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

niebezpiecznych

<5% masy odpadu
klasyfikowana do
palnych - obudowy

NIEPALNE
A 0,
200134 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 3 n.wagazyp odpadow <% m:-ﬂsy odpadu
niebezpiecznych klasyfikowana do
palnych - obudowy
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz NIEPALNE
3 0,
200135% |  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace niebezpieczne 80 boksy (450m’) 70Mg, magazyn | <20% masy odpadu
o niebezpiecznych 45m> 7Mg klasyfikowana
sktadniki
do palnych
NIEPALNE
. . . . . .. boksy (450m3) 100Mg,
2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz 110 magazvn niebezpieczhvch 45m? <20% masy odpadu
wymienione w 20 01 21,20 01 232001 35 gazy pleczny klasyfikowana
10Mg
do palnych
2001 37* Drewno zawierajgce substancje niebezpiecznie 7 KP36x2, 5,7Mg PALNE
2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 7 KP36x2, 5,7Mg PALNE
3
200139 Tworzywa sztuczne 20 :&I;sy (450m’) 15Mg, KP36x2 PALNE
200140 Metale 10 KP36x2, 7,2Mg NIEPALNE
200141 Odpady z czyszczenia komindw (w tym zmiotki wentylacyjne) 3 KP15 3 Mg NIEPALNE
2001 80 Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19 1,5 magazyp odpadow NIEPALNE
niebezpiecznych
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny 40 KP18x2, 40Mg NIEPALNE




Kod odpadu Nazwa odpadu przewidzianego do zbierania Maksymalna masa Miejsce magazynowania Palnosé¢
poszczegolnych
rodzajow odpadow
magazynowana w tym
samym czasie [Mg]
(popict)
. . . boksy (450m?3) 225Mg, KP32 Niepalne
200201 Odpady ulegajace biodegradacji 240 16Mg powyzej 60% wody
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 40 KP15x2, 40Mg NIEPALNE
200203 Inne odpady nieulegajgce biodegradac;ji 30 KP36x2, 30Mg NIEPALNE
. boksy (450m?3) 31Mg, KP32x2 PALNE
200307 Odpady wielkogabarytowe 40 4,5Mg mieszane
. L . PALNE
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 10 KP36x2, 6Mg

mieszane




8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W PSZOK nie wstepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem, pod warunkiem
zachowania wiasciwej kontroli przyjmowanych odpadow komunalnych. W wydzielonym
pomieszczeniu odpadéw niebezpiecznych usytuowanym w budynku magazynu odpadéw
(obiekt nr 3) mogg by¢ sktadowane tylko zamkniete opakowania po farbach, lakierach i
rozpuszczalnikach na specjalistycznych wannach ociekowych. llos¢ ptynnych odpadow
palnych | klasy niebezpieczenstwa pozarowego nie przekroczy 200 dm?® w tym sumaryczna
ilo$¢ odpadoéw cieklych palnych nie przekroczy ilosci 1000 dm3.

Puste butle gazowe ( po gazie propan-butan) przechowywane bedg w azurowym kontenerze
( klatce) zlokalizowanym na zewnatrz magazynu odpadow przy $cianie szczytowej petne;j
wykonanej w odpornosci ogniowej co najmniej klasy REI 120.

8.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Jednokondygnacyjny budynek socjalno-biurowy zostat zaprojektowany w klasie ,D”
odpornosci pozarowej jako murowany z zelbetowym stropodachem.

Gtéwng konstrukcje nosng zaprojektowano o odpornosci ogniowej R30.

Budynek socjalno-biurowy spetnia wymagania przeciwpozarowe w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia.

Budynek magazynu odpaddéw zostat zaprojektowany w klasie ,D” odpornosci pozarowej
z elementéw konstrukcyjnych niepalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia, dopuszczalna
klasa odpornosci pozarowej ,E”. Sciany zewnetrzne z funkcjg $cian oddzielenia
przeciwpozarowego klasy REI 240.

Zadaszenie nad rampg roztadunkowg zaprojektowano w konstrukcji stalowej — elementu nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Boksy magazynowe zostaly zaprojektowane z elementéw konstrukcyjnych niepalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. Sciany zewnetrzne bokséw magazynowych z funkcjg $cian
oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI 240.

Kontenery przeznaczone do magazynowania odpadéw komunalnych wykonane zostaty ze

stalowych elementéw konstrukcyjnych — nie wystepujg palne elementy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie klasy odpornos$ci pozarowej sg spetnione.

8.7. Podziatl na strefy pozarowe.

STREFA I: budynek socjalno-biurowy (obiekt nr 1) stanowi odrebng strefe pozarowg
o powierzchni ~97 m?,



STREFA II: boksy magazynowe (obiekt nr 2) + teren z prasokontenerem stanowig jedng
strefe pozarowg o powierzchni ~150 m? - dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej o
gestosci obcigzenia ogniowego > 4000 MJ/m?wynosi 2.000 m?.

STREFA IlI: budynek magazynu odpadow (obiekt nr 3) stanowi jedng strefe pozarowg
0 powierzchni ~120 m? - dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m?wynosi 8.000 m?.

STREFA 1V: zespdt szesciu konteneréw stalowych z odpadami palnymi i niepalnymi stanowi
jedng strefe pozarowg o powierzchni ~160 m? — dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej o
gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? wynosi 4.000 m2. Stalowe kontenery z
odpadami niepalnymi (popiot, metal) stanowig tzw. pas izolacyjny miedzy strefami
pozarowymi (budynek magazynu odpadéw - obiekt nr 3- stanowi jedng strefe pozarowg o
powierzchni ~120 m? ) — dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m?wynosi 8.000 m?.

STREFA V: zadaszona rampa roziadunkowa (obiekt nr 4) z ustawionymi przy niej
kontenerami (9 konteneréw) stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ~380 m? —
dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla tego typu obiektéw o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m?wynosi 15.000 m?.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie dopuszczalnej wielkoSci stref
pozarowych sg spetnione.

8.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow

sgsiadujacych.

Budynek socjalno-biurowy (obiekt nr 1) lokalizuje sie przy wewnetrznej drodze dojazdowej w
poblizu placu manewrowego, jako obiekt wolnostojgcy. W promieniu nie mniejszym niz
15 m nie wystepujg zadne obiekty kubaturowe.

Boksy magazynowe (obiekt nr 2) lokalizuje sie przy placu manewrowym w poblizu pétnocno-
zachodniej granicy dziatki. Od strony granicy dziatki zaprojektowano sSciane oddzielenia
przeciwpozarowego klasy REI 240.

Budynek magazynu odpadéw (obiekt nr 3) usytuowany jest w potudniowej czeéci dziatki w
odlegtosci minimalnej 4,0 m od granicy dziatki i 8,0 m od konteneréw stalowych
z odpadami.

Od strony granicy dziatki zaprojektowano sciane petng z funkcjg Sciany oddzielenia przeciw-
pozarowego klasy REI 240.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie lokalizacji obiektu PSZOK od granic
dziafki i innych obiektéw budowlanych poza granicami dziatki zostaty spetnione.

Usytuowanie obiektéw i konteneréw na odpady na terenie PSZOK przedstawiono na PZT.



8.9. Warunki ewakuaciji.

Z budynku socjalno-biurowego wyjscie ewakuacyjne z korytarza prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku przez drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 1,0 m i wysokosci 2,0 m

w Swietle oscieznicy. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 8 m

przy dopuszczalnej dtugosci 40 m. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m przy
dopuszczalnej 20 m. Szerokos¢ korytarza 1,20 m (<20 oséb). Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych wykonana jest w klasie EI15.

W budynku magazynu odpaddw zapewnione sg bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na
zewnatrz z magazynu odpadéw niebezpiecznych ( pom. nr 3) oraz z magazynu odpadoéw i
przedmiotéw do ponownego uzycia wraz z warsztatem podrecznym ( pom. nr 1).

Z magazynu odpadéw i przedmiotow do ponownego uzycia ( pom. nr 2) przewidziane jest
wyscie ewakuacyjne poprzez magazyn odpadéw i przedmiotéw do ponownego uzycia wraz z
warsztatem podrecznym . Dlugo$¢ przejscia nie przekracza 14 m.

Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz zapewnione sg bezprogowymi drzwiami rozwieranymi
skrzydtowymi o szerokosci skrzydta podstawowego co najmniej 0,90 m i wysokosci
w Swietle nie mniejszej niz 2,0 m wykonanymi w bramach segmentowych.

Wyjscie ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakiem ewakuacyjnym, zgodnie z normg
PN-1SO 7010.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkow ewakuacji sq spetnione.

8.10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek socjalno-biurowy posiada wentylacje mechaniczng — przyjety system nie stwarza
zagrozenia pozarowego.

Instalacja elektryczna. Budynek socjalno-biurowy bedzie wyposazony w instalacje
elektryczng — z uwagi z kubature obiektu nie zachodzi konieczno$é jego wyposazenia
W przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek socjalno-biurowy — z uwagi na parametry techniczne obiektu nie zachodzi
koniecznos¢ jego ochrony instalacjg odgromowa.

Magazyn odpadow (obiekt nr 3) bedzie wyposazony w instalacje elektryczng — z uwagi
z kubature obiektu nie zachodzi koniecznosSC jego wyposazenia w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Instalacje elektryczne zostang zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi normy:
PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

8.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku.



Obowigzek stosowania urzadzen przeciwpozarowych w obiektach wynika bezposrednio
Z przepiséw rozporzgdzenia:

1/ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami,
jednolity tekst Dz. U. 2022 r. poz. 1225.).

2/ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.

719 z p6z. zmianami).

3/ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty budowlane lub ich czesci
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 296).

Z uwagi na parametry pozarowo-techniczne charakteryzujgce budynek PM

Z pomieszczeniami: recyklingu i demontazu oraz magazynem, nie sg wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe oprocz przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Z uwagi na charakterystyke
pozarowo-techniczng stref pozarowych na terenie projektowanego PSZOK nie ma

obowigzku wyposazania obiektéw w urzadzenia przeciwpozarowe.

8.12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekty PSZOK nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z ponizszym normatywem:
1/ Budynek socjalno-biurowy (obiekt nr 1): 1 x GP 4/ABC
2/ Zadaszone boksy magazynowe (obiekt nr 2): 1 x GP 6/ABC
3/ Magazyn odpadow (obiekt nr 3): 1 x GP 6/ABC
4/ Rampa roztadunkowa z zadaszeniem (obiekt nr 3): 1 x GP 6/ABC.
State miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowaé znakami zgodnie z normg PN-1SO
7010.
Uwaga:
Nie zachodzg warunki okreslone w § 38 ust. 1 rozporzagdzenia MSWIA z dnia 19 lutego 2020
r. [2].

8.13. Drogi pozarowe.

Z uwagi na parametry pozarowo-techniczne charakteryzujgce budynki i obiekty PSZOK
(powierzchnia strefy pozarowej <500 m?) droga pozarowa nie jest wymagana — zgodnie
z postanowieniami § 43 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 19 lutego 2020 r. [2].

Dojazd do PSZOK wykonany zostat z ulicy Szyprow na wewnetrzny plac manewrowy —
szczegoly przedstawiono na PZT.

8.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.



Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. [6] oraz
§ 41 ust. 1 rozporzadzenia MSWiIA z dnia 19 lutego 2020 r. [2], dla istniejgcych na terenie
PSZOK stref pozarowych wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm?/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest realizowane przez miejska sie¢
wodociggowa, na ktérej zabudowane sg hydranty zewnetrzne nadziemne DN8O.
Gwarantowana jest wydajno$¢ sieci wodociggowej na cele ppoz. w ilosci 10 dm?3/s.

Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych DN80 zostata przedstawiona na PZT.
Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie zapatrzenia w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru sg spetnione.



