ptyta dachowa warstwowa gr. 10 cm

z rdzeniem z wetny mineralnej, kolor RAL 9006

konstrukcja stalowa
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fundament zelbetowy
beton C30/37
chudy beton C12/15 gr. 10cm

Sciany Zelbetowe mw. 25¢cm,

beton C30/37(kl. ekspozycji XD2)
powtokg winyloestrowg chemoodp.
typu BRESTON CV 345

ptyta UommaNxoim Nm_umﬂoim
w spadku, wykonczona zywicg
epoksyd. chemoodporng

strop zelbetowy gr. 15 cm,
beton C30/37,(kl. ekspozycji XD2)

ptyta posadzkowa Zelbetowa
gr. 25 cm, beton C30/37,
(kl. ekspozycji XD2) wykohczona

powtokg winyloestrowg chemoodp.

typu BRESTON CV 345

chudy beton C12/15 gr. 10 cm

- 1,00

ptyta posadzkowa betonowa w spadku - gr. 17-20 cm,
beton C30/37, ( kl. ekspozycji XD2) zbrojona gérg i dotem
siatkami z drutu $10 o oczkach 200x200 mm,
wykonczona zywicg epoksydowg chemoodporng

papa zgrzewalna izolacyjna
chudy beton C12/15 gr.10cm
pospétka zageszczona gr. min. 30 cm

grunt rodzimy po zdjeciu humusu

WYMAGANIA WYTRZYMALOSCIOWE DLA
PODBUDOWY POSADZKI POD CHUDYM BETONEM:
-wtérny modut odksztatcenia gruntu EV2 = 80MPa
-wskaznik zageszczenia IS = 1,00

-wskaznik odksztatcenia lo = EV2/EV1 < 2,50

MAGAZYN ODPADOW - PRZEKROJ A-A
1:50

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCY JNE:

- DO POZ. +0,30 - ZELBETOWE, BETON C30/37
( kl. ekspozyciji XD2)
- OD POZ. +0,30 DO POZ. +3,10 - GR. 24 cm -
Z PUSTAKOW BETONOWYCH TYPU TAB PK24
FIRMY TECNOAMERBLOK ;
W NAROZNIKACH SCIAN ZEWNETRZNYCH
- PUSTAKI NAROZNE PK24L
- POWYZEJ POZ. +3,10 -WIENIEC ZELBETOWY,

- SCIANY WEWNETRZNE OD WIENCA DO POSZYCIA DACHU

- BETONOWE

OBROBKI BLACHARSKIE PLYT WARSTWOWYCH
DACHOWYCH | MOCOWANIE RYNNY-
SYSTEMOWE WG PRODUCENTA PLYT

W MAGAZYNIE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | ZSEiE
- posadzka epoksydowa chemodporna gtadka np. StoPox
WHG Deck 110 -gtadka firmy STO lub Sikafloor Multidur

ES-39 ECF firmy SIKA

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/3/A.3

Inwestor:

@ " ZAKEAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
3 UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA
z80

Temat:

PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO,
ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU
ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA, WAGI
SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Lokalizacja:

BIELSKO-BIALA, UL. SZYPROW; DZIALKA nr 1874/19,

OBREB: 0033 MIEDZYRZECZE GORNE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA

Obiekt:

3 - MAGAZYN ODPADOW

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A

Branza:
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