OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

Geologia.

Badania na terenie planowanej inwestycji wykonata firma F.U. ,SENSI” Pawet Gregorczyk

z Olkusza w pazdzierniku 2019r.

Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym, podtoze badanego terenu stanowig rodzime osady czwartorzedowe,
grunty niespoiste i spoiste. Pod pokrywg czwartorzedowg wystepujg osady starszego podtoza wieku
trzeciorzedowego.

Warunki wodne.

W podtozu gruntowym do gtebokosci jego rozpoznania podczas prowadzenia prac wiertniczych nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

W wystepujgcych wsréd utwordw spoistych przewarstwieniach i domieszkach piaskow moga
wystepowac sgczenia wody gruntowej lub tworzy¢ sie lokalne zawieszone horyzonty wodonosne.
Whioski:

.--..4. Nalezy unika¢ posadowienia obiektu na gruntach o réznych stanach konsystenc;ji lub
zageszczeniu. Posadowienie takie mogto by spowodowaé nieréwnomierne osiadanie budynku.

5. W podtozu gruntowym do gtebokosci rozpoznanej nie wystepuje woda gruntowa.

6. W wystepujgcych wsrod utwordw spoistych przewarstwieniach i domieszkach piaskéw mogg
wystepowac sgczenia wody gruntowej moggce mie¢ wpltyw na obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych.

7. Dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno — lodowcowych

spoistych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- prowadzic¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opaddéw z wytaczeniem

okresoéw zimowych,

- unika¢ wykonywania wykopoéw na dtugi okres przed przystgpieniem do wiasciwych prac

posadowieniowych,

- chronié¢ wykopy przed doptywem wodd powierzchniowych, wody opadowe i gruntowe, na biezgco

odprowadzac¢ do wykopu.

Przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

1. Budynek socjalno-biurowy
Budynek o konstrukcji tradycyjnej z betonowymi tawami fundamentowymi , Scianami murowanymi i

stropodachem zelbetowym.



tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego wktadkami ze stali B500A i
B500B. Minimalna otulina zbrojenia 50 mm. Sciany fundamentowe betonowe wylewane lub
murowane z bloczkéw betonowych.

Sciany pustakéw ceramicznych, np. Porotherm 18,8 P+W klasy 20 na zaprawie Porotherm M100

z typowymi nadprozami.

Strop zelbetowy monolityczny o grubosci 18 cm i pochyleniu 3%, zbrojony dwukierunkowo. Wienhce
o szerokosci 19 cm i wysokosci od 25 - 43,5 cm . Strop z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze
stali B500B. Otulina minimalna 25 mm. Strop zakohczony z najnizszej strony okapem o wysiegu

28 cm i minimalnej grubosci 8 cm.

2. Zadaszone boksy magazynowe

Wykona¢ jako w catosci wylewane z betonu zbrojonego. tawy fundamentowe zagtebione na min.
1,0 p.p.t. Pod nimi podktad z C10/15 grubo$ci 10 cm. Sciany grubo$ci 30cm z zabetonowanymi na
szczycie markami stalowymi. W osiach 1 i 6 przestrzen miedzy $ciang zelbetowg a spodem blachy
trapezowej wypeié betonem.

Zadaszenie boksow, stalowe, sktada sie z ptatwi z belek HEA 180 potgczonych z markami
stalowymi spoinami pachwinowymi na petny obwéd styku. Ptatew skrajna, szczytowa, wyposazona
zostanie w listwe krawedziowg z L100x6[mm] mocowang wspornikowo do ptatwi za pomocg | 100
co ok. 200 cm. Od strony okapu, listwa krawedziowa wykonana bedzie z blach gr. 8 mm
mocowanych do wspornikow z L80x8, te z kolei mocowane bedg do wierica poprzez blachy
tacznikowe. Blachy mocowac do wienca 4 kotwami wklejanymi np. R-KEX Il, R-STUDS-12190A4
"Rawlplug". Jako pokrycie uzy¢ blachy stalowej trapezowej np. T60P/1,0 — Pruszynski. Blache
mocowac miedzy sobg wg zalecen producenta. Do ptatwi mocowac jg tgcznikami samowiercgcymi
HILTI S-MD55SS w kazdej fatdzie.

Podktad z betonu C10/15 grubosci 10 cm. Stal profilowa St3S, Beton C30/37 kl. ekspozycji XD2
(fundamenty), stal zbrojeniowa AllIN.

3. Budynek magazynu odpadéw

Budynek wykonany bedzie w konstrukcji mieszanej. Fundament i czesciowo Sciany o konstrukgiji
zelbetowej; dach o konstrukcji stalowej. Fundament w postaci faw (pod $cianami) o szerokosci
60cm i wysokosci 30cm. Lawy zagtebione min. 1,0m p.p.t. Pod fawami podktad z betonu C10/15.
Sciany fundamentowe wyniesione 30 cm ponad poziom terenu. Powyzej $ciany murowane bedg

z elementoéw betonowych np.Teknoamerblok TAB PK24 (podstawowe) i PK24L (narozne).
Nadproza z ksztattek PK24W i PK24 nad nimi, z usunietymi $ciankami koncowymi, dadzg wysokosc¢
39 cm; zazbrojonych dotem pretami 2d18, gérg 2d10, strzemiona ¢ 6 co 13 cm.

Nadproza wysuniete obustronnie poza koniec otworu na min. 19cm. Wieniec zelbetowy o



zmiennej wysokosci ze wzgledu na pochylenie potaci dachowej. W wiencu, na scianach
poprzecznych zabetonowane zostang stalowe marki stuzgce mocowaniu stalowych ptatwi
dachowych. W ksztattkach naroznych przed wypetnieniem ich betonem umiesci¢ pionowo,

w otworze naroznym 4 wktadki d10 na catej wysokosci sciany z wyciggnieciem 20cm w goérze

na zakotwienie w wiencu. W pomieszczeniach magazynowych wykonaé¢ posadzke w postaci piyty
zelbetowej grubosci 20 cm zbrojong gorg i dotem siatkg zbrojeniowg d10 o oczkach 20 cm; w
pomieszczeniu magazynu odpadow niebezpiecznych grubosé posadzki wahac sie bedzie

w przedziale 17-20 cm. Na srodku tego pomieszczenia wykonana zostanie zelbetowa studnia
ociekowa o Sciankach grubosci 25cm.

Ptatwie stalowe z HEA 180 w rozstawie 2,54 m mocowa¢ do marek zabetonowanych w wiencu na
caly obwdd przylegania spoing pachwinowg 0,7g min.. Listwa szczytowa z L 80x8[mm] mocowana
wspornikowo do wienca za pomocg L80x8 z blachami tgcznikowymi. Blachy mocowac¢ do wienca 4
kotwami wklejanymi np. R-KEX Il, R-STUDS-12190A4 "Rawlplug". Na ptatwiach
utozy¢ pokrycie z ptyt warstwowych o rdzeniu z wetny mineralnej grubosci 10 cm. np. Paneltech
PWW-D100/140. Panele mocowaé miedzy sobg, oraz do ptatwi wg zalecen producenta.

Podktad z betonu C10/15 grubosci 10 cm. Stal profilowa St3S, Beton C30/37 kl. ekspozycji XD2
(fundamenty), C20/25 (wience), stal zbrojeniowa AllIN.

4. Wiata z rampa roztadunkowa
4.1 Wiata
Wykonana bedzie z elementow stalowych, walcowanych, tgczonych na budowie poprzez spawanie.

Uktad wiaty ramowy. Trzy ramy dwunawowe. Stupy HEB300, rygle HEA300 nachylone pod kagtem
5st. do poziomu. Na ryglach w odstepach ok. 235cm oparte beda, poprzecznie, ptatwie dachowe z |
260. Skrajne ptatwie, okapowe, wyposazone zostang w listwe okapowg z bl. 100x10[mm]
mocowang wspornikowo do ptatwi za pomocg L75x6 co ok. 60cm. Na ptatwiach utozona zostanie
blacha trapezowa pokrycia: np.T60P/1,0 — Pruszynski. Blache mocowac miedzy sobg wg zalecen
producenta. Do ptatwi mocowac jg fgcznikami samowiercgcymi HILTI S-MD55SS w kazdej fatdzie.
W osi 3 znajduje sie sciana ostonowa z blachy trapezowej T55P gr. 1 mm mocowanej do dwoch
poziomych rygli z HEA140 przyspawanych do stupow wiaty.

Podstawy stupéw zabetonowane zostang w cokole stép fundamentowych. Zakotwienie w
fundamencie srubami fajkowymi M20/600[mm]. Fundamenty — stopy schodkowe, zagtebione max.
1,5 pod poziomem terenu. Podktady z betonu C12/15 grubosci 10 cm. Stal profilowa St3S, Beton
C30/37 kl. ekspozycji XD2, stal zbrojeniowa AllIN, sruby fajkowe ze stali klasy 3,6.

Wszystkie elementy stalowe tgczy¢ poprzez spawanie na peiny obwdéd styku. Potgczenia spawane
czotowe, pachwinowe o grubosci 0,7g min. jednostronnie, lub 0,5 g min. przy spoinie dwustronne;.

UWAGA: Nalezy wykonac¢ fazowanie wystajgcych nad nawierzchnie krawedzi fundamentéw

stupow wiaty.



4.2. Rampa zelbetowa.

Rampa wykonana bedzie jako ptyta zelbetowa gr 20cm. oparta na zelbetowych Sciankach gr. 25cm.
Scianki spoczywaé bedg na 30 cm ptlycie fundamentowej zagtebionej min.1,0m ponizej poziomu
terenu. Pod ptytg fundamentowg wykona¢ podkiad z betonu C12/15 o grubosci 10cm. Rampa
skfada sie z trzech wzajemnie oddylatowanych segmentéw: dwoch najazdowych i czesci
postojowej, poziomej.

Beton C30/37, XD2 , stal zbrojeniowa AllIN, otulina ptyty fundamentowej 6cm, pozostatych

elementéw 4 cm.

5. Fundamenty wagi samochodowej

Wykona¢ nalezy wg rysunku konstrukcyjnego jako 3 zelbetowe bloki o wysokosci 70 cm.
Zagtebienie ponizej poziomu przemarzania 1,1 m p.p.t. uzyskac poprzez podbudowe z materiatu
drogowego, niewysadzinowego lub chudego betonu. Na podbudowie nalezy uzyskaé parametry

wytrzymatosciowe jak dla catosci drog na terenie PSZOK.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przy pomocy powitok

malarskich

Przygotowanie podtoza:

Czyszczenie do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymi

w normie PN-70/H-97051. Powierzchnie elementow przeznaczonych do styku z betonem nalezy
oczysci¢ do Il stopnia czystosci.

Malowanie w wytwoérni konstrukcji stalowych:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi. Malowac jednokrotnie
farbg epoksydowa podktadows i dwukrotnie farbg epoksydowg nawierzchniows.

Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji:

Odpylenie, odtluszczenie i uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki w miejscach uszkodzonych i

w miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

Technologia nanoszenia powtoki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz norma PN-
79/H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostat przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od
ttuszczu i kurzu. Maksymalny odstep miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przy-
gotowanie farb do malowania polega na usunieciu ewentualnego kozucha, doktadnym wymieszaniu

, rozciehczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.



Farba podktadowa, dostarczona przez wytwérce posiada lepko$¢ odpowiednia do malowania pedz-
lem. Do rozcienczania farb stosowac rozpuszczalniki zalecane przez producenta farb. Nalezy $cisle
przestrzegac zalecen technologicznych nanoszenia powtok malarskich do zabezpieczenia antyko-
rozyjnego elementow stalowych. Grubosé powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok.
Powtoki malarskie powinny zagwarantowa¢ zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-
ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej — C2 — M (jako minimalnej) lub zalecanej C3-M. Po wykonaniu
powtoki sezonowac ja przez 7 dni.

Konserwacja powtoki malarskiej:

Stan powtoki nalezy kontrolowaé co 12 miesiecy. Oceniajgc stopien zniszczenia powtoki malarskiej
wg PN-71/H-97053 i w zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadzac renowacje z w/w norma.
Nie dopuszczaé do zniszczenia trzeciego stopnia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej po-

wioki, ponownego oczyszczenia podfoza oraz naniesienia warstw od nowa.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN.



1. Snieg.

Strefa 3; Qk>1,2kN/m2; A=322m.n.p.m.
Qk=0,006x322-0,6=1,33kN/m?.  Wsp. obc. =1,5
Sk=1,33x0,8=1,064 kN/m?

2. Wiatr.

Strefa I11. H>300 (322 m.n.p.m.)
k=0,3x[1+0,0006x(H-300)]?x[(20000-H)/(20000+H)]=0,41kN/m?
Pk=gk x cexcx B

B (wsp. dynamiczny) =1,8

Ce przyjmuje = 1,0 dla wszystkich obiektow,

C dla wiaty:

=1,2 — docisk wariant |
=1,0 — odrywanie wariant |
= 0,8 — odrywanie wariant |1
= 1,0 — odrywanie wariant |1
C dla dachu boksow

= 2,0 docisk krawedZ nawietrzna frontowa

= 0,09 docisk krawedz zawietrzna

= 0,9 odrywanie wariant |

C dla dachu magazynu

=0,0 wariant |1

= 0,9 odrywanie wariant |

Wsp. obc. 1,5

3. Obc. stafe:

Ciezar blachy T60/0,1 Pruszynski =0,091 kN/m? wsp. obc. 1,4
Ciezar paneli fotowoltaicznych wraz z systemem mocowan =0,36kN/m? (w tym panel
0,11)

Wsp. obc. 1,4

4.  Obc. technologiczne.

Przyjeto = 1,0 kN/m? (od obshugi serwisowej systemu paneli)
Wsp. obc. 1,4

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE.

(Cato$¢ obliczen znajduje si¢ w archiwum projektanta)

1. Rampa
1.1. Dane plyt

Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat

1 200mm 51, 30m2 -0,10m C30/37




1.2. Dane Scian

Symbol Grubosé wys. La | wys. Lg | Catk. dlugo$é | Materiat Typ potaczenia
1 250mm 3,00m |- 33, 60m C30/37 przegubowe
1.3. Model konstrukcyjny
1Sc1]
1.4. Lista materialow
Beton C25/30
Stal A-111
2. Wiata stalowa rampy.
RM_3d v. 8.75 licencja nr 4575
Przekroje:
1-1360 HEA 2 -1260 3-1300 HEA
z
! -
y e e =Y 3 y 2 =Y g
. . z
a0 113 ‘ 800 !
Materiat: S 235 Materiat: S 235 Materiat: S 235
A[cm?] 142,80 A [cm?] 53,40 A [cm?] 112,50
Jy [cm?] 33090,00 Jy [cm?] 5740,00 Jy [cm?] 18260,00
Jz [cm?] 7887,00 Jz [cm?] 288,00 Jz [cm4] 6310,00
Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm?] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm?] 33090,00 ly [cm?] 5740,00 ly [cm?] 18260,00
Iz [cm?] 7887,00 1z [cm?] 288,00 1z [cm?] 6310,00
Jt [cm?] 141,93 Jt [cm?] 31,43 Jt [cm?] 72,64
Jo [cm?] 2176576,17 Jo [cm?] 43401,01 Jo [cm?] 1199772,00
iy [cm] 15,22 iy [cm] 10,37 iy [cm] 12,74
iz [cm] 7,43 iz [cm] 2,32 iz [cm] 7,49
is [cm] 16,94 is [cm] 10,62 is [cm] 14,78
m [kg/m] 112,10 m [kg/m] 41,92 m [kg/m] 88,31
4 -1300 HEB




z

| 30 |

Materiat: S 235 Materiat: Materiat:

A [cm?] 149,00 A [cm?] A [cm?]

Jy [cm?] 25170,00 Jy [cm?] Jy [cm4]

Jz [cm?] 8560,00 Jz [cm?] Jz [cm?]

Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm¥] Dyz [cm¥]

o [Deg] 0,00 o [Deg] o [Deg]

ly [cm?] 25170,00 ly [cm?] ly [cm?]

1Z [cm?] 8560,00 Iz [cm?] 1z [cm?]

Jt [cm?] 179,58 Jt [cm?] Jt [cm?]

Jo [cm?] 1687791,37 Jo [cm?] Jo [cm?]

iy [cm] 13,00 iy [cm] iy [cm]

iz [cm] 7,58 iz [cm] iz [cm]

is [cm] 15,05 is [cm] is [cm]

m [kg/m] 116,97 m [kg/m] m [kg/m]

Materiaty:
: . : E: G: v: ar: p: Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPa] [GPa] [ [L/K] [kgm?] | [MPa]
1 Stal 1993 S 235 210 81 0,3 0 7850 235

Schemat:




53
M %y %y

5v7\37

Z
X
Y

Prety:

Nr: Wezly: Mocowania | Podatnosci | Mimosrody | Orient. | | (m]: | Fm]: Przekroj:

A: B: Imperfekcje | [deg]

Pozycja nr 1 (Kopia 1)

2 3 4 P.P.: Sztywne -90,0 4,480 41300 HEB

6 8 9 P.P.. Sztywne -90,0 4,480 41300 HEB

11 15 16 P.P.. Sztywne -90,0 4,480 41300 HEB
Pozycjanr 1

1 1 | 2 [P.P.:Sztywne ] -90,0]  4,480] | 41300 HEB
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1)

10 14 13 P.P.. Sztywne -90,0 4,480 41300 HEB

15 21 20 P.P.. Sztywne -90,0 4,480 41300 HEB
Pozycjanr 4

5 6 | 7 ]P.P.:Sztywne | -90,0] 4,819] | 41300 HEB
Pozycja nr 4 (Kopia 1)

8 11 12 P.P.. Sztywne -90,0 4,819 41300 HEB

13 18 19 P.P.. Sztywne -90,0 4,819 41300 HEB
Pozycjanr 11

3 36 25 P.P.: Sztywne 0,0 4,242 31300 HEA

4 5 23 P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA

16 22 39 | P.P.: Sztywne 0,0 4,242 31300 HEA

17 23 22 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA

18 24 5 P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA

19 25 24 P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA
Pozycja nr 11 (Kopia 1)

7 35 | 27 | P.P.:Sztywne | 0,0] 4,242] | 11360 HEA




9 10 29 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 11360 HEA
12 34 31 | P.P.: Sztywne 0,0 4,242 31300 HEA
14 17 33 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA
20 26 10 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 11360 HEA
21 27 26 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 11360 HEA
22 28 38 | P.P.: Sztywne 0,0 4,242 11360 HEA
23 29 28 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 11360 HEA
24 30 17 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA
25 31 30 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA
26 32 37 | P.P.: Sztywne 0,0 4,242 31300 HEA
27 33 32 | P.P.: Sztywne 0,0 2,242 31300 HEA

Pozycjanr 14

28 41 9 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
29 9 50 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
30 42 27 P.P.. Sztywne 0,0 8,700 21260
31 43 26 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
32 26 52 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
33 44 10 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
34 10 53 P.P.. Sztywne 0,0 8,700 21260
35 45 29 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
36 29 54 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
37 46 28 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
38 28 55 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
39 47 13 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
40 13 56 P.P.. Sztywne 0,0 8,700 21260
41 48 38 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
42 38 57 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
43 40 35 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
44 35 49 P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
45 27 51 | P.P.: Sztywne 0,0 8,700 21260
3. Dach magazynu.

Nazwa: belka dachu magazynu.rmt

PRETY:

PRZEKROJE PRETOW:

a q q
X N D 2 D 3 2
} 6,500 } 6,500 } 6,500

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;

10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;

11 - przegub-przegub

H=19,500




Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 10 1 2 6,500 0,000 6,500 1,000 1 I 180 HEA
2 00 2 3 6,500 0,000 6,500 1,000 1 I 180 HEA
3 01 3 4 6,500 0,000 6,500 1,000 1 T 180 HEA
3. Dach boksow.

Nazwa: belka gtdédwna dachu boksdw.rmt

PRETY:

g 1
D' 1 X 2 2
\ 2100 ! 2100 | H=10,200
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 2 5,100 0,000 5,100 1,000 1 I 180 HEA
2 00 2 3 5,100 0,000 5,100 1,000 1 I 180 HEA

Nazwa: belka skrajna dachu boksdédw.rmt

PRETY:



29—
| | | |
| \ \ \

5,100 5,100 5,100 H=15.300
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 2 5,100 0,000 5,100 1,000 1 I 180 HEA
2 00 2 3 5,100 0,000 5,100 1,000 1 I 180 HEA
3 01 3 4 5,100 0,000 5,100 1,000 1 I 180 HEA
Nazwa: belka szczytowa boksdéw wspornik.rmt
PRETY :
> .
1
\ 1,150 | H=1,150

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:



1 00 1 2 1,150 0,000 1,150 1,000 11100

Nazwa: belka szczytowa boksdw.rmt

PRETY:

} 2,000 }

H=2,000
PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,000 0,000 2,000 1,000 1 L 100x100x6¢

FUNDAMENT 1. STOPA BUDYNKU WIATY F1
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Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf= 1,50 m

Ksztatt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: Bx=2,00m, By =1,00m,
By=2,00m, By =1,00m,

Wysokosci: H=1,50m, Ho=0,75m,

Mimosrody: Ex=0,00m, Ey=0,00m.

Grubos$¢ otuliny: 5,0 cm.

FUNDAMENT 2. STOPA BUDYNKU WIATY F2



Skala 1:100
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Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf = 1,50 m

Ksztatt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: Bx=2,80m, By =1,00m,
By=2,80m, By=100m,

Wysokosci: H=1,50m, Ho=0,75m,

Mimosrody: Ex=0,00m, Ey=0,00m.

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

FUNDAMENT 3. STOPA BUDYNKU WIATY F3



Skala 1:50
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Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf = 1,50 m
Ksztatt fundamentu: jedno-schodkowy
Wymiary podstawy: Bx=1,80m, By =1,00m,
By=180m, By=1,00m,

Wysokosci: H=1,50m, Ho=0,75m,
Mimosrody: Ex=0,00m, Ey=0,00m.
Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.

FUNDAMENT 4. LAWA BOKSOW I MAGAZYNU



Skala 1: 20
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Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: zf= 1,50 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,60m, L =8,00m,
Wysokosé: H=0,30m, mimosréd: E=0,00 m.
Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.



