Prowadnice dla rolek kontenera - z blachy gr. 10 mm szt .8 (4 szt. jak na rysunku; 4 szt. lustrzane odbicie)
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4 - BUDYNEK WIATY Z RAMPA
ROZLADUNKOWA
1:25

UWAGA:

- WSZELKIE NIESCISEOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM
(obowigzuje forma pisemna)
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM

STAL St3S

Elementy 1, 2 mocowaé do marek stalowych wykonanych

podczas betonowania $cian

Elementy stalowe tgczy¢ miedzy sobg spoing pachwinowg ha petny
obwéd przylegania

Spoiny nieoznaczone a=0,7 g min i a=0,5 g min przy spoinie obustronnej.
Belki o styku czotowym tgczy¢ miedzy sobg spoing Il na caty obwad.

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK PW/4/K.7

Inwestor: @  ZAKLAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
3 UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA
z80

Temat: PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO,
ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU
ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA, WAGI
SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Lokalizacja: BIELSKO-BIALA, UL. SZYPROW; DZIALKA nr 1874/19,
OBREB: 0033 MIEDZYRZECZE GORNE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA

4 - BUDYNEK WIATY Z RAMPA
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Nazwa rysunku: PROWADNICE DLA ROLEK KONTENEROW
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