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3 MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
' | ZSEIE
33,62 m2 zywica epoksydowa chemoodporna
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MAGAZYN ODPADOW | PRZEDMIOTOW
DO PONOWNEGO UZYCIA

33,62 m2| pos. betonowa zabezpieczona preparatem typu LITORIN
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opaska zwirowa o szer. 50 cm,

UWAGI:
- SCIANY WEWNETRZNE NOSNE O GR. 24 cm
| ZEWNETRZNE WYKONANE NA PELNA WYSOKOSC
(DO BLACHY POSZYCIA DACHU)
- SCIANY ZBROJONE ZBROJENIEM SYSTEMOWYM

G
o)

MAGAZYN ODPADOW - RZUT PRZYZIEMIA

1:50
SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
KONSTRUKCYJNE :
- DO POZ. +0,30 - ZELBETOWE, BETON C30/37
( klasa ekspozyciji XD2)
- OD POZ. +0,30 DO POZ. +3,10 - GR. 24 cm -
Z PUSTAKOW BETONOWYCH TYPU TAB PK24
FIRMY TEKNOAMERBLOK ;
W NAROZNIKACH SCIAN ZEWNETRZNYCH
- PUSTAKI NAROZNE PK24L
- POWYZEJ POZ. +3,10 -WIENIEC - ZELBETOWY,
- SCIANY OD WIENCA DO POSZYCIA DACHU -
BETONOWE

SCIANY WEWNETRZNE WYDZIELAJACE
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE- Z BLOCZKOW
BETONOWYCH TYPU TAB FIRMY
TEKNOAMERBLOK GR. 12 cm, WYSOKOSC SCIAN-
DO POZ. +2,60 m

W SPOINACH POZIOMYCH.
ZBROJENIE SCIAN DZIALOWYCH WPUSCIC W SPOINY
SCIAN NOSNYCH NA ICH CALA GEBOKOSC

PREFABRYKOWANA BELKA NADPROZOWA
TYPU L-19 - D/120 - 1 SZT.

PLYTKI GRESOWE NA SCIANACH - W MAGAZYNIE
ODPADOW (POM. NR 2) DOWYS. 1,8 m,

W MAGAZYNIE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
(POM. NR 1) - OD COKOt.U DO WYS. 2,20 m

GASNICA PROSZKOWA 6KG ABC

W MAGAZYNIE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH | ZSEIE
- POSADZKA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA
TYPU StoPox WHG Deck 10 LUB Sikafloor Multidur ES-39 ECF

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/3/A.1

24 ograniczona obrzezem chodnikowym

f g 656

UWAGA:

OBOWIAZUJE ZAKAZ WLEWANIA SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH DO WPUSTU PODLOGIOWEGO

W MAGAZYNIE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH

Inwestor: B ZAKEAD GOSPODARKI ODPADAMI S A.
il UL KRAKOWSKA 315, 43-300 BIELSKO-BIALA
z80

Temat: PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO,
ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU
ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA, WAGI
SAMOCHODOWE.J ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Lokalizacja: BIELSKO-BIALA, UL. SZYPROW: DZIALKA nr 1874/19,
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Obiekt: 3 - MAGAZYN ODPADOW
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