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ptyta fundamentowa Zelbetowa gr.30 cm,
beton C30/37

chudy beton C12/15 gr.15cm

pospétka zageszczona gr. min. 30 cm

grunt rodzimy po zdjeciu humusu

ptyta fundamentowa Zelbetowa gr.30 cm,
beton C30/37

chudy beton C12/15 gr.15cm

pospétka zageszczona gr. min. 30 cm

grunt rodzimy po zdjeciu humusu

ptyta fundamentowa Zelbetowa gr.30 cm,
beton C30/37

chudy beton C12/15 gr.15cm

pospétka zageszczona gr. min. 30 cm

grunt rodzimy po zdjeciu humusu

WYMAGANIA WYTRZYMALOSCIOWE

DLA PODBUDOWY POD CHUDYM BETONEM:
-wtérny modut odksztatcenia gruntu EV2 = 80MPa
-wskaznik zageszczenia IS = 1,00

-wskaznik odksztatcenia lo = EV2/EV1 < 2,50

WIATA Z RAMPA ROZEADUNKOWA,
- PRZEKROJ A-A 1:50

UWAGA:

ELEMENTY ZELBETOWE RAMPY Z BETONU B30/37,
KLASA EKSPOZYCJI XD2

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/4/A.3
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ZAKEAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA

Temat:

PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH: KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO,
ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU
ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA , WAGI
SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Lokalizacja:

BIELSKO-BIALA, UL. SZYPROW; DZIALKA nr 1874/19,

OBREB: 0033 MIEDZYRZECZE GORNE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA

Obiekt:

4 - BUDYNEK WIATY Z RAMPA
ROZt ADUNKOWA

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A
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Ewa Jedraszczyk
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