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8. |UMYWALNIAM) SZATNIA SZATNIA 1. UMYWALNIA SZATNIA Sciany zewnetrzne od poz. +0,26- gr.37 om:

CZYSTA (M) 10. BRUDNA (K) (K) 12. CZYSTA (K) - tynk silikatowo-silikonowy ( paroprzepuszczalny)

5,73 m2 plytki gresowe 4 96 m2 plytki gresowe - wetna skalna gr. 18 cm typu FRONTROCK PLUS gr. 18 cm

5,55 m2| plytki gresowe 5,48 m2| plytki gresowe 5,40 m2| plytki gresowe - pustak ceramiczny gr. 18,8 cm, np POROTHERM P+W klasy 20
na zaprawie POROTERM M100

L 1480 L - tynk cementowo-wapienny
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351 L 90 2 177 10 ;ﬁ 90 + 10 3015 % 90 2 203,5 2 90 , 51148 sciany wewnetrzne gr.10 cm - systemowe lekkie np.firmy SINIAT.
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L 37,15, 128 10 162 10 207,5 LL 200 LL 206 ] 197 L, 10 230,5 L 37 Konstrukcja rusztu 1xC100. Wykonczenie obustronne ptytami
1 i i 1 1 T gipsowo-kartonowymi ( typ A) gr. 1,25 cm , w pom. mokrych ptytami

otwor g 400 Q\_mAONmG:_
mm*%ﬁwm\.mm_mo @ rs. jednostka zewn. @ jednostka zewn. @ . typ H2. Sciany z wypetnieniem wethg mineralng gr. 7 cm. Ruszt
na petng wysokos¢, optytowanie 10 cm powyzej sufitu podwieszonego.
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obudowa w WC klientéw i umywalniach ( pom. nr6, 8i11)-
gr.6,25 cm - systemowa lekka np. firmy SINIAT.Konstrukcja rusztu

WMWW_LW 4‘@ 1xC50, wykonczenie ptytg gipsowo-kartonowa (typ H2) gr.1,25 cm.

Ruszt i optytowanie do wys. 2,60 m.

UWAGA: Obudowy w WC pracownikéw i w umywalniach za miskami
ustepowymi - z podwdjnych ptyt gipsowo-kartonowych (typ H2)
gr. 2x1,25 cm
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|NZDNm| prefabrykowane nadproza systemowe, np. POROTHERM 23.8
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opaska zwirowa o szer.
50 cm,ograniczona
obrzezem chodnikowym

19

K

203

262

.......... ptytki ceramiczne na $cianach:
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- WC i umywalniach - do wys. min. 2,0 m,
- w aneksie socjalnym - pas o szer. 60 cm od poz. +0,80,
- w pom. porzgdkowym - fartuch ochronny do wys. 160 cm
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szyby okienne w szatniach oklejone folig
~ polimerowag PCV 80 mikronéw imitujgcg
piaskowanie szkia
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14,16 m2| plytki gresowe
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2.  |KOMUNIKACJA 3.
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grzejnik elektryczny
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9,54 m2| plytki gresowe 4 64 m2 plytki gresowe
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grzejnik elektryczny drabinkowy
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@O gasnica proszkowa 4KG ABC
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Podokienniki wewnetrzne - typowe komorowe pcv.
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plytki gresowe

SZATNIA
BRUDNA (M)

W umywalniach zastosowac stelaze do montazu misek
ustepowych typu SLIM.

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYS. PW/1/A1
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Inwestor: ] ' ZAKLAD GOSPODARKI ODPADAMI SA.
id UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA
zg0

Temat: PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW

% KOMUNALNYCH: BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO,
N . é ZADASZONYCH BOKSOW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU
. ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA, WAGI
roleta . I Y SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
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6. |WCKLIENTOW 5. | WC PRACOWNIKOW 4. POM. PORZ. pats JT  nawspornikach stal. Lokalizacja: BIELSKO-BIAtA, UL. SZYPROW; DZIALKA nr 1874/19

_ OBREB: 0033 MIEDZYRZECZE GORNE
. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA

3,93 m2 plytki gresowe 3,37 m2 plytki gresowe 3,42 m2 plytki gresowe @

. i otwoér g 12 cm , dot
i dot na wys. 224 cm
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