Wersja 1: studnia do H=3,0m
bez kaskady
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[ZOLACUA: Inwestor: " ZAKLAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
woda nie agresywna i malo agresywna UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA
o POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym . .
o PIONOWA: zagruntowanie 2x powierzchni Temat: mw_,o\_,._;mz_m_.hﬁm__mﬁmww_w_mvﬂw%ﬂm_ﬂ_w%%omz OPPADOW
abizolem "R” SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSOW
woda agresywna i silnie agresywna MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU
do wysokosci zw. wody gruntowej nad podfoze: ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZEADUNKOWA, WAGI
. ; . SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
zw. wody gruntowej powyzej 1.0m od podloza: TECHNICZNEJ
¢ POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym Lokalizacja: BIELSKO-BIALA, UL. SZYPROW; DZIALKA nr 1874/19,
— z wypefniaczem mineralnym, np. grys OBREB: 0033 MIEDZYRZECZE GORNE
wapienny JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA
o PIONOWA: impregnacja powierzchni 2x
abizolem "R” przesycona abizolem "P”, Obiekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 warstwa abizolu "G”
UWAGA:
. Komora musi spetnia¢ wymogi normy Nazwa rysunku: STUDNIE DN1000- RYS. SZCZEGOLOWY
MNﬂode_moﬂwm_ wg PN-92/B-10735 pkt. —— Projektant  mar in.
. N . Konrad Sempiot
o Pierscien odciqzajqcy stosowac w SANITARNA upr. nr.SWK/PWOS/0085/12 WS~
zaleznosci od zalecen Opracowujgcy:|mgr inz. nﬁ\mﬁ)
»  Podsypka i obsypka zgodnie z uwagami KySivna Spytol-Wyroba
na przekroju poprzecznym wykopu Kamil Cichor _N
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