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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji zewnetrznych: instalacji wodociagowej,
hydrantowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla inwestycji Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych zlokalizowanego w Bielsku-Bialej przy
ulicy Szyprow.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodociggowej,
hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji pod nazwa: ,Punkt
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych: budynek socjalno-biurowy, zadaszone boksy
magazynowe, magazyn odpadow, wiata z rampa rozladunkowa, waga samochodowa oraz
niezbegdna infrastruktura techniczna, Bielsko-Biata ul. Szypréw; dz. nr 1874/19, obr. 0033
Migdzyrzecze Gorne, jedn. ewid Bialsko-Biata.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Projekty architektury i pozostalych branz

e Uzgodnienia branzowe

e Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Warunki AQUA nr P/01429/2020/D z dnia 23.10.2020r.

Warunki AQUA nr P/01429/2020/W z dnia 04.09.2020r.

Warunki AQUA nr P/01429/2020/S z dnia 04.09.2020r.

e Obowiazujace przepisy
3. Instalacja wodociagowa i hydrantowa

Inwestycja zasilana bedzie w wod¢ zimng zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUA
w Bielsku-Biatej, poprzez przylacze wodociggowe PE100 SDRI11 @160 wlaczone do
miejskiej sieci wodociaggowej 0225. Przylacze wodociggowe zostanie doprowadzone do
studni wodomierzowej na terenie dzialki Inwestora. W studni nalezy zamontowaé zawor
glowny, wodomierz wraz z zestawem zaworéw odcinajacych, zawor antyskazeniowy oraz
regulator ci$nienia. Instalacje wodociggowa w obrgbie studni wodomierzowej nalezy

zabezpieczy¢ przed zamarzaniem za pomocg samoregulujacego kabla grzewczego.
Projekt przytgcza oraz projekt studzienki wodomierzowej wg odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje wodociagowa projektuje sie z rur PE100 SDRI11.



Instalacje wodociggowa nalezy doprowadzi¢ do budynku socjalno-biurowego, boksow
magazynowych oraz magazynu odpadow. Instalacja wodociggowa bedzie zasilata rowniez

2 hydranty zewnetrzne nadziemne DN8O.

Zewngtrzne hydranty zaprojektowano jako zeliwne zsamoczynnym odwodnieniem,
podwojnym zamknigciem na ci$nienie 1MPa, zlokalizowane na odej$ciach (poprzez
trojnik) od glownego przewodu wodociggowego. Za trdjnikiem zastosowaé redukcje
iprzejScie na rury zeliwne za pomoca kotierza specjalnego do rur PE. Przed kazdym
hydrantem w odleglosci nie mniejszej niz 0,8m nalezy zainstalowa¢ zasuwg
rownoprzelotows z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem. Zasuwe nalezy
wyposazy¢é w obudowe teleskopowa z wrzecionem oraz skrzynka uliczng zeliwna do

zasuw DN&O.

Pod hydrantami stosowa¢ kolano ze stopkg o srednicy 100mm. Montowa¢ hydranty HP-80

nadziemne o wydajnosci 10,0 I/s przy ci$nieniu minimalnym 0,2 MPa.

Przy kolanie stopowym hydrantu, trojnikach oraz kolanach (zmianach kierunkéw) na

instalacji wodociggowej stosowac nalezy bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05.

Wodociag ukfada¢ z zachowaniem przykrycia 1,50m (w przypadku koniecznosci
zastosowania mniejszego przykrycia dopuszcza si¢ docieplenie rurociggu warstwa
keramzytu). Wodociag uktada¢ ze spadkiem minimalnym 0,2% w kierunku przylacza lub
najblizszego hydrantu, tak, by umozliwi¢ odwodnienie.

Pod i nad wodociagiem na catej dtugosci stosowa¢ podsypke piaskowa grubosci 0,2m. Nad
rurociggiem zastosowaé tasme¢ lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym drutem
stalowym, uktadang 30cm nad wierzchem rurociggu. Zasyp przewodu wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736 oraz instrukcja producenta rur. W przypadku skrzyzowania z innymi

instalacjami i niemozliwo$ci zachowania 20cm zastosowac rury ochronne.

Zapotrzebowanie do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Do okreslenia zapotrzebowania wody do celow ochrony przeciwpozarowej zatozono prace

1 hydrantu zewnetrznego HP-80
Qppoz=10,0 [dm’/s]
4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku socjalno-biurowego zostana odprowadzone grawitacyjnie do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w terenie.

Dla magazynu odpadéw, z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia si¢ substancji niebezpiecznych,
projektuje si¢ odprowadzenie S$ciekoéw do zewngtrznego zbiornika bezodptywowego
wykonanego z PEHD o $rednicy DN1200, dtugosci 2,3m i1 pojemnosci 2m3. W trakcie

codziennego, standardowego uzytkowania instalacji 1 §ciekdw sanitarnych ,.czystych”,



oproznianie zbiornika bedzie realizowane za pomoca pompy zatapialnej. Scieki zostang
przepompowane do zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora-
studnia KS1, a nastgpnie odprowadzone grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

W przypadku dostania si¢ do kanalizacji substancji niebezpiecznych lub szkodliwych,
zbiornik nalezy oprozni¢ z wykorzystaniem specjalistycznej firmy, a S$cieki poddaé
utylizacji.

Scieki sanitarne z calej inwestycji za pomoca jednego przytacza kanalizacyjnego zostang

odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami wydanymi
przez AQUA w Bielsku Biale;.

Projekt przytqcza kanalizacji sanitarnej jest poza zakresem opracowania.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu
Sciekow. Przy przejSciu przewodow pod stopa fundamentowa lub przez Sciany
fundamentowe, nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng wg PN-80/H-74219.

Zewnetrzng grawitacyjng kanalizacje sanitarng na terenie dziatki Inwestora wykonaé z rur
gtadkosciennych PVC-U SN8. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm

1 zasypac¢ zasypka piaskowa o min. grubosci 20cm ponad wierzchem rury.

Wszystkie zmiany kierunkdéw i polaczenia wykona¢ za pomoca studni kanalizacyjnych
zgodnie z czgscig graficzng opracowania. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce

piaskowej o grubosci minimum 20cm, odpowiednio wypoziomowanej i zaggszczone;.

Studnie zlokalizowane w ulicach, podjazdach i parkingach, nalezy wyposazy¢ we wilazy
przejazdowe klasy D400, dopuszczajace ruch wszelkich pojazdéw i zelbetowe pierscienie
odcigzajace o S$rednicach dopasowanych do $rednic studni. W pozostatych terenach

stosowac wiazy B125.

Kregi studni betonowych taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych badz na zaprawie
cementowej, po wykonaniu zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacja wodochronng. W studniach
wlazowych nalezy zamontowac¢ stopnie ztazowe z pretéw stalowych gr. min. @ 30mm lub
stopnie gotowe — odlewy Zeliwne lub drabinki ztazowe prefabrykowane (wg wytycznych

producenta dla studni).

Trasy, $rednice przewodow oraz lokalizacje studzienek pokazano w graficznej czgsci

opracowania.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej zostata podzielona na:
-kanalizacje ,,czysta” (Scieki deszczowe pochodzace z dachéw budynkow),

-kanalizacje ,brudng” (Scieki deszczowe pochodza =z wewnetrznego ukiadu
komunikacyjnego), przed odprowadzeniem do odbiornika $cieki zostang oczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych.



Scieki deszczowe z dachow budynkéw zostang odprowadzone grawitacyjnie za pomoca
rur spustowych do zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Rury spustowe nalezy
wyposazy¢ w rewizje umozliwiajagce czyszczenie. Lokalizacja i $rednice rur spustowych

przyjete zostaty zgodnie z projektem architektury.

Odwodnienie parkingéw i1 drog dojazdowych wykonane zostanie za pomoca wpustow
drogowych z osadnikami o glgbokosci 0,50 m.

Odwodnienie wagi nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta dwoma
przewodami ©200. Przed odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji ,,brudnej”
nalezy podczysci¢ ja w osadniku. Osadnik zaprojektowano jako studni¢ betonowg DN600,

wysokos$¢ osadnika h=0,5m.

Wszystkie zmiany kierunkéw wykona¢ za pomoca studni kanalizacyjnych w zakresie
srednic DN600 — DN1200. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci

minimum 20cm, odpowiednio wypoziomowanej i zaggszczonej.

Kregi studni betonowych taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych badz na zaprawie
cementowej, po wykonaniu zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacjag wodochronng. W studniach
wlazowych nalezy zamontowac¢ stopnie ztazowe z pretéw stalowych gr. min. @ 30mm lub
stopnie gotowe — odlewy Zeliwne lub drabinki ztazowe prefabrykowane (wg wytycznych

producenta dla studni).

Zewnetrzng kanalizacje deszczowa na terenie dziatki Inwestora wykona¢ z rur typu
Pragma, SN8. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow. Przy przejsciu przewodow pod stopa fundamentowg lub przez $ciany

fundamentowe, nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng wg PN-80/H-74219.

Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm i zasypa zasypka piaskowa

o min. grubosci 20cm ponad wierzchem rury.

Studnie zlokalizowane w ulicach, podjazdach i parkingach, nalezy wyposazy¢ we wilazy
przejazdowe klasy D400, dopuszczajace ruch wszelkich pojazdéw i zelbetowe pierscienie
odcigzajace o S$rednicach dopasowanych do s$rednic studni. W pozostatych terenach
stosowac wiazy B125.

Nadmiar wod deszczowych zostanie zgromadzony w zbiorniku retencyjnym. Zbiornik
zaprojektowano jako bateriec dwoch rurociggéw o $rednicy 2000 m SN8 o dlugosci 17m
i pojemnosci czynnej 52m3. Na instalacji kanalizacji deszczowej ,,brudnej” przewidziano

dwa separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem.

Z uwagi na zaglebienie catej instalacji kanalizacji deszczowej, za zbiornikiem retencyjnym
projektuje sie pompowni¢ wod deszczowych. Przewodem tlocznym $cieki zostang
odprowadzone do studni Kd24, a nast¢pnie grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanej w poinocnej czeséci dziatki Inwestora. Wiaczenie do miejskie;j
studni kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUA wykona¢

przewodem grawitacyjnym o $rednicy DN110.



Projektuje si¢ pompowni¢ wod deszczowych zlokalizowang w terenie zielonym
wyposazong w dwie pompy zatapialne, umozliwiajaca przepompowanie $ciekow w ilosci

6,1 Us.

Wybrane parametry pracy pompowni:

pompy: 2 szt.

wydajnosé: Q =5,3-6,1 I/s

wysokos$¢ podnoszenia: hp = 4,8-3,8 m.s.w.

moc: P1/P2: 1/0,6 kW

napigcie: U =400 V

pompa wyciggana na prowadnicach, montowana na kolanie sprzegajacym
praca pomp w trybie naprzemiennym

Pozostate parametry przedstawiono w zalaczniku ,,dobor urzadzen”.

Pompowni¢ zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Szaf¢ sterownicza
zamontowa¢ w poblizu pompowni, w miejscu latwo dostgpnym. Zasilanie do pompowni

wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Projekt przytqcza kanalizacji deszczowej jest poza zakresem opracowania.

5.1 Separator substancji ropopochodnych

Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano dwa  separatory  substancji
ropopochodnych, zabezpieczajace przed odprowadzaniem zanieczyszczonych wod
deszczowych do kanalizacji deszczowej oraz podczyszczenie $ciekéw deszczowych do

wymaganych parametrow.

Separator 1:

Dobrano zelbetowy separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem do
zabudowy podziemnej (zbiornik zelbetowy) typu SEKO TW-B CE 6/60-1,2
o przepustowosci nominalnej dla oczyszczania réwnej 6,0 dm’/s z by-passem

o przepustowosci maksymalnej 60,0 dm’/s oraz osadnikiem o pojemnosci 12001.
Separator 2:

Dobrano zelbetowy separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z osadnikiem do
zabudowy podziemnej (zbiornik Zelbetowy) typu SEKO TW-B CE 3/15-0,9
o przepustowosci nominalnej dla oczyszczania roéwnej 3,0 dm’/s z by-passem

o przepustowosci maksymalnej 15,0 dm’/s oraz osadnikiem o pojemnosci 900L.

Separator substancji ropopochodnych powinien zosta¢ zabezpieczony przed przeptywem
zwrotnym poprzez montaz klapy zwrotnej np. firmy Szagru montowanej na bosy koniec
rury. Klape zwrotng nalezy zamontowa¢ w studniach Kd14 oraz Kd23, zgodnie z czg$cia

graficzng opracowania.



Separatory nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostale parametry

przedstawiono w zalaczniku ,,dobor urzadzen”.

5.2 Zbiornik retencyjny wod deszczowych

Zbiornik retencyjny zaprojektowano jako zespdt dwoch kolektorow retencyjnych
wykonanych z PEHD SN8, kazdy o $rednicy wewngtrznej 2000mm, diugosci 17m
i pojemnosci 52m’. Zbiornik zostat zlokalizowany w terenie zielonym, zgodnie z czescia
graficzng opracowania. Posadowienie zbiornika wykona¢ $ciS$le z wymaganiami

producenta.

Kazdy kolektor retencyjny wyposazony bedzie w dwie studzienki rewizyjne — na
poczatkowym i koncowym odcinku. Zaprojektowano studnie gotowe, prefabrykowane
z PEHD w standardzie producenta systemu, symetryczne, wyposazone w drabinki ztazowe.
Studni¢ wykona¢ jako DN800. Studnie nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne w klasie

B125. Montaz oraz zabezpieczenie zbiornika wg wytycznych producenta zbiornikow.
Dobrow objetosci zbiornika retencyjnego:

Objetos¢ zbiornika dobrano na podstawie $rednio rocznego opadu deszczu dla Bielska
Biatej, ktory wynosi 797mm oraz dla czasu trwania deszczu t=15,0min i cz¢stotliwosci
C=10/rok.

t q Q Qo Vz

5 463,5947 176,75 7,00 50,92364

10 291,3723 111,09 7,00 | 62,45142

15 222,0584 84,66 7,00 69,89378

20 183,1295 69,82 7,00 75,38173

25 157,6988 60,12 7,00 79,68403

30 139,5652 53,21 7,00 83,17661

35 125,8701 47,99 7,00 86,07478

40 115,0981 43,88 7,00 88,51476

45 106,3643 40,55 7,00 90,58876

50 99,1148 37,79 7,00 92,36253

55 92,9834 35,45 7,00 93,88471

60 87,7176 33,44 7,00 95,19247

65 83,1374 31,70 7,00 96,31490

70 79,1102 30,16 7,00 97,27525

75 75,5366 28,80 7,00 98,09243

80 72,3399 27,58 7,00 98,78206

85 69,4605 26,48 7,00 99,35718

90 66,8507 25,49 7,00 99,82884

95 64,4724 24,58 7,00 100,20648
100 62,2943 23,75 7,00 100,49822
105 60,2909 22,99 7,00 100,71111
110 58,4407 22,28 7,00 100,85135
115 56,7258 21,63 7,00 100,92436
120 55,1311 21,02 7,00 | 100,93495




Minimalna wymagana pojemnos$¢ zbiornika wynosi 100,94m’. Pojemnos¢ dobranego
zbiornika retencyjnego wynosi 104m’. Dla czeéci przyjmuje si¢ réwniez retencje

kanatowg.

5.3 Bilans kanalizacji deszczowej

Obliczenia instalacji kanalizacji deszczowej wykonano na podstawie normy ,,PN-EN
12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Cze$¢ 3: Przewody

deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia”.

Natezenie wsp6lezynnik ilos¢
L Typ Powierzchnia | obliczeniowe splywu Sciekow
P- powierzchni q P v deszczowych
m’ dm’/s [-] dm’/s
1 zadaszenia 664 0,85 12,5
drogi, miejsca
postojowe, 222
3 parking 3609 0,9 72,1
chodniki
(asfalt)
7 Suma 84,6

Q4= 84,6 dm’/s
6. Proby szczelnosci
6.1 Instalacje wodociagowe

Po wykonaniu sieci wodociaggowej nalezy ja poddac préobie ci$nieniowej, zgodnie z PN-B-

10725, na cisnienie rowne 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie ci$nieniowej i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje

roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250 mg/litr wody.

Po 48 godzinach przewdd wodociggowy nalezy przeptuka¢ woda, zachowujac minimalna

predkos¢ przeptywu réwng 1 m/sek.

Miejsce poboru wody do dezynfekcji i plukania nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji
z Zaktadem AQUA eksploatujacym sie¢. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem

ww. Zakladu.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie §wiadectwa (w tym atest

higieniczny) i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na rynku polskim.
6.2 Instalacje kanalizacyjne

Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypelieniem badanego
odcinaka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz

10kPa i wigksze ni¢ 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.



7. Wytyczne wykonania robot
7.1 Wytyczne w zakresie prowadzenia prac ziemnych liniowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot bud.-

montazowych - tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wytyczenie trasy wodociggu nalezy zleci¢ jednostce geodezyjne;.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Wykopy wykona¢ jako

waskoprzestrzenne, ubezpieczone wypraskami stalowymi lub balami.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po
jednej stronie wykopu na odkfad. Jezeli przewiduje si¢ ruch ludzi wzdhuz goérnej krawedzi
wykopu, nalezy uksztattowac podluzne pasy szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktdrych nie
powinien znajdowaé si¢ ukopany grunt ani inne przeszkody. Nalezy w odpowiednich
odstepach zapewni¢ wyjscia z wykopow przy uzyciu np. drabin lub schodkéw. Gorne
krawedzie elementow przysciennych (ubezpieczen) powinny wystawaé ponad teren, co
najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych

przedmiotow.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ w sposob zabezpieczajacy przed wpadnieciem

pracownikow, 0sob postronnych oraz maszyn i sprze¢tu budowlanego.
Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.

Stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia
i konstruowania obudowy do osiggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapelienia wykopu 1 usuni¢gcia obudowy, rozbidorka obudowy S$cian lub
skarpy wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miar¢ zasypywania wykopu,
poczynajac od dna wykopu, obudowe $cian wykopu mozna usungé za kazdym razem na

wysokos$¢ nie wigksza niz 0,3m.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku

technicznych mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza



bezpieczenstwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sagsiedniego obiektu - powinno

to zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o minimalnej grubosci 20cm.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
naptywem wod gruntowych i wod opadowych. Technologie odwodnienia wykopu opracuje

wykonawca robot i przedstawi inwestorowi do akceptacji.

Po ulozeniu przewodéw wykop nalezy zasypaé piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej

gory rury. Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

Na wysokosci 30cm powyzej gory rury nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng koloru

niebieskiego.

Pozostaty zasyp wykona¢ gruntem uzyskanym z wykopow lub dostarczonym z zewnatrz.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw, takich jak: grunty zbrylone
(takze zamarznigte), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé

niewla$ciwe zageszczenie zasypki. Zasyp nalezy zagesci¢, warstwami co 30cm.

Wszystkie istniejace w terenie elementy infrastruktury: jezdnie, podjazdy, nalezy

odtworzy¢ po ukonczeniu prac.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ ustalone z wykonawcg prac drogowych. Do
zageszczenia uzywac tylko sprzetu lekkiego. Do odbioru przedstawi¢c dokumentacje

geologiczng.

Przej$cia pod fundamentami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przejscia przez

warstwy posadzki nalezy wykona¢ jako wodoszczelne.
7.2 Wytyczne w zakresie prowadzenia prac instalacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne

w miejscach wlaczen.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i armatura powinny by¢ sprawdzane przed montazem,
czy speilniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie s3 uszkodzone.
Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie
z zaleceniami producentow. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny mie¢

$wiadectwa 1 atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy pamieta¢, by zgrzewane byty materiaty tego samego
rodzaju (typ materialu i1 klasa ci$nienia). Koncowki rur powinny by¢ oczyszczone
iprzywrocone do ksztattu kotowego (za pomoca ogrzewania lub uchwytow do

zgrzewania). Zgrzewanie nie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza <0° ani



przy duzej wilgotno$ci powietrza. Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie

z wytycznymi producenta rur i ksztaltek.

Skrzyzowanie wodociggu z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie

powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Elementy uzbrojenia przylacza nalezy oznakowaé tabliczkami montowanymi na shupkach
stalowych lub na trwalych obiektach zagospodarowania terenu — $ciany, ogrodzenia,

zgodnie z PN-86/B-09700.

e ochronnymi. Instalacje w miejscu zblizenia do pozostalego uzbrojenia terenu

nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi wykonanymi z tworzywa sztucznego.
8. Ilos¢ i jakos¢ wody oraz Sciekow

e Woda bytowa
Ilo$¢ wody pobieranej do celow bytowych: 600 I/d
Woda pobierana do celow bytowych pochodzi¢ bedzie z miejskiej sieci wodociggowej,
w zwiazku z czym zostang spetnione wymagania dotyczace jakosci wod przeznaczonych
do spozycia.

e Scieki sanitarne

Ilo$¢ odprowadzanych §ciekéw sanitarnych z poszczegdlnych budynkoéw jest rowna

$rednio dobowemu zapotrzebowaniu na wode do celéw bytowych oraz wynosi 6001/d
Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej beda odpowiadaé warunkom

okreslonym w tabeli:

Wskaznik Jednostka stezenia Stezenie
dopuszczalne
Temperatura °C 35 i ponizej
Odczyn pH pH 6,5-9,5
Pigciodniowe biochemiczne . . .
zaf)otrzebowanie tlenu- BZTS mgOi/dm 700 1 ponize]
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - mgOi/dm’ 1000 i ponizej
ChZT
Zawiesiny mg/dm’ 500 1 ponizej
Substancje ekstrahujace si¢ eterem mg/dm 100 i ponizej
naftowym
S}lbstancje powierzchniowo czynne mg/dm 20 i ponizej
niejonowe
Substancje powierzchniowo czynne mg/dm 15 i ponizej
anionowe
Chlorki mg/dn’ 1000 i ponizej
Siarczany mg/dm’ 500 i ponizej
Olow mgPb/dny’ 1,0 i ponizej
Miedz mgCu/dm 1,0 i ponizej
Cynk mgZn/dm 5,0 i ponizej
Kadm mgCd/dny’ 0,4 1 ponizej
Chrom ogdlny mgrCr/dm’ 1,0 i ponizej
Chrom ™ mgCr/dm’ 0,2 i ponizej




Nikiel mgNi/dny’ 1,0 i ponizej
Zelazo mgFe/dm 10 i ponizej
Cyjanki wolne mg/dm 0,5 1 ponizej
Cyjanki zwigzane mg/dm 5,0 i ponizej
Fenole mg/dm’ 15 i ponizej
Rtec mgHg/dm’ 0,1 i ponizej
Chlor wolny mgCl/dnm’ 1,0 i ponizej
Substancje ropopochodne mg/dm 15 i ponizej

Scieki deszczowe:

Dopuszczalna ilo$¢ $ciekdw deszczowych jaka moze zosta¢ odprowadzona z terenu

inwestycji wynosi 71/s

Oprowadzane S$cieki opadowe oraz roztopowe nie begda przekraczaty nastepujacych

wskaznikow:

- weglowodany ropopochodne 15mg/dm’

-zawiesiny ogdlne 100mg/dm’

9. Uwagi koncowe

Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé tacznie z projektem architektury oraz

pozostatych branz.

Cze$¢ rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie si¢ uzupeiniajg
i nalezy je odczytywac¢ wspdlnie

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z obowigzujacymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlang.
Wszystkie prace obj¢te niniejszym projektem nalezy wykona¢ $cisle
wg obowiazujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym

ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Instalacje przy zblizeniach do konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami

ochronnymi.



