Wersja 1:
bez kaskady

PRZEKROJ A — A

studnia do H=3,0m

PRZEKROJ B — B
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Kanat @Dn1
z zestawieniem studni

— materiat i srednica zgodnie

2 Kanal 8Dn2 — material i $rednica zgodnie
z zestawieniem studni

Krociec kielichowy 8Dn1 — materiat
i srednica zgodnie z zestawieniem studni

Krociec bezkielichowy #Dn2 — materiat
i srednica zgodnie z zestawieniem studni

Podstawa studni DN600O z kinetq betonowg
h = 50-115cm

Kreg betonowy DNB600 z wbudowanq uszczelkq
elastomerowq (h=25cm, 50cm, 75cm, 100cm)

Pierscien odciqzajqcy betonowy DN625/865
dla wtazéw przejazdowych

8 |Przejscie szczelne

9 |Pierscien wyréwnawczy 625

10 Wtaz zeliwny klasy D400 lub B125
wg PN-EN 124:2000

11 [Kineta betonowa prefabrykowana

Tréjnik Dn1/DN3/90° — material i $rednica

12 zgodnie z zestawieniem studni
Krociec kielichowy Dn3
13 1$rednica zalezna od kanatu doptywowego Dn2
— dla srednic 110-9250 — srednica 6110
14 Kolano kielichowe Dn3x90° — materiat

i $rednica zgodnie z zestawieniem studni

B25

15 Blok oporowy kaskady, monolityczny, beton
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[ZOLACUA:

woda nie agresywna i malo agresywna

e POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym
o PIONOWA: zagruntowanie 2x powierzchni abizolem 'R’

woda agresywna i silnie agresywna

do wysokosci zw. wody gruntowej nad podtoze:

zw. wody gruntowej powyzej 1.0m od podloza:

o POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym
z wypetniaczem mineralnym, np. grys wapienny

o PIONOWA: impregnacja powierzchni 2x abizolem "R’
przesycona abizolem "P”, 1 warstwa abizolu "G”

UWAGA:

e Komora musi spelnia¢ wymogi normy szczelnosci wg
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
o Pierscien odciqzajqcy stosowa¢ w zaleznosci od

zalecen

o Podsypka i obsypka zgodnie z uwagami na przekroju
poprzecznym wykopu

UWAGA:

Mapa do celéw projektowych dla zatwierdzonego projektu budowlanego z marca 2021 r.
zostata opracowana w ukfadzie wysokosciowym KRONSZTAD 86.

Mapa do celéw projektowych dla projektu budowlanego zamiennego z marca 2023 r.
zostata wykonana w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF 2007-NH.

W zwigzku ze zmiang uktadu wysoko$ciowego wystepujg réznice w rzednych pomiedzy
projektem budowlanym zamiennym z marca 2023 a projektem budowlanym z marca 2021
r. i projektem wykonawczym.
Wartosci rzednych wysokos$ciowych na projekcie budowlanym zamiennym z marca 2023 r.
sg 0 17 cm wyzsze niz w zatwierdzonym projekcie budowlanym z marca 2021 r. i
projekcie wykonawczym.
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