SEP1

Poz. Urzadzenie

1 Separator koalescencyjny

DN,

zbiornik niemalowany w formie stojacego walca wykonany z

betonu kl. min. C35/45, wyposazony we wkfad koalescencyjny,

automatyczny zawdr odcinajgcy odptyw nominalny oraz

wewnetrzny by-pass 1

przeptyw nominalny: 6 I/s g

przeptyw hydrauliczny: 60 I/s 5

pojemnosc¢ osadnika: 1200 |

wlot/wylot kréciec PEHD: 315 DN

otwor rewizyjny: 600 mm

wiaz Kl.: D400

Wymiary

Dw: 1200 mm

H: 2800 mm

G: 1720 mm

Rysunek poglgdowy.

Poz. Urzadzenie

2 Nadbudowa - Separator koalescencyjny
zagtebienie kanalizacji 1,97m
Konus betonowy 1000/600/650

SEP2

Poz. Urzadzenie

DN,
[T]

3 Separator koalescencyjny

N\ N

zbiornik niemalowany w formie stojacego walca wykonany z

betonu kl. min. C35/45, wyposazony we wktad koalescencyjny, T ///
automatyczny zawér odcinajgcy odptyw nominalny oraz =) //
wewnetrzny by-pass 4
przeptyw nominalny: 31/s 7 ”
przeptyw hydrauliczny: 15 I/s <
pojemnos$é osadnika: 900 | /5;
wlot/wylot kréciec PEHD: 250 DN i
otwor rewizyjny: 600 mm -
wiaz Kl.: D400

Wymiary

Dw: 1000 mm

H: 2600 mm

G: 1850 mm

Rysunek pogladowy.



Poz. Urzadzenie

4 Nadbudowa - Separator koalescencyjny SEKOTW-B CE 3/15-0,9
zagtebienie kanalizacji 1,78m
krag betonowy 1000/750
pierscien betonowy 600/100 2 sztuki



