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UWAGA:
Mapa do celéw projektowych dla zatwierdzonego projektu budowlanego z marca 2021 r.

zostata opracowana w uktadzie wysokosciowym KRONSZTAD 86.
Mapa do celéw projektowych dla projektu budowlanego zamiennego z marca 2023 r. )
zostata wykonana w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF 2007-NH. \x
W zwiazku ze zmiang uktadu wysokosciowego wystepujg réznice w rzednych pomiedzy
projektem budowlanym zamiennym z marca 2023 a projektem budowlanym z marca 2021
r. i projektem wykonawczym.
Wartosci rzednych wysokos$ciowych na projekcie budowlanym zamiennym z marca 2023 r. \\
sg 0 17 cm wyzsze niz w zatwierdzonym projekcie budowlanym z marca 2021 r. i )
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projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej—tlocznej
projektowana instalacja kanalizacji deszczowej "czyste;”
projektowana instalacja kanalizacji deszczowe;j "brudne;j”
projektowana instalacja kanalizacja deszczowej —tlocznej
—  projektowana instalacja wodociqgowa
projektowane odpowietrzenie
projektowa studnia kanalizacji sanitarnej
projektowana studnia kanalizacji deszczowej "czyste;”
projektowana studnia kanalizacji deszczowej “brudne;”
projektowany wpust drogowy z osadnikiem
projektowana rura spustowa
projektowany separator substancji ropopochodnych
projektowana pompownia $ciekdw deszczowych
projektowany zbiornik retencyjny sktadajqcy sie
z zespolu dwdch kolektordw o srednicy wewnetrznej
2000 mm i dtugosci 17,0m kazdy, wykonany z rur

PEHD o .
projektowany zbiornik 2m” o $rednicy 1200mm

i dtugosci 2,3m, wykonany z rur PEHD
wyposazony we wlaz przejazdowy
projektowany zawdr czerpalny ze zlqczkq do weza

DN20
projektowana studnia z zaworem spustowym DN25

K7 projektowana klapa zwrotna

aH projektowany hydrant DN80

[} projektowana zasuwa

Poza zakresem opracowania:

projektowane przylqcze kanalizacji sanitarnej
projektowane przytqcze wodociqgowe
projektowane przylqcze kanalizacji deszczowej
projektowane odwodnienie komory wodomierzowej
istniejgca studnia kanalizacji deszczowej
istniejqca studnia kanalizacji sanitarnej
projektowana studnia wodomierzowa

wraz z zestawem wodomierzowym

X X X likwidacje

[ szafa sterownicza pompowni
zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzqdzenia

Kdx®

N

C2%

Uwaga:

1. Wszystkie rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej o min. grubosci 20cm.

3. Przewody zasypat zasypkq piaskowq o min. grubosci 20cm.

4. Separatory substancji ropopochodnych nalezy zabezpieczy¢ przed
przeptywem zwrotnym poprzez zastosowanie na instalacji klap
zwrotnych.

5. W trakcie wykonywania prac budowalnych nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia istniejqcych instalacji. W przypadku gdy rzeczywiste
rzedne posadowienia istniejgcych instalacji bedg roznily sie od
rzednych przyjetych w projekcie, rozwigzania techniczne nalezy
dostosowa¢ do zastanej sytuacji rzeczywistej.

6. W przypadku wystepienia przykrycia instalacji mniejszego niz 1,2m
rurociqgi nalezy docieplic wartwq keramzytu o min. grubosci 0,3m.

7. Wszystkie przejscia pod elementami konstrukcyjnymi lub w zblizeniu
do elementdw konstrukcyjnych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

8. Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako studnie betonowe.

9. Wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako studnie betonowe DN500 z
osadnikiem o wysokosci 0,5m.

10.  Wysokos¢ komindw zbiornika retencyjnego nalezy dostosowa¢ do
docelowych rzednych terenu.

1. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zlokalizowane
w ulicach, podjazdach i parkingach, nalezy wyposazy¢ we wiazy
przejazdowe klasy D400. Pozostate nalezy wykona¢ w klasie B125.

12. Na rurach spustowych nalezy przewidzie¢ rewizje na wysokosci 0,6m
powyzej poziomu terenu.

13. Podczas montazu zbiornika retencyjnego nalezy zwrdcic uwage na
bardzo staranne wykonanie obsybki oraz zasypki wykopu z wymaganym
stopniem zageszczenia, zgodnie z zaleceniomi producenta.

14.  Wszystkie prace ziemne prowadzone w zblizeniu do istniejqcej
infrastruktury podziemnej prowadzi¢ z zachowaniem szczegblinej
ostroznosci i starannosci.

15. Dla pompowni $ciekdw nalezy wykona¢ odpowietrzenie w postaci
wywiewek, zgodnie z zaleceniami producenta i zachowaniem
wymaganych odlegfosci

16. W przypadku koniecznoscni zblizenia instalacji przejscia wykonat w
rurach ochronnych

17. W razie pojawienia si¢ w terenie instalacji nieuwzglednionych na mapie
do celdw projektowych instalacje projektowane ukfada¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegfosci

18. Na skrzyzowaniu instalacji zachowaé min. 20 cm odlegfosci miedzy
rurociggami,

w przeciwnym wypadku zastosowat rury ochronne

19.  Zawory ze ziqczkq do weza zabezpieczy¢ kablem grzewczym oraz
izolatorem przeptywdw zwrotnych

20.  Zastosowa¢ hydranty nadziemne HP80
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ZAKEAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.

Inwestor:
UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA

PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH (PSZOK): BUDYNKU
SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSOW
MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU

ODPADOW, WIATY Z RAMPA ROZt ADUNKOWA, WAGI
SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
BIELSKO-BIALA, UL. SZYPROW; DZIALKA nr 1874/19,
OBREB: 0033 MIEDZYRZECZE GORNE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA

Temat:

Lokalizacja:

Obiekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLANSZA UZBROJENIA WOD-KAN

Nazwa rysunku:

mgr inz.
Konrad Sempiot
upr. nr SWK/PWOQOS/0085/12

Branza : Projektant:

SANITARNA

Opracowujgcy:mgr inz.
Krystyna Spytek-Wyroba
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