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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Projekt budowlany rozbudowy kompostowni odpadéw wraz z biofiltrem

i zapleczem socjalno-biurowym oraz instalacjami wewnetrznymi,
zewnetrznymi i infrastrukturg terenu w Zaktadzie Gospodarki Odpadami

w Bielsku-Biatej Lipniku, ul. Krakowska 315d, dz. nr: 3340/16, 3340/17, 4714/2,
3287/7, 3412/11, 3415/28, obreb Lipnik.

Adres inwestycji:
Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315d, dz. nr: 3340/16, 3340/17, 4714/2, 3287/7,
3412/11, 3415/28, obreb Lipnik.

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Odpadami S.A.
ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biata

PROJEKTANT: mgrinz. arch. Tomasz Sulimierski,
ul. Marszaitka 14, 43-316 Bielsko-Biata
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1. Zakres roboét.

wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy;,

roboty ziemne: usuniecie humusu, niwelacja terenu, nasypy i korytowanie drég, wykonanie
podbudowy i nawierzchni utwardzonych,

0 sieci uzbrojenia terenu: wody socjalnej, p.poz. i technologicznej, kanalizacji sanitarnej,
technologicznej, deszczowej czystej i brudnej, gazu ziemnego, elektryczne i teletechniczne,

wykopy pod tawy i stopy fundamentowe,
roboty zbrojarskie i betoniarskie: stopy i tawy fundamentowe, stupy, $ciany, podciagi, belki,

roboty konstrukcyjne - stal: konstrukcja hali: dach, Sciany ostonowe, konstrukcja budynku
socjalno-biurowego: konstrukcja dachu

0 roboty murarskie i tynkarskie: $ciany zewnetrzne murowane, tynkowania, ocieplenia,
0 montaz bram, drzwi i okien,

0 roboty instalacyjne: wody socjalnej i technologicznej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
wentylacji mechanicznej socjalnej i technologicznej, centralnego ogrzewania, gazu ziemnego,
elektryczne i teletechniczne,

roboty wykonczeniowe: izolacje, posadzki — w tym posadzka przemystowa,

roboty zewnetrzne: wykonanie utwardzenia i opasek wokdt obiektéw, chodnikéw - roboty
ziemno-brukarskie, drog i placow — roboty drogowe (nawierzchnie asfaltowe).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.

Na terenie przedmiotowe] inwestycji sg istniejgce i eksploatowane obiekty Zakladu Gospodarki
Odpadami. W bezposrednim sagsiedztwie projektowanych obiektéw znajduje sie hala kompostowni
odpadow wraz z biofiltrem i wiatami magazynow na odpady, zbiornik p.poz., zadaszenie czesci placu
dojrzewania kompostu oraz betonowy plac dojrzewania kompostu. Wiaty magazynowe przy istniejacej
kompostowni beda podlegaé czesciowej rozbiérce, a w ich miejsce powstanie projektowana
rozbudowa hali kompostowni, na styku z istniejgcg hala.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* bezposrednie sgsiedztwo otwartego zbiornika wody p.poz.,

* istniejgce instalacje zewnetrzne wody, kanalizacji, elektryczne itp., podlegajace przebudowie,
* wykopy dla sieci podziemnych realizowanych podczas rozbudowy kompostowni,

*  korytowanie i wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni drog i placéw,

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji
obiektu.

0 roboty ziemne - mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi, upadku z wysokosci do wykopu - wykopy
oraz krawedzie nasypow zostang wygrodzone tasma i oznakowane tablicami; podczas
prowadzenia prac sprzetem zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i
oznakowana; skarpy wykopéw beda ksztattowane pod katem uniemozliwiajgcym odtamanie
sie gruntu lub prowadzone w obudowie Scian wykopow,

0 roboty zbrojarskie i betoniarskie - mozliwosé upadku lub odbi¢ elementéw zbrojenia
i narzedzi, mozliwos¢ upadku z wysokosci - wszelkie prace zbrojarskie i betoniarskie beda
wykonywane w rekawicach ochronnych, kaskach i okularach ochronnych; miejsca
prefabrykacji elementéw zbrojenia zostang wygrodzone i oznakowane; materiat, elementy
prefabrykowane i odpady beda skladowane w wydzielonych miejscach; podczas prac
zbrojarskich i betonowania na wysokosci zostang wykonane rusztowania z barierkami
lub pracownicy zostang wyposazeni w szelki; ponadto zostanie wygrodzona strefa
niebezpieczna na czas prowadzenia w/w robot,
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0 roboty konstrukcyjne - stal - mozliwos¢ upadku z wysokosci, upadku przedmiotow
z wysokosci, okaleczeh ostrymi krawedziami blach - pracownicy zostanga wyposazeni w
kaski, szelki, rekawice, maski, okulary; na ziemi zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i
oznakowana,

0 roboty murarskie i tynkarskie - mozliwos¢ upadku z wysokosci upadku przedmiotow
z wysokosci - pracownicy zostang wyposazeni w kaski; zostang wykonane rusztowania
z barierkami; windy lub podnosniki do podawania materialu beda oznakowane,
a obstugiwac je bedzie przeszkolona osoba,

0 w przypadku prowadzenia prac podczas temperatur ponizej zera - mozliwo$¢ upadku - drogi
komunikacyjne, rusztowania, podesty itp. zostang odsniezone i w razie potrzeby posypane
piaskiem.

0 roboty wykoriczeniowe - mozliwosé upadku z wysokosci, skaleczenia ostrymi krawedziami,
upadku narzedzi, wdychania pytéw i widkien welny mineralnej - pracownicy zostang
wyposazeni w kaski, szelki, rekawice, maski, okulary ochronne; wokot jak i ponizej miejsc
montazu elementéw zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i oznakowana.

0 prace z uzyciem recznego sprzetu elektrycznego - mozliwo$¢ porazenia prgdem - narzedzia
muszg by¢ sprawne i w dobrym stanie technicznym, uzycie zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjag obstugi, eksploatowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

0 prace zwigzane z przebudowa istniejgcych instalacji zewnetrznych i budowa nowych -
mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi, upadku z wysokosci do wykopu - wykopy oraz krawedzie
nasypOw zostang wygrodzone tasmg i oznakowane tablicami; podczas prowadzenia prac
sprzetem zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i oznakowana;
skarpy wykopow beda ksztattowane pod katem uniemozliwiajgcym odtamanie sie gruntu lub
prowadzone w obudowie scian wykopow,

0 prace zwigzane z podigczeniami energetycznymi, gazowymi - mozliwos¢ porazenia pradem,
poparzenia, ryzyko wybuchu - prace wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie BHP przez swoich pracodawcéw,

przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika danych robat,

0 nadzér nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi beda peili kierownicy danych robot,
ktérzy dokonajg szczegotowego przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem ich
do prac szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

0 wszelkie strefy niebezpieczne zostang wygrodzone i oznakowane,

0 wszelkie prace niebezpieczne beda wykonywane przez pracownikow/ekipy odpowiednio
wyszkolone i wyposazone,

miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw bedg oznakowane,
pomosty, pochylnie i rusztowania zostang wyposazone w przepisowe barierki
i krawezniki,

0 nad przejsSciami w strefach niebezpiecznych grozacych upadkiem przedmiotéw
z wysokosci zostang zamontowane daszki ochronne,
drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane oraz osSwietlone,
apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac sie u Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
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