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Rysunki Skala
PW/1/1S.01/Z1 Instalacja wod-kan bud. socjalno-biurowy — rzut 1:50

PW/1/1S.02 Instalacja wod-kan bud. socjalno-biurowy — aksonometria wody 1:50
PW/1/IS.03/Z11Instalacja wod-kan bud. socjalno-biurowy — profil kanalizacji 1:50/50

PW/1/1S.04/Z1 Instalacja wentylacji bud. socjalno-biurowy - rzut 1:50
PW/1/1S.05/Z1 Instalacja wentylacji bud. socjalno-biurowy - specyfikacja 1:50
PW/1/1S.06/Z1 Instalacja klimatyzacji i ogrzewania bud. socjalno-biurowy - rzut 1:50
PW/3/IS.01a/Z1 Instalacja wod-kan magazyn odpadoéw — rzut 1:50
PW/3/IS.01b/Z1 Instalacja wentylacji magazyn odpadow — rzut 1:50

PW/3/1S.02/Z1 Instalacje wod-kan magazyn odpadow — profile kanalizacji 1:50/50



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewngtrznych instalacji

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania oraz instalacji wod-kan dla inwestycji

Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego w Bielsku-Bialej

przy ulicy Szyprow.

Zakres opracowania obejmuje obiekty:

1/ budynek socjalno- biurowy

2/ zadaszone boksy magazynowe

3/ magazyn odpadow

4/ rampg roztadunkowg z zadaszeniem

5/ wage samochodowa

2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Zlecenie od Inwestora

Projekty architektury i pozostatych branz

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt aranzacji 1 rozmieszczenia mebli na sali sprzedazy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2019r. poz. 1065 z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
wraz z pdzn. zm.),

Wymagan technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 5, Warunki Techniczne
wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury;

3. Zalozenia do projektu
3.1. Instalacja wodno-kanalizacyjne

Dla budynku budynku socjalno-biurowego oraz magazynu odpaddéw projektuje sig

instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Zasilanie w wode zima nastapi z projektowanego przytacza wodociggowego.

Zasilanie c.w.u. z wykorzystaniem elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych.



Scieki bytowe zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a
nastepnie jednym przytaczem do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Wody deszczowe z dachu do zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie do
miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Przylacze wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej sa poza zakresem tego

opracowania.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-EN-12831
Tz =-20°C
Obliczenia cieplne dla instalacji centralnego ogrzewania wykonano za pomocg programu
Instal-OZC w oparciu o norm¢ PN-ISO 6946. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynku przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402 oraz obowigzujacym standardem
wykonania projektu instalacji c.o.

Przyjete parametry przegrod budowlanych:

e $ciana zewnetrzna 0,20 W/m’K
e podloga na gruncie 0,15 W/m’K
e $ciana wewnetrzna 1,00 W/m’K
e okno zewng¢trzne 0,90 W/m’K
e drzwi wewngtrzne 2,00 W/m’K
e drzwi zewnetrzne 1,30 W/m’K
e stropodach 0,15 W/m’K

Projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania dla obiektu nr 1 busynek socjalno-biurowy.
Sposob ogrzewania w budynku przyjeto jako ogrzewanie z wykorzystaniem nasciennych

grzejnikow elektrycznych.

3.3. Instalacja wentylacji

Projektuje si¢ instalacje wentylacji dla obiektow nr 1 budynek socjalno-biurowy
oraz nr 3 magazyn odpadow. Pozostate obiekty poza zakresem opracowania.

W budynku socjalno-biurowym dla wszystkich pomieszczen z wytaczeniem pom.
nr 1.6. wc klientéw, przewidziano wentylacje mechaniczng w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z nagrzewnicg elektryczng. Czerpnie powietrza

zlokalizowano na S$cianie budynku, wyrzutnie na dachu. W pom. nr 1.6. wc klientow



przewidziano naplyw $wiezego powietrza z wykorzystanie nawietrzaka $ciennego

z grzatka elektryczng. Wywiew realizowany z wykorzystaniem wentylatora wyciggowego.

W magazynie odpadéw dla pom. nr 3. magazyn odpaddéw niebezpiecznych i ZSEIE
przewidziano wentylacj¢ nawiewna w oparciu o trzy wentylatory dachowe nawiewne.
Wywiew odbywac¢ si¢ bedzie poprzez perforacje w bramie wejsciowej. W pozostalych

pomieszczeniach magazynu odpaddéw przewidziano wentylacje grawitacyjna.

3.4. Instalacja klimatyzacji

Projektuje si¢ instalacj¢ klimatyzacji dla obiektu nr 1 budynek socjalno-biurowy.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem klimatyzacj¢ zaprojektowano dla pomieszczenia nr
13. biuro. Projektowa temperatur¢ wewnetrzng, w okresie letnim, dla klimatyzowanego
pomieszczenia przyjeto jako 24°C. Zapotrzebowanie na chtdéd okreslono jako 1,84 kW.
W celu poprawy warunkéw komfortu w pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano

$cienng jednostke klimatyzacji zlokalizowang w pomieszczeniu nr 2 komunikacja.

4. Bilanse
1.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Pracownicy
Przyjeto:

e [los¢ osob: 10 0sdb, praca dwuzmianowa
Srednie zuzycie wody:

e 60 dm?/d na osobe
Wspotczynnik nierownomierno$ci rozbioru:

e Dobowy: N¢=1,3

e Godzinowy: N, = 3,0

Zapotrzebowanie:

Srednie dobowe:

Q0= 10 x 60 dm’/d = 600 dm’/d = 0,60 m*/d
Maksymalne dobowe:

Qumaxa= 0,60 m*x 1,3 =0,78m%/d

Srednie godzinowe:

Qs:4 = 780 dm’/d /12h = 65 dm’/h = 0,065m’/h

Maksymalne godzinowe:



Qumaxs = 3,0 x 65 dm’/h = 195 dm’/h = 0,2 m*/h
1.2. Zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe
Przyjeto:

e Powierzchnia zmywalna 84 m?
[lo$¢ wody do celéw porzadkowych:

e 0,25 dm’/d na m* powierzchni zmywalne;j
Wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru:

e Dobowy: Ng=1,3

¢ Godzinowy: N, =3,0

Zapotrzebowanie:

Srednie dobowe:

Qér.d =84 x 0,25 dm*/d = 21 dm’/d = 0,021 m*/d

1.3. Przeplyw miarodajny obliczeniowy wody

Woda Woda Woda Woda
zimna ciepla zimna ciepta
budynek | Urzadzenie Ilos¢ Przeptyw | Przeptyw | Przeplyw |Przeptyw
jedn. jedn. sumar. sumar.
[dm’/s] [dm’/s] [dm’/s] [dm’/s]
umywalka 4 0,07 0,07 0,28 0,28
budynek Zlewozmy\fvak- 2 0,07 0,07 0,14 0,14
phuczka zbiornikowa | 4 0,13 - 0,52 -
prysznic 2 0,15 0,15 0,3 0,3
boksy Zawor ze ztaczka 1 0,3 - 0,3 -
magazyn Zawor ze ztaczka 1 0,3 - 0,3 -
zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
RAZEM 1,91 0,79

Xqn = 2,7 dm’/s
q=0,4*(2,7)** +0,48 [dm’/s] = 1,16 dm’/s

1.4. Bilans Sciekow — kanalizacja sanitarna
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie normy ,, PN-EN 12056-

2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnqtrz budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia” wg wzoru na przeplyw obliczeniowy w instalacji

kanalizacji bytowo-gospodarcze;j, qs [dm*/s]



. ., | DU DU

budynek Urzadzenie Ilos¢ [dms] [dms]

umywalka 4 0,5 2

zlewozmywak 2 0,8 1,6
budynel miska ustgpowa 4 2 8

prysznic 2 0,8 1,6
magazyn zlew 1 0,5 0,5
RAZEM 13,7

Razem DU=4,1

Natezenie przeptywu $ciekOw obliczamy ze wzoru:
Qv =K+DU dm” /5,K=0,7
Qv =2,59 dm’/s

1.5. Bilans powietrza wentylacji mechanicznej budynku socjalno-biurowego

wymagana

Nt | pom pow. |wys. | kub. Los | Lwym ilo$¢ Vn Vw Vn, | Vwy
-| pom. [m?] |[m] |[m? || "™ powietrza |[m’/h]|[m’/h] |[m’/h]|[m’/h]

[m’/h]

1. |Przedsionek |2,32 |2,50|5,80 |- 1,5 8,7 - - - -

2. |Komunikacja [9.47 [2,50[23,68]- [15 [355 200 |40 - 160

3, |fAncks 473 (2,50 |11,83]2 |- 60,0 60 |60 - -
socjalny

4, |Pom 3,49 (250873 |- |15 [13,08 - 30 30 |-
porzadkowe

s [WC 1351 250(878 |- |- 50,0 - 50 50 |-
pracownikoéw

6. | WC klientow | 4,05 [2,50 [10,13[- |- 50,0 - 500WY)[50 |-
Szatnia

7. | prudna vy | 602 |2501505]- |20 |30, - 40 40 |-

g |Umywalnia s eq 1250 146 |- [50 |73 - 80 80 |-
M)
Szatnia

9 | epysta vy |77 |250[1443]- |20 |289 80 |- - 80
Szatnia

10|y rudna (k) |30 | 2501375~ |20 |25 40 40 |-

11, g(“)’ywalma 510 2,50 [12,75]- |50 63,8 - 80 80 |-

12, | Szamia 6,45 2,50 [16,13|- |2,0 [323 80 |- - 80
czysta (K)

13. | Biuro 1542(2,50 [38,55[2 |- 30,00 60 |60 - -

SUMA
NAWIEW 480  [m'h
WYWIEW 480  [m'h

5. Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie budynkoéw projektuje si¢ poprzez zewngtrzng instalacj¢ wodociggowa,
zasilang z projektowanego przylacza wody.

budynek socjalno-biurowy:




Zasilanie budynku wykona¢ z instalacji zewngtrznej przewodem PE100 SDR11 o $rednicy
32x3,0. W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wody zimnej i cieptej w tradycyjnym systemie
trojnikowym z rur MLC wraz z calym asortymentem ksztaltek, zasilajagcym przybory
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
o $rednicy wickszej o 2 dymensje od $rednicy przewodu.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie dla grup przyborow w projektowanych
pojemnosciowych, elektrycznych, ci$nieniowych podgrzewaczach wody, umieszczonych
we wskazanych pomieszczeniu. Spod podgrzewaczy o poj. 501 zamontowa¢ na wysokos$ci
1,8m powyzej poziomu posadzki.

Przewiduje si¢ podgrzewacze:

-dwa o poj. 50 litréw typu OW - E 50.1 przeznaczone dla umywalni

-dwa o poj. 10 litréw typu OW - E 10 dla WC klientéw i aneksu socjalnego-
podumywalkowe

-jeden o poj. 15 litrow typu OW - E 15 dla WC pracownikéw 1 pom. porzadkowego —
podumywalkowy

Przej$cia przez posadzke wykonaé jako szczelne.

Magazyn odpadow:

Zasilanie w wodg¢ nastapi z zewngetrznej instalacji wodociaggowej przewodem z rur PE100
SDR11 40x3,7. W magazynie zaprojektowano zlew porzadkowy wraz z elektrycznym,
bezcisnieniowym, pojemnosciowym podgrzewaczem. Podgrzewacz powinien by¢
wyposazony w stosowng armatur¢. Przed wystgpieniem okresu niskich temperatur,
(temperatura zewngtrzna nizsza niz 5°C), instalacje doprowadzajacag wode do zlewu
porzadkowego nalezy oprézni¢. W pomieszczeniu magazyn odpadow niebezpiecznych
1 ZSEIE nalezy wykonaé natrysk bezpieczenstwa zgodny z wytycznymi Inwestora. Do
natrysku nalezy doprowadzi¢ zmieszang wode o temperaturze 15 °C. Ciepta woda do
natrysku bezpieczenstwa przygotowywana bedzie w pojemnos$ciowym, elektrycznym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 250l. Temperatura wody w pojemnosciowym
podgrzewaczu powinna zosta¢ utrzymana przez caly rok na poziomie nie nizszym niz
55°C. Za pogrzewaczem nalezy zlokalizowaé zawér mieszajacy. Podgrzewacz zostanie
zlokalizowany w pomieszczeniu magazyn odpadéw i1 przedmiotoéw do ponownego uzycia.
Piony kanalizacyjne, instalacje wodne, podgrzewacz oraz natrysk nalezy zabezpieczy¢
samoregulujagcym kablem grzecznym. Dodatkowo na $cianie zewnetrznej projektuje sig¢

zawoOr ze zlaczka do weza, ktory nalezy zabezpieczy¢ samoregulujagcym kablem



grzewczym. Instalacje¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wtornym skazeniem wody poprzez
montaz przed ztaczka zaworu zwrotnego antyskazeniowego.

Przejscia instalacji przez $ciang odpornosci ogniowej, zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca
do odpornosci pozarowe] przegrody. Na $cianie o odporno$ci ogniowej instalacje

prowadzi¢ natynkowo.

Boksy magazynowe:
Na S$cianie zewngtrznej projektuje si¢ zawor ze zlaczka do weza, zabezpieczony
samoregulujagcym kablem grzewczym. Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wtdrnym

skazeniem wody poprzez montaz przed ztaczka zaworu zwrotnego antyskazeniowego.

Wytyczne ogolne:

Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 550C 1 nie wyzszej niz 60 oC. — jednakowa we wszystkich punktach
poboru wody. Instalacja cieptej wody powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem,
dopuszczalnych dla danych instalacji, ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej zabezpieczen instalacji cieptej wody. W armaturze mieszajacej
i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Podgrzewacz jest standardowo wyposazony w zawor bezpieczenstwa, dostarczany lacznie
z urzadzeniem.

Na przewodach zasilajacych poszczegdlne przybory nalezy zamontowaé zawory
odcinajace np. firmy Valvex. Na zasilaniu podgrzewaczy pojemnosciowych oraz zaworéw
ze ztaczka do weza zamontowac¢ zawory zwrotne antyskazeniowe.

Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢
zgodna z obowigzujacymi normami. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi
symetrii przyboru.

Nalezy zastosowa¢ armaturg typu stojacego, Krakowskiej Fabryki Armatury, wykonane z
mosigdzu, pokryte warstwg chromu, z regulatorami ceramicznymi. Wysokos$ci baterii 1
dhugosci wylewek do uzgodnienia z Inwestorem przed faza montazu.

Przej$cia przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypeiniona
materiatem elastycznym.

Rury wody cieptej prowadzi¢ rownolegle do rur wody zimne;j.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku przyborow.

Zastosowana bedzie armatura zalezna od typu zamontowanego urzadzenia sanitarnego.



Dla zlewozmywaka bedzie to zawor kulowy katowy z filtrem. Bateria podtaczona bedzie
do zaworu za pomocg wezyka elastycznego w oplocie metalowym.

Instalacje wody od zaworu odcinajacego przytacze do lokalu nalezy przeptuka¢ i poddac
probie szczelnosci.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania
odcinkow przewodow bez spadkoéw, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Rozstaw punktow statych i przesuwnych zalezy od
rodzaju i $rednicy rur oraz réznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury
otoczenia w trakcie montazu. Maksymalny rozstaw punktow (obejm) okresli¢c wg tabeli
podanej przez producenta. Stosowa¢ mocowania elastyczne dla zmniejszenia hatasu
pochodzacego od rurociagow.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowe] przedstawione zostaly w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Biaty montaz:

* miski ustepowe lejowe wiszace prostokatne typu NOVA PRO,

« umywalki prostokatne typu NOVA PRO 55 cm z otworem z przelewem,

* brodziki akrylowe prostokatne 90x90 cm,

» drzwi prysznicowe sktadane do wewnatrz kabiny, szkto bezpieczne, matowe 90 cm,

» zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej,

+ zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej,

WC dla niepetnosprawnych:

- miska ustegpowa stojaca kompaktowa lejowa typu NOVA PRO bez barier ze
sptuczka/zbiornikiem,

- umywalka dla oséb niepetnosprawnych typu NOVA PRO bez barier 55 cm, z otworem, z

przelewem.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
a nastgpnie jednym przytaczem do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej jest poza zakresem tego opracowania.

Budynek socjalno-biurowy:

Scieki sanitarne z budynku zostana odprowadzone za pomoca pionéw i podejsé

kanalizacyjnych do poziomych przewodéw odptywowych prowadzonych ponizej



posadzki, a nast¢pnie do zewngetrznej instalacji kanalizacyjne;j.

Na kazdym pionie DN110 zamontowaé rewizje na wysokosci 0,6 — 1,0 m nad posadzka.
Do rewizji nalezy przewidzie¢ dostgp poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych. Wskazane
piony kanalizacji sanitarnej] DN110 wyprowadzi¢ powyzej powierzchni dachu i zakonczy¢
wywiewka kanalizacyjna 110/160.

Instalacje wewnetrzna projektuje si¢ z rur PVC SDR41, natomiast podposadzkowsa z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U SN8. Rozpoczecie prac instalacyjnych nalezy
uzgodni¢ z wykonawcg czesci budowlane;.

Piony kanalizacyjne przymocowa¢ do $cian za pomocg hakéw lub obejm montowanych
pod kielichem rury. Miedzy zewnetrzng Sciankg rury a obejmag stosowac¢ podktadki
elastyczne. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow. Przejscie przez przegrody budowlane bez zadanej odpornosci
ogniowe] nalezy zrealizowa¢ w tulejach ochronnych, wypetionych materiatem

plastycznym. Przej$cia przez posadzke wykona¢ jako szczelne.

Magazyn odpadow:

W budynku projektuje sie¢ odprowadzenie $ciekdw ze zlewu porzadkowego oraz natrysku
bezpieczenstwa. Z uwagi na mozliwos¢ pojawienia si¢ substancji niebezpiecznych, $cieki
zostang odprowadzone do zewnetrznego zbiornika bezodptywowego wykonanego z PEHD
o §rednicy DNI1200, dhlugosci 2,3m 1 pojemnosci 2m3. W trakcie codziennego,
standardowego uzytkowania instalacji 1 $ciekoOw sanitarnych ,.czystych”, oprdznianie
zbiornika bedzie realizowane za pomoca pompy zatapialnej. Scieki zostana
przepompowane do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora, a nastgpnie
odprowadzone grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

W przypadku dostania si¢ do kanalizacji substancji niebezpiecznych lub szkodliwych,
zbiornik nalezy oprozni¢ z wykorzystaniem specjalistycznej firmy, a $cieki poddad
utylizacji.

Wpust podltogowy w natrysku bezpieczenstwa wykona¢ z rusztem ze stali szlachetne;.
Instalacj¢ w budynku projektuje si¢ z rur PVC, natomiast odcinek prowadzony pod
posadzka z rur PP Master z warstwa wewnetrzng mineralnie wzmocniona.

Do kanalizacji nie wolno wlewa¢ zadnych substancji niebezpiecznych.

Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi¢ wzdhuz $ciany budynku, powyzej powierzchni

dachu.



7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa odbiera wody opadowe z dachéw budynkoéw oraz z terenow
utwardzonych. Zaprojektowano kanalizacje deszczowa grawitacyjna.

Wody deszczowe z dachdéw zostang odprowadzone za pomocg rur spustowych
prowadzonych po zewngtrznych $cianach budynkow- zgodnie z projektem architektury, a
nastepnie do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, gdzie poprzez zbiornik
retencyjny i pompowni¢ $ciekéw, zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe;.

Na rurach spustowych nalezy przewidzie¢ rewizje na wysokosci 0,6m powyzej poziomu
terenu. Rury spustowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg hakdéw lub obejm. Migdzy

zewnetrzng $ciankg rury a obejma stosowa¢ podktadki elastyczne.

8. Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow w bud. socjalnym zaprojektowano jako
grawitacyjne z rur PP prowadzony ze spadkiem 1,5% w kierunku zaplecza socjalnego.
Podtaczenia od klimatyzatora do pionu kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zastosowaniem
zasyfonowania. Trasa instalacji wg czeSci graficznej opracowania.
Podlaczenie od urzadzenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
9. Wentylacja bytowa
1.6. Wentylacja budynku socjalno-biurowego

Wentylacja w budynku bedzie zapewniona przez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng, w wersji stojacej zlokalizowang w pomieszczeniu porzadkowym. Dobrana
zostala centrala wentylacyjna wyposazona w wymiennik krzyzowy, nagrzewnic¢ wodng
oraz zestaw filtrow. Ilo§¢ powietrza nawiewanego przez centrale wynosi 480 m¥/h,
a usuwane z budynku bedzie 480 m‘/h powietrza. Urzadzenie sterowane bedzie
z wykorzystaniem sterownika nasciennego zlokalizowano w pomieszczeniu biurowym,
zgodnie z opracowaniem graficznym. Temperatura powietrza nawiewanego przez centrale
wynosi latem 28st. C, zimg 20 st. C. Doktadne parametry urzadzenia zostaly przedstawione
w tabeli zestawienia urzadzen elektrycznych, pkt. 13.2. niniejszego opracowania. Na
kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ tlumiki akustyczne. Doprowadzenie
powietrza $wiezego 1 wyrzut powietrza beda realizowane przez czerpni¢ $cienng oraz
wyrzutni¢ dachowa. Rozprowadzenie powietrza za pomoca kanatow okraglych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Powietrze bedzie nawiewane do

pomieszczen: biura, szatni czystych oraz brudnych, umywalni, komunikacji, pom.



porzadkowego oraz pomieszczen wc.

Naptyw powietrza $wiezego do pomieszczen umywalni, szatni brudnych, pom.
porzadkowego oraz wc pracownikow realizowany bedzie transferem z przylegltych
pomieszczen, wyciagg realizowany za pomocg zaworéw powietrznych montowanych w
suficie podwieszanym

Nawiew oraz wywiew powietrza do/z biura, pomieszczenia socjalnego oraz
komunikacji realizowany z wykorzystaniem Zaworow powietrznych
nawiewnych/wywiewnych montowanych w suficie podwieszanym

Swieze powietrze do pomieszczeh szatni czystych nawiewane bedzie
z wykorzystaniem zaworu powietrznego, wywiew realizowany transferem do
pomieszczenia przyleglego.

W celu wentylacji pomieszczenia wc klientow zastosowano nawietrzak $cienny
z grzatka elektryczna, wywiew realizowany oddzielnym systemem z wykorzystaniem
wentylatora $Sciennego. Dokladne parametry urzadzen zostaly przedstawione w tabeli
zestawienia urzadzen elektrycznych, pkt. 13 niniejszego opracowania.

Trasy przewodow oraz rzedne przedstawione zostaty na rysunkach.

1.7. Wentylacja magazynu odpadow

Dla pom. nr 3. magazyn odpadéw niebezpiecznych i ZSEIE przewidziano wentylacje
nawiewng w oparciu o trzy wentylatory dachowe nawiewne. Wywiew odbywac si¢ bedzie
poprzez perforacj¢ w bramie wejSciowej. Zalozona trzy tryby pracy wentylacji,
z rbwnoczesng pracg trzech wentylatoréw nawiewnych:

1) Praca normalna 3 wymiany/h - V1=378m3/h

2) Praca podczas przelewania 6 wymian/h - V2= 756m3/h

3) Praca w sytuacji awarii 10 wymian/h- V3=1260m3/h.

Doktadne parametry urzadzenia zostaty przedstawione w tabeli zestawienia urzadzen
elektrycznych, pkt. 13.2. niniejszego opracowania. Wentylator zamontowac¢ na podstawie
dachowej na dachu budynku. Wentylator nalezy wyposazy¢ ptynny bezstopniowy regulator
tyrystorowy sterujacy pracg trzech wentylatoréw nawiewnych w trzech trybach. Warto$ci
nastawy regulatora okres§li¢ na podstawie wykonawstwa, dokonujac pomiaréw ilo$ci
powietrza nawiewanego. Wykonawca po okresleniu nastawy regulatora dla wskazanych
wartosci przeptywu powietrza w trzech trybach pracy zobowigzany jest do wykonania
schematu/instrukcji obstugi regulatora, ukazujac warto$¢ nastawy dla danego trybu pracy.
Nalezy przewidzie¢ wlacznik zewnetrzny umozliwiajagcy rgczne uruchomienie

wentylatoréw na zewnatrz budynku na biegu V3 (w przypadku awarii). Uzycie wylacznika



zewngtrznego musi odbywac si¢ poprzez pominig¢cie regulatora wewngtrznego (zdjecie
napiecia), gdyz moze to spowodowaé jego awarie. Wiacznik zewnetrzny dobra¢ zgodnie
z wybranym modelem wentylatorow dachowych oraz regulatora. System
sterowania/automatyki okresli¢ na etapie wykonawstwa po doborze urzadzen. Wylgcznik
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niepowotanych

Dla pozostatych pomieszczen przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng z wykorzystaniem
wywietrzakow dachowych.

10. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania budynku socjalno-biurowego

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki elektryczne $cienne
oraz drabinkowe. Dokladne parametry grzejnikOw zostaly przedstawione w tabeli
zestawienia urzadzen elektrycznych, pkt. 13.2. niniejszego opracowania.

W celu klimatyzacji pomieszczenia biurowego oraz komunikacji zaprojektowano dwa
systemy typu SPLIT. Dobrano dwie wewng¢trzne jednostki Scienne wspotpracujace
z agregatami zewnetrznymi umiejscowionymi na podkonstrukcjach na $cianie budynku.
Doktadne parametry urzadzen zostaly przedstawione w tabeli zestawienia urzadzen
elektrycznych, pkt. 13.2. niniejszego opracowania.

Montaz jednostek zewnetrznych wykona¢ zgodnie 2z wytycznymi producenta
1 konstruktora.
Lokalizacja urzadzen, moc chlodnicza oraz grzewcza oraz trasy instalacji zostaty

ukazane w cze$ci rysunkowej opracowania.

11. Uwagi montazowe
1.8. Instalacje wentylacyjne

e Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem, nad sufitem podwieszanym
dostosowujac wysoko$¢ prowadzenia przewodow do istniejagcych w obiekcie
instalacji oraz projektowanego oswietlenia.

e [Kanaly wentylacji bytowej wykona¢ w klasie szczelno$ci B.

e W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

e Przewody wentylacyjne 1 ich zamocowania wykona¢ z materialow niepalnych.

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o projekt.

e Kanaly wentylacyjne wentylacji bytowej montowaé na standardowych zawiesiach
systemowych np. firmy Niczuk Metall.

e Przewody okragte nalezy wykona¢ w technologii spiro j.w.

e Wszystkie urzadzenia montowa¢ powyzej linii o§wietlenia.



e Rzedne prowadzenia kanaldow, odsadzki, ksztaltki zweryfikowa¢ na etapie
wykonawstwa.

1.9. Instalacje wod-kan
Instalacje wodne nalezy izolowaé termicznie otulinami zgodnie z zalacznikiem 2

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszcz¢dnoscig energii.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociaggowej oraz kanalizacyjnej powinny

by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu
material 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
il Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,|
S ) > wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

e Montaz przewodow wodnych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

e Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robdt
bud.-montazowych - tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

¢ Elementy instalacji, urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e Przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wickszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu:

e Conajmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa;

— Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypekniona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjne na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie
w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie¢
zadne potaczenie rury przewodu.

e Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢

prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociaggdw cieplnych, mierzac



od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowac
izolacjg¢ cieplna.

e W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod wody cieplej powinien by¢
podiaczony z lewej strony. W pomieszczeniach sanitarno— higienicznych podejscia
pod przybory prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi standardéw Inwestora.

e (alos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

12. Proby szczelnosci
1.10. Instalacji wodociagowej
Instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniu na szczelnos¢.

Badanie szczelno$ci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanalow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;j.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czgsciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajac uwage czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia
za pomocg recznej pompki lub innego urzadzenia przystosowanego do wykonywania prob
ci$nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na przewodach,
armaturze i1 potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu

20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.

1.11. Kanalizacji sanitarnej
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniu szczelnos$ci poprzez obserwacje

podejs¢ 1piondw podczas przeptywu Sciekdéw, a pozioméw podczas napeilniania ich
catkowicie wodg, powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
13. Zestawienie materialow
1.12. Zestawienie instalacji wentylacji mechanicznej
Specyfikacja ksztattek wentylacyjnych zostato dotaczona jako zatacznik do

opracowania.



1.13. Zestawienie urzadzen elektrycznych branzy wentylacyjnej

Nazwa
urzqdzenia

Opis oraz parametry urzqdzenia

llos¢

[szt.]

Moc
chlodnicza

/grzewcza
[kW/szt.]

Zasilanie
[pH/V/Hz]

Masa
[kg/szt]

Centrala
wentylacyjna
np. DUPLEX

580 ECV5.RD5

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

w wersji stojacej w wykonaniu wewnetrznym
o wydatku N/W=480m3/h, sprez 150 Pa.
Gabaryty urzadzenia: WxSxG= 1080x928x509
mm, masa=75kg. Krdéce przylaczeniowe gorne
4x£i200.

Centrala wyposazona w :

- wymiennik krzyzowy o sprawnosci odzysku
zima (lato) = 92 (82)%,

- wbudowang nagrzewnicg elektryczng o mocy 0,5
kW oraz maksymalnej mocy grzewczej 0,6 kW,

- wentylatory EC o mocach: nawiewny 106 W,
wywiewny 118 W. SFP wentylatora nawiewnego
0,222 W/m3/h; wywiewnego 0,245 W/m3/h

- filtry na nawiewie oraz wywiewie

o wymiarach 455x240x20 mm, klasa filtracji G4

Parametry akustyczne (podane dla czestotliwos$ci
125Hz):

- Poziom ci$nienia akustycznego LpA (dB) do
otoczenia <25 dB
- Poziom mocy akustycznej LWA (dB) dla
nawiewu = 58 db(A) , wywiewu = 44 db(A),
czerpnia = 40 db(A), wyrzutnia = 57 db(A).

Dane ErP (RVU):

Klasa jednostkowego zuzycia energii A+
Jednostkowa moc wentylacyjna SEC - W -17,35
kWh/(m2.a)

Jednostkowa moc wentylacyjna SEC - A -42,05
kWh/(m2.a)

Jednostkowa moc wentylacyjna SEC - C -80,57
kWh/(m2.a)

Maksymalna wydajno$¢ Qm 565 m3/h

Poziom mocy akustycznej LwA 42 dB (A)

a

1/230/50

75

Grzejnik
elektryczny
nascienny o

mocy 500W np.
F125

Grzejnik elektryczny nascienny z czolowym
wylotem powietrza o mocy S500W. Gabaryty
urzadzenia:  WxSxG=  461x391x114 mm,
masa=3,1kg.

Grzejnik wyposazony w:

- termostat temperatury,

- sonde pomiaru temperatury,

-bezpiecznik termiczny zalaczany automatycznie

Funkcje sterowania urzadzenia:

- 3 programy czasowe: P1, P2, P3

- 1 program wilasny uzytkownika: P4

- tryb TIMER: umozliwia zaplanowane
wylaczenie pracy urzadzenia

- tryb ECO+: urzadzenie zaczyna pracg do 15
minut wczesniej, gdy zachodzi taka potrzeba

Obudowa urzadzenia ze stali wysokogatunkowej,
stelaz stal galwanizowana. Kolor urzadzenia biaty.

500

1/230/50

3,1




Grzejnik elektryczny tazienkowy o mocy 500W.
Gabaryty urzadzenia: WxSxG= 998x480x100 mm,
masa=9,0 kg.

Grzejnik wyposazony w:
- termostat temperatury,

- sonde pomiaru temperatury,

Funkcje sterowania urzadzenia:

Grzejnik Elektroniczny termostat temperatury:
elektryczny - 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-
tazienkowy 28°C, EKO 7-18°C 8 500 1/230/50 9,0
o mocy S00W np. | - Funkcja suszenia, umozliwiajaca suszenie
2012 Classic recznikow kazdego dnia tygodnia o tej samej
porze
- Funkcja FROST MODE na czas dluzszej
nieobecnos¢ domownikow
* Funkcja 24H, umozliwiajaca automatyczne
zalaczenie funkcji BOOSY co 24h
Obudowa urzadzenia ze stali wysokogatunkowe;j,
stelaz stal galwanizowana. Kolor urzadzenia biaty.
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:
Gabaryty urzadzenia: WxSxG= 270x834x222 mm,
masa=12,5 kg.
Wydajnos¢ chtodnicza = 2,00 kW,
Wydajno$¢ grzewcza = 2,50 kW,
. Wydatek powietrza = 270m3/h,
Klimatyzator | 1) ick (dB) = 29-38 dB,
wewnetrzny
nascienny w . "
. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji:
iﬁﬁﬁﬁeﬁf}g’ 211_‘31' 2,00/2,50 | 1/230/50 | 12,522
AOYGOTKMCC Gabaiyty urzadzenia: WxSxG= 561x663x290 mm,
N masa=22,0 kg.
Wydajno$¢ chtodnicza = 2,00 kW,
ASYGOTRMCC Wydajno$¢ grzewcza = 2,50 kW,
EER = 4,43,
COP =4,52,
Wentylator $cienny tazienkowy wiaczany wraz z
o$wietleniem o wydatku Q=50m3/h.
Wentylator Predkos¢ obrotowa = 2400 obr/min,
lazienkowy np. | Klasa izolacji/IP = II/IP45, 1 -/- 1/230/50 0,57
SILENT 100CZ | Poziom cis$nienia akustycznego = 26,5 dB(A)
Silnik elektryczny asynchroniczny,
Wyposazony w klape zwrotna,
Nawietrzak §cienny z grzalka elektryczng fi 110,
Nawietrzak Wydatek urzadzenia dla 10 pA = 50 m3/h, .
L . . Wynikowa
Scienny z grzatka | Temperatura na wylocie zalezna od temperatury 1 (maks.= 1/230/50 24
elektryczna np. | zewngtrznej, 180 W) ’
NOG110ACC | Obudowa IP 33,
Wentylator Wentylator dachowy sterowany regulatorem. 3

dachowy

Praca w trzech trybach:




nawiewny np.
TH-500/160 3V

1) Praca normalna 3wymiany/h - V1=378m3/h

2) Praca podczas przelewania 6wymian/h - V2=
756m3/h

3) Praca w sytuacji awarii 10wymian/h-
V3=1260m3/h.

Dane dla V3:

Przeptyw 1260 m3/h

Cisnienie statyczne 40 Pa

Pobor mocy 63 W

Napigcie nominalne ~1 230 V

Pobor pradu 0.27 A

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 2540 min-1

14. Uwagi koncowe

Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé tacznie z projektem architektury oraz
pozostatych branz.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z obowigzujacymi normami, aktami prawnymi oraz sztuka budowlang.
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé S$cisle wg
obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych elementow wyposazenia pod warunkiem

zachowania nie gorszych parametrow technicznych od wskazanych projektowo.

Rysunki i cze$¢ opisowa s3 elementami dokumentacji wzajemnie uzupeiniajacymi sig.

Wszystkie zagadnienia ujete w czegsSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz

pokazane na rysunkach, a nie ujgte w czgsci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.
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