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7 rusztem ze stali nierdzewnej

Wigczenie z K1
Wigczenie z K2

/miana kierunku 45" 2x kolano 110x45°

110x110x45" + kolano 110x4%’
Wpust podtogowy 8110

;

z rusztem ze stali nierdzewne;

2x kolano ¢110x4%"
110x110x45" + kolano 110x
Wyprowadzenie pionu K1

2x kolano 110x4%'
wiqczenie z zaworu
bezpieczenstwa

Wiqczenie z K2
oraz zaworu
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UWAGA:

Objasnienia:

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona ponad posadzkq

projektowana instalacja kanalizacji sanitarne]
prowadzona pod posadzkq

projektowane odpowietrzenie

rura ochronna

Przejscia instalacji przez przegrody ppoz. dostosowa¢
do odpornosci przegrody.

w pomieszczeniach nieogrzewanych wszystkie instalacje
wodne i kanalizacyjne zabezpieczy¢ samoregulujgcym
kablem grzewczym

na $cianach o odpornosci ogniowej instalacje prowadzi¢
natynkowo.

Instalacje kanalizacji sanitarnej dla budynku magazynu
odpaddw wykona¢ z rur z PP z warstwg wewnetrzng
mineralnie wzmocniong.

kanalizacje podposadzkowq uktada¢ na podsypce

piaskowej

Wpust podtogowy Kr1 wykona¢ z rusztem ze stali
nierdzewne;.

Zbiornik oprdznia¢ za pomocq pompy zatapialnej, w
przypadku dostania sig substanciji niebezpiecznych
zawartos¢ oprdznic za pomocq specialistycznej firmy i
podda¢ utylizacji

do wpustdw kanalizacyjnych nie wolno wlewa¢ zadnych
substacji niebezpiecznych lub szkodliwych

przejécia przez posadzke wykonat jako szczelne
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