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OBLICZENIA STATYCZNE

o 3 strefa obciazeniasniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006
o |l strefa obci gzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009

Dach:

A-1. Dach hali zadaszenia placow.

A-1,1. Blacha trapezowa.

Schemat podparcia blachy: belka trzygstewa o rozstawie podp6r 1,25 m.
Na podstawie tablic wytrzymatoiowych przygto blaclke trapezow (pozytyw)
TR 35/0,75 mm

A-1,2. Pfatew stalowa wieloprzstowa.

Schemat podparcia blachy: belka wiel@stawa o rozstawie podpoér 11,50 m.

Przygto ptatew stalow (S355) z ksztattownika zimnagegoZ 350x85 /75 /

3,0 mmw rozstawie osiowym co okoto 1,25 m.

W przgstach sklarajnych ptatwie wykoégako wzmocnion@x Z 350x85 /75 /

3,0 mmw rozstawie osiowym co okoto 1,25 m.
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‘ OBLICZENIA STATYCZNE

A-1,3. Kratownica stalowa gtéwna.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,ROBOT MILLENNIUM”.
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Numery pretow

fakt nr: 1410-72-PB.

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz

z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 3

Weryfikacja pretéow stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: )
PRET: 1 Pet 1 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

X
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 300

h=29.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=95.32 cm2 Az=37.75 cm2 Ax=113.0@cm

tw=0.9 cm ly=18260.00 cm4 1z=6310.00 cm4 Ix=8bctn4

tf=1.4 cm Wply=1383.27 cm3 Wplz=641.17 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 464.11 kN My,Ed =-103.28 kN*m

Nc,Rd = 3446.50 kN My,pl,Rd = 421.90 KN*m

Nb,Rd = 1509.53 kN My,c,Rd = 421.90 kKN*m Vz,E®6.56 kN
MN,y,Rd = 418.83 kN*m Vz,c,Rd = 664.75 kN

KLASA PRZEKROJU = 2

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| == _ || == _

iy wzgledem osi y: iy wzgledem osi z:
Ly=7.25m Lam_y =0.70 Lz=7.25m Lam_z =9.1
Ler,y=7.25m Xy =0.78 Lcr,z=7.25m Xz=04
Lamy = 57.03 kyy = 0.98 Lamz = 97.02 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.13<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.24 <1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.25 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.05<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 57.03 < Lambda,max = 210.00 haaz = 97.02 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 041 <1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 031 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vXx =2.8cm < vx max = L/200.00 = 3.6 cm Zwerghkano
Decydujcy przypadek obggenia: 9 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/200.00 = 3.6 cm Zweryfitano

Decydujcy przypadek obggenia: 9 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00
Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 2 Pet_2 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

ES
PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300

h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=126.12 cm2 Az=47.35 cm2 Ax=149.6®c
tw=1.1 cm ly=25170.00 cm4 1z=8560.00 cm4 Ix=786cm4
tf=1.9 cm Wply=1868.67 cm3 Wplz=870.14 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 1011.20 kN
Nc,Rd = 4544.50 kN
Nb,Rd = 1774.88 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = . [ | |=—=—= .

10 wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly =8.00 m Lam_y =0.76 Lz=8.00m Lam_z =Q..3
Ler,y =8.00 m Xy =0.75 Ler,z=8.00m Xz=0.3
Lamy = 61.55 Lamz = 105.55

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.22 < 1.00 (6.2.4.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 61.55 < Lambda,max = 210.00 haaz = 105.55 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/Nb,Rd =0.57 <1.00 (6.3.1.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vX =2.2cm < vx max = L/200.00 =4.0 cm Zweryfitano
Decydujcy przypadek obggenia: 9 SGU /4/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/200.00 = 4.0 cm Zweryfitano

Decydujcy przypadek obggenia: 9 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 3 Pet_3 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /25/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.90

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

ES
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 300

h=29.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=95.32 cm2 Az=37.75 cm2 Ax=113.0®cm

tw=0.9 cm ly=18260.00 cm4 1z=6310.00 cm4 Ix=8bcBn4

tf=1.4 cm Wply=1383.27 cm3 Wplz=641.17 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =464.11 kN My,Ed = 103.28 kN*m

Nc,Rd = 3446.50 kN My,pl,Rd = 421.90 kN*m

Nb,Rd = 1509.53 kN My,c,Rd = 421.90 KN*m Vz,Ed36.56 kN
MN,y,Rd = 418.83 kN*m Vz,c,Rd = 664.75 kN

KLASA PRZEKROJU = 2

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = . [ | |=—=—= .

10 wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=7.25m Lam_y =0.70 Lz=7.25m Lam_z =9.1
Ler,y=7.25m Xy =0.78 Ler,z=7.25m Xz=04
Lamy = 57.03 kyy = 0.98 Lamz = 97.02 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.13<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.24 <1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.25 <1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.05< 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 57.03 < Lambda,max = 210.00 haar = 97.02 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 041 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 031 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx =2.8cm < vx max = L/200.00 = 3.6 cm Zwerghkano
Decydugcy przypadek obggenia: 9 SGU /4/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/200.00 = 3.6 cm Zwerghkano

Decydugcy przypadek obgtenia: 9 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 4 Pet_4 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
25.01m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

ES
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 280

h=27.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=28.0 cm Ay=81.62 cm2 Az=31.78 cm2 Ax=97.30 cm2
tw=0.8 cm ly=13670.00 cm4 1z=4760.00 cm4 IXx=GRcn4
tf=1.3 cm Wply=1112.22 cm3 Wplz=518.13 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -19.38 kN

Nt,Rd = 2967.65 kN
Vz,Ed = -477.02 kN
Vz,c,Rd = 559.62 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.3.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.85<1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiegcia
uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =10.0 cm Zwekgfvano
Decydugcy przypadek obgtenia: 9 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00
uz =8.4cm < uz max =L/250.00 =10.0 cm Zweéaydvano
Decydujcy przypadek obggenia: 9 SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/250.00 =@ 6m Zweryfikowano
Decydujcy przypadek obgtenia:
uinst,z=5.1 cm < uinst,max,z = L/250.00 =016m Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obggenia:

F_ Przemieszczenid\ie analizowano

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 5 Pet 5 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

X
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=32.56 cm2 Az=13.24 cm2 Ax=38.80 cm2

tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 Ix=12c3¥4

tf=0.9 cm Wply=245.15 cm3 Wplz=117.63 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =-919.33 kN My,Ed = 11.06 KN*m

Nt,Rd = 1183.40 kN My,pl,Rd = 74.77 kKN*m
My,c,Rd = 74.77 KN*m Vz,Ed = -4.61 kN
MN,y,Rd = 19.15 kN*m Vz,c,Rd = 233.15 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd =0.78 <1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.15 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.58 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 6 Pet_6 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.38 L =
7.50m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

ES
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 240

h=23.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=24.0 cm Ay=64.50 cm2 Az=25.14 cm2 Ax=76.80 cm2

tw=0.8 cm ly=7760.00 cm4 1z=2770.00 cm4 IXx=41cn4

tf=1.2 cm Wply=744.62 cm3 Wplz=351.69 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -1804.50 kN My,Ed = 32.66 kN*m

Nt,Rd = 2342.40 kN My,pl,Rd = 227.11 KN*m
My,c,Rd = 227.11 kN*m Vz,Ed = 1.98 kN
MN,y,Rd = 59.60 kN*m Vz,c,Rd = 442.69 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.77 < 1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.14 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.55 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiegcia
uy =0.0cm < uy max =L/200.00 =10.0 cm Zwekgfvano
Decydujcy przypadek obggenia: 9 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00
uz=5.9cm < uz max =L/200.00 =10.0 cm Zwéaydvano
Decydujcy przypadek obggenia: 9 SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uinst,y = 0.0 cm < uinst,max,y = L/200.00 =@ 6m Zweryfikowano
Decydujcy przypadek obggenia:
uinst,z = 3.6 cm < uinst,max,z = L/200.00 =016m Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obggenia:

F_ Przemieszczenid\ie analizowano

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 7 Pet_7 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00 L =
312m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

X
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=32.56 cm2 Az=13.24 cm2 Ax=38.80 cm2

tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 Ix=12c3¥4

tf=0.9 cm Wply=245.15 cm3 Wplz=117.63 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -743.52 kN My,Ed = 12.74 KN*m

Nt,Rd = 1183.40 kN My,pl,Rd = 74.77 kKN*m
My,c,Rd = 74.77 KN*m Vz,Ed = 6.24 kN
MN,y,Rd = 31.90 kN*m Vz,c,Rd = 233.15 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.63 <1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.17 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.40 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.03 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 1¢

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 8 Pet_8 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
1.33m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 140x140x6

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=15.90 cm2 Az=15.90 cm2 Ax=31.80 cm2

tw=0.6 cm ly=944.00 cm4 1z=944.00 cm4 IX=1443c664

tf=0.6 cm Wply=159.00 cm3 Wplz=155.33 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 397.29 kN My,Ed = -20.71 kKN*m

Nc,Rd = 969.90 kN My,pl,Rd = 48.50 kN*m

Nb,Rd = 948.39 kN My,c,Rd = 48.50 KN*m Vz,Ed29:79 kN
MN,y,Rd = 37.47 kN*m Vz,c,Rd = 279.99 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = . [ | |=—=—= .

10 wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=1.33m Lam_y =0.30 Lz=1.33m Lam_z =®.3
Ler,y=1.33m Xy =0.98 Ler,z=1.33m Xz=8.9
Lamy = 24.32 kyy = 0.94 Lamz = 24.32 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.41<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.43 <1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.55 <1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.11<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 24.32 < Lambda,max = 210.00 haar = 24.32 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 082 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 042 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 11.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 9 Pet_9 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x5

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=12.0 cm Ay=11.18 cm2 Az=11.18 cm2 Ax=22.36 cm2
tw=0.5 cm ly=485.47 cm4 1z=485.47 cm4 IX=778cH4
tf=0.5cm Wply=95.45 cm3 Wplz=95.45 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = -535.30 kN My,Ed = 1.65 kN*m
Nt,Rd = 681.98 kN My,pl,Rd = 29.11 KN*m
My,c,Rd = 29.11 KN*m Vz,Ed =-0.58 kN
MN,y,Rd = 8.15 kN*m Vz,c,Rd = 196.87 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd =0.78 < 1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.06 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd =0.20 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 1¢

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 10 Pet_10 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x5

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=11.18 cm2 Az=11.18 cm2 Ax=22.36 cm2

tw=0.5 cm ly=485.47 cm4 1z=485.47 cm4 IX=778CH4

tf=0.5cm Wply=95.45 cm3 Wplz=95.45 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 267.54 kN My,Ed = 12.32 kN*m

Nc,Rd = 681.98 kN My,pl,Rd = 29.11 kKN*m

Nb,Rd = 655.24 kN My,c,Rd = 29.11 KN*m Vz,EdE-49 kN
MN,y,Rd = 23.03 kN*m Vz,c,Rd = 196.87 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = . [ | |=—=—= .

10 wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=21.40m Lam_y = 0.37 Lz=1.40m Lam_z =0.3
Ler,y=1.40m Xy =0.96 Ler,z=1.40m Xz=6.9
Lamy = 30.05 kyy = 0.96 Lamz = 30.05 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.39<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.42 <1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.54 <1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.09 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 30.05 < Lambda,max = 210.00 haarz = 30.05 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 082 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 041 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 113

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 11 Pet_11 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x5

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=10.0 cm Ay=9.18 cm2 Az=9.18 cm2 Ax=18.36 cm2
tw=0.5 cm ly=271.10 cm4 1z=271.10 cm4 IXx=440ch24
tf=0.5cm Wply=64.59 cm3 Wplz=64.59 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = -373.40 kN My,Ed = 1.48 kN*m
Nt,Rd = 559.98 kN My,pl,Rd = 19.70 KN*m
My,c,Rd = 19.70 KN*m Vz,Ed =-0.40 kN
MN,y,Rd = 8.50 kN*m Vz,c,Rd = 161.65 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.67 < 1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd =0.17 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 14{1

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 12 Pet_12 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x5

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=9.18 cm2 Az=9.18 cm2 Ax=18.36 cm2

tw=0.5 cm ly=271.10 cm4 1z=271.10 cm4 IX=440ch24

tf=0.5cm Wply=64.59 cm3 Wplz=64.59 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =177.57 kN My,Ed = 4.45 kKN*m

Nc,Rd = 559.98 kN My,pl,Rd = 19.70 kKN*m

Nb,Rd = 522.44 kN My,c,Rd = 19.70 KN*m Vz,Ed&01 kN
MN,y,Rd = 17.42 kN*m Vz,c,Rd = 161.65 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = . [ | |=—=—= .

10 wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=1.48 m Lam_y = 0.47 Lz=1.48m Lam_z =0.4
Ler,y=1.48m Xy =0.93 Ler,z=1.48m Xz=08.9
Lamy = 38.39 kyy = 0.98 Lamz = 38.39 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.32<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.23 <1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.26 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 38.39 < Lambda,max = 210.00 haar = 38.39 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 056 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 034 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 1$

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 13 Pet_13 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=5.88 cm2 Az=5.88 cm2 Ax=11.75 cm2

tw=0.4 cm ly=111.04 cm4 1z=111.04 cm4 IXx=180cAd4

tf=0.4 cm Wply=33.07 cm3 Wplz=33.07 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -155.57 kN My,Ed = 0.50 kN*m

Nt,Rd = 358.38 kN My,pl,Rd = 10.09 KN*m
My,c,Rd = 10.09 kKN*m Vz,Ed =-0.03 kN
MN,y,Rd = 7.39 kN*m Vz,c,Rd = 103.45 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.43 <1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 145

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 14 Pet_14 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=5.88 cm2 Az=5.88 cm2 Ax=11.75 cm2

tw=0.4 cm ly=111.04 cm4 1z=111.04 cm4 IXx=180cAd4

tf=0.4 cm Wply=33.07 cm3 Wplz=33.07 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 80.57 kN My,Ed = 0.68 kN*m

Nc,Rd = 358.38 kN My,pl,Rd = 10.09 kKN*m

Nb,Rd = 316.31 kN My,c,Rd = 10.09 KN*m Vz,Ed®87 kN
MN,y,Rd = 10.09 kN*m Vz,c,Rd = 103.45 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = . [ | |=—=—= .

10 wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=1.55m Lam_y = 0.62 Lz=1.55m Lam_z =2.6
Ler,y=1.55m Xy =0.88 Ler,z=1.55m Xz=8.8
Lamy = 50.42 kyy = 1.00 Lamz = 50.42 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.22 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.07 <1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.01<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 50.42 < Lambda,max = 210.00 haar = 50.42 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 032 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 025 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE

strona: 11’

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA:
PRET: 15 Pet 15
1.31m

PUNKT: 5

WSPOLRZEDNA: x=0.44L =

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:

STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

i)

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x4

h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=6.0 cm Ay=4.28 cm2 Az=4.28 cm2 Ax=8.55 cm2
tw=0.4 cm ly=43.55 cm4 1z=43.55 cm4 IXx=72.64 cm4
tf=0.4 cm Wply=17.64 cm3 Wplz=17.64 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 18.62 kN My,Ed = 0.19 kN*m

Nc,Rd = 260.78 kN My,pl,Rd = 5.38 KN*m

Nb,Rd = 86.88 kN My,c,Rd = 5.38 kKN*m Vz,Ed = 0.KN

MN,y,Rd = 5.38 kN*m

Vz,c,Rd = 75.28 kN
KLASA PRZEKROJU =1

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= .

iy wzgledem osi y:
Ly=2.94m Lam_y =1.60
Ler,y=2.94m Xy =0.33
Lamy = 130.33 kyy = 1.05

—
iy wzgledem osi z:

Lz=2.94m Lam_z =QL..6
Ler,z=2.94m Xz=8.3
Lamz = 130.33 kzy =00.0

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd =0.07 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznéci globalnej peta:
Lambda,y = 130.33 < Lambda,max = 210.00

mihda,z = 130.33 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 025 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 021 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d.

fakt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 1$

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: )
PRET: 16 Pet_16 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x4

h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=6.0 cm Ay=4.28 cm2 Az=4.28 cm2 Ax=8.55 cm2

tw=0.4 cm ly=43.55 cm4 1z=43.55 cm4 IXx=72.64 cm4

tf=0.4 cm Wply=17.64 cm3 Wplz=17.64 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 82.94 kN My,Ed = -0.44 KN*m

Nc,Rd = 260.78 kN My,pl,Rd = 5.38 KN*m

Nb,Rd =194.11 kN My,c,Rd = 5.38 KN*m Vz,Ed 58.kN
MN,y,Rd = 4.70 KN*m Vz,c,Rd = 75.28 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| == _ || == _

iy wzgledem osi y: iy wzgledem osi z:
Ly=1.63m Lam_y =0.88 Lz=1.63m Lam_z =8.8
Ler,y=1.63 m Xy =0.74 Lcr,z=1.63m Xz=0.7
Lamy = 72.00 kyy =1.16 Lamz = 72.00 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.32 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.08 < 1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.09 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.01<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 72.00 < Lambda,max = 210.00 haar = 72.00 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 052 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 043 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.




OBLICZENIA STATYCZNE strona: 14)

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: )
PRET: 17 Pet_17 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
3.02m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x4

h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=6.0 cm Ay=4.28 cm2 Az=4.28 cm2 Ax=8.55 cm2
tw=0.4 cm ly=43.55 cm4 1z=43.55 cm4 IXx=72.64 cm4
tf=0.4 cm Wply=17.64 cm3 Wplz=17.64 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = -156.41 kN My,Ed = 0.24 kN*m
Nt,Rd = 260.78 kN My,pl,Rd = 5.38 kN*m
My,c,Rd = 5.38 kKN*m Vz,Ed = 0.01 kN
MN,y,Rd = 2.76 KN*m Vz,c,Rd = 75.28 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.60 < 1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.09 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
z maszynowni w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatdgjreb Lipnik ul. Krakowska 315d. &kt nr: 1410-72-PB.
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: ,
PRET: 18 Pet_18 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
1.70m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S355JR)  fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=5.88 cm2 Az=5.88 cm2 Ax=11.75 cm2

tw=0.4 cm ly=111.04 cm4 1z=111.04 cm4 IXx=180cAd4

tf=0.4 cm Wply=33.07 cm3 Wplz=33.07 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 174.37 kN My,Ed = 2.37 kKN*m

Nc,Rd = 358.38 kN My,pl,Rd = 10.09 kKN*m

Nb,Rd = 307.27 kN My,c,Rd = 10.09 KN*m Vz,Ed 72 kN
MN,y,Rd = 6.71 kN*m Vz,c,Rd = 103.45 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

| = . [ | |=—=—= .

10 wzgledem osiy: 10 wzgledem osi z:
Ly=1.70m Lam_y = 0.68 Lz=1.70m Lam_z =8.6
Ler,y=1.70m Xy =0.86 Ler,z=1.70m Xz=6.8
Lamy = 55.30 kyy =1.14 Lamz = 55.30 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.49<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.24 <1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.35<1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 55.30 < Lambda,max = 210.00 haar = 55.30 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 084 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 057 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: )
PRET: 19 Pet 19 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
3.07m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x4

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=5.88 cm2 Az=5.88 cm2 Ax=11.75 cm2

tw=0.4 cm ly=111.04 cm4 1z=111.04 cm4 Ix=180cAd4

tf=0.4 cm Wply=33.07 cm3 Wplz=33.07 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -304.55 kN My,Ed = 0.70 kKN*m

Nt,Rd = 358.38 kN My,pl,Rd = 10.09 kN*m
My,c,Rd = 10.09 kN*m Vz,Ed = 0.23 kN
MN,y,Rd = 1.96 KN*m Vz,c,Rd = 103.45 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd =0.85 < 1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.36 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: )
PRET: 20 Pet_20 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =
0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x5

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=9.18 cm2 Az=9.18 cm2 Ax=18.36 cm2

tw=0.5 cm ly=271.10 cm4 1z=271.10 cm4 IX=440ch24

tf=0.5 cm Wply=64.59 cm3 Wplz=64.59 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 269.95 kN My,Ed = -5.92 kN*m

Nc,Rd = 559.98 kN My,pl,Rd = 19.70 kN*m

Nb,Rd = 505.12 kN My,c,Rd = 19.70 kN*m Vz,Ed 685 kN
MN,y,Rd = 13.21 kKN*m Vz,c,Rd = 161.65 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| == _ || == _

iy wzgledem osi y: iy wzgledem osi z:
Ly=1.78 m Lam_y = 0.57 Lz=1.78 m Lam_z =0.5
Ler,y=1.78 m Xy =0.90 Lcr,z=1.78m Xz=0.9
Lamy = 46.19 kyy = 1.08 Lamz = 46.19 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.48 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.30 < 1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.45 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 46.19 < Lambda,max = 210.00 haar = 46.19 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 086 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 053 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA:

PRET: 21 Pet 21 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
3.11m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x5

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.0 cm Ay=9.18 cm2 Az=9.18 cm2 Ax=18.36 cm2

tw=0.5 cm ly=271.10 cm4 1z=271.10 cm4 IX=440ch24

tf=0.5 cm Wply=64.59 cm3 Wplz=64.59 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -463.83 kN My,Ed = 1.72 KN*m

Nt,Rd = 559.98 kN My,pl,Rd = 19.70 kN*m
My,c,Rd = 19.70 kN*m Vz,Ed = 0.73 kN
MN,y,Rd = 4.38 KN*m Vz,c,Rd = 161.65 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd =0.83 <1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.09 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.39 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA: )
PRET: 22 Pet 22 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
1.85m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x5

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=11.18 cm2 Az=11.18 cm2 Ax=22.36 cm2

tw=0.5 cm ly=485.47 cm4 1z=485.47 cm4 IX=778Cch4

tf=0.5 cm Wply=95.45 cm3 Wplz=95.45 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 339.14 kN My,Ed = 10.25 KN*m

Nc,Rd = 681.98 kN My,pl,Rd = 29.11 kN*m

Nb,Rd = 632.96 kN My,c,Rd = 29.11 kN*m Vz,Ed £.08 kN
MN,y,Rd = 19.05 kKN*m Vz,c,Rd = 196.87 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| == _ || == _

iy wzgledem osi y: iy wzgledem osi z:
Ly=1.85m Lam_y =0.49 Lz=1.85m Lam_z =9.4
Ler,y=1.85m Xy =0.93 Lcr,z=1.85m Xz =8.9
Lamy = 39.70 kyy = 1.04 Lamz = 39.70 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.50< 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.35 < 1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.54 <1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.06 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 39.70 < Lambda,max = 210.00 haar = 39.70 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 090 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 054 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA:

PRET: 23 Pet 23 PUNKT: 10 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =
3.16m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 120x5

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=11.18 cm2 Az=11.18 cm2 Ax=22.36 cm2

tw=0.5 cm ly=485.47 cm4 1z=485.47 cm4 IX=778Cch4

tf=0.5 cm Wply=95.45 cm3 Wplz=95.45 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -538.67 kN My,Ed = 2.06 kN*m

Nt,Rd = 681.98 kN My,pl,Rd = 29.11 kN*m
My,c,Rd = 29.11 kN*m Vz,Ed = 1.05 kN
MN,y,Rd = 7.96 KN*m Vz,c,Rd = 196.87 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd =0.79 < 1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.07 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.26 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.01< 1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

GRUPA:

PRET: 24 Pgt_24 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =

0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /23/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
STAL 18G2 (S 355JR) fy = 305.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 140x140x6

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=15.90 cm2 Az=15.90 cm2 Ax=31.80 cm2
tw=0.6 cm ly=944.00 cm4 1z=944.00 cm4 IX=1443c664
tf=0.6 cm Wply=159.00 cm3 Wplz=155.33 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 451.55 kN My,Ed =-13.44 kN*m

Nc,Rd = 969.90 kN My,pl,Rd = 48.50 kN*m

Nb,Rd = 915.26 kN My,c,Rd = 48.50 kN*m Vz,Ed 8.37 kN

MN,y,Rd = 33.92 kN*m

Vz,c,Rd = 279.99 kN
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| == _ || == _

iy wzgledem osi y: iy wzgledem osi z:
Ly=1.93m Lam_y =0.43 Lz=1.93m Lam_z =3.4
Ler,y=1.93m Xy =0.94 Lcr,z=1.93m Xz=0.9
Lamy = 35.33 kyy = 1.00 Lamz = 35.33 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd =0.47 < 1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.28 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd = 0.40 < 1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.05<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznéci globalnej peta:

Lambda,y = 35.33 < Lambda,max = 210.00 haar = 35.33 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 077 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 049 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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A-1,4. Kratownica stezajaca boczna.

Wymiarowanie przy #yciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Przyjgto kratownig stalows (S355) z nagpujacych elementow:
- pas dolny : RK 120 x 6 mm;
- pas gorny : RK 120 x 6 mm;
- stupki : RK 100 x 5 mm;
- krzyzulce : RK 100 x 5 mm.

Spadek — umieszczona w poziomie, mocowanaattkéw kratownic

gtéwnych.

A-1,5. Kratownica stezajaca kalenicowa.

Wymiarowanie przy #yciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Przygto kratownig stalows (S355) z nagpujacych elementow:
- pas dolny : RK 120 x 6 mm;
- pas gorny : RK 120 x 6 mm;
- stupki : RK 100 x 5 mm;
- krzyzulce : RK 100 x 5 mm.

Spadek — umieszczona w poziomie, mocowana do gishvpnw

wewretrznych.

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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A-1,6. Rygiel stalowy skrajny.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

SCHEMAT BELKI
NI

N

mz»

A B C D
4L 625 ¥ 625 ¥ 625 ¥ 625 4L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; =1,15)
Sghemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
|
llll
)
ykx \
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,46 kN/m)
Przekroj z [m] g [KN/m] 0p [KN/m] F [kN] M [KN]
A. 0,00 - 22,00 0,00 0,00
B. 6,25 22,00 22,00 0,00 0,00
C. 12,50 22,00 22,00 0,00 0,00
D. 18,75 22,00 22,00 0,00 0,00
D. 25,00 22,00 - 0,00 0,00

Projekt budowlany zabudowy istriepgo placu dojrzewania, magazynowania i obrébktkevej kompostu/stabilizatu zamkti hak wraz
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:
-7310

y’kx
Z
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Ugiecia [mm]:

ykx
z

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. | z[m] M, [kNm] M, [kNm] | WV [kN] [V, [kN] f, [mm]
Przesto A-B (I,=6,25m)
A. 0,00 -- -73,10 -- 70,18 --
1. 3,10 36,54 36,54 0,56 0,56 10,27
B. 6,25 -73,10 -- -70,18 -- --
PrzestoB-C (1,=6,25m)
B. 6,25 -- -73,10 -- 70,18 --
2. 9,35 36,54 36,54 0,56 0,56 10,27
C 12,50 -73,10 -- -70,18 -- --
PrzestoC-D (I,=6,25m)
C. 12,50 -- -73,10 -- 70,18 --
3. 15,60 36,54 36,54 0,56 0,56 10,27
D 18,75 -73,10 - -70,18 - -
PrzestoD-E (I,=6,25m)
D. 18,75 - -73,10 - 70,18 -
4. 21,85 36,54 36,54 0,56 0,56 10,27
E. 25,00 -73,10 - -70,18 - -
Reakcje podporowe:  {{Ra =70,18 kN, M, =-73,10 kNm, Rz = 140,35 kN
}Rc = 140,35 kN, Rp = 140,35 kN, Rg = 70,18 kN
Mg = -73,10 kNm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;
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WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

'y

Przekréj: HE 200 A

A, = 12,3 cm? m = 42,3 kg/m

J=3690 cm®, J,=1340 cm®, J,=108000 cm®, Jr=21,1cm*, W, =389 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,053) Mg = 88,04 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 154,00 kN

Przesto A-B 1=6,25m
Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz=6,25m
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢, = 0,933
Moment maksymalny M.x =-73,10 kNm
(52) Max / (¢-Mg) = 0,890 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z = 6,25 m
Maksymalna sita poprzeczna Vi = -70,18 kN
(53) Vmax / VR = 0,456 <1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = (-)70,18 KN < V,=0,6-Vg =92,40 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=3,10 m
Ugigcie maksymalne fimax = 10,27 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 250 = 25,00 mm
fumax = 10,27 mm < f3 =25,00 mm  (41,1%)

PrzestoB-C 1=6,25m
Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z= 12,50 m
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢, = 0,933
Moment maksymalny M.x =-73,10 kNm
(52) Max / (¢-Mg) = 0,890 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z = 6,25 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 70,18 kN
(53) Vimax VR =0,456 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 70,18 kKN < V,=0,6-Vg =92,40 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=9,35m
Ugigcie maksymalne fimax = 10,27 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 250 = 25,00 mm
fumax = 10,27 mm < f, =25,00mm  (41,1%)

PrzestoC-D |1=6,25m
Nosnos$é na zginanie
Przekroj z = 18,75 m
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢, = 0,933
Moment maksymalny M.x =-73,10 kNm
(52) Miax / (¢-Mr) = 0,890 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
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Przekroj z = 18,75 m

Maksymalna sita poprzeczna Vi = -70,18 kN

(53) Vimax VR =0,456 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = (-)70,18 KN < V,=0,6-Vg =92,40 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 15,60 m

Ugigcie maksymalne fimax = 10,27 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 250 = 25,00 mm

fumax = 10,27 mm < {3 =25,00mm  (41,1%)

PrzestoD-E 1=6,25m
Nos$nos$é na zginanie
Przekroj z = 25,00 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,933
Moment maksymalny M.x =-73,10 kNm
(52) Max / (¢-Mg) = 0,890 < 1
Nosnos$¢ na scinanie
Przekréjz=18,75m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 70,18 kN
(53) Vimax VR =0,456 < 1
Nos$nosé na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 70,18 KN < V,=0,6-Vg =92,40 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=21,85m
Ugigcie maksymalne fi max = 10,27 mm
Ugiegcie graniczne fg = I, / 250 = 25,00 mm
fimax = 10,27 mm < f, =25,00mm  (41,1%)

Przygto belle stalows (S355) z dwuteownikaHEA 200 w ukiadzie

wieloprzstowym, opar na stupacKciany szczytowe,.

A-1,7. Sezenie krzyzowe, potaciowe.

Wymiarowanie przy #yciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Przygto pret stalowy (S235) érednicy20 mm,w uktadzie krzgowym.

A-1,8. Sezenie ptatwi.

Zgodnie z tablicami wytrzymasciowymi producenta ptatwi zimnogych Z
350 przygto stzenia z pgta stalowego (S235) wednicyl6 mm.
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Przyziemie qora (stal):

A-2. Przyziemie gora (stal) hali zadaszenia placow.

A-2,1. Stup stalowy gtéwny zewgtrzny.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Obliczenia niniejszego stupa wykonano razem z pek,3.

Dwuteownik szerokostopowy HE 300 A

ly

Wymiary przekroju

h=290 mm, b;=300 mm
ty=8,5mm, t=14,0mm
r=27,0 mm

Cechy geometryczne przekroju
A =113,0cm? A, = 24,65 cm’,

J, = 18260 cm®, Jy = 6310 cm*
W, = 1260 cm®, W, =421,0 cm®
Wi, = 1384 cm®, W,y = 634,7 cm®
ix=12,70 cm, i,=7,490 cm

Ji, = 1200000 cm®, Jr =85,60 cm*
W,, = 5800 cm®, S, =692,0 cm®
A_=1,717 m*/mb, Ag = 1,944 m?t
U/A=1519m", m = 88,30 kg/m

(wg PN-H-93452:2005)

Ay = 84,00 cm?

Przygto stup stalowy (S355) z dwuteownikéEA 300. Stup utwierdat dotem

w stupiezelbetowym, a garprzegubowo patzy¢ z kratownia.
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A-2,2. Stup stalowy gtéwny wewsgtrzny.

Wymiarowanie przy #yciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Obliczenia niniejszego stupa wykonano razem z pek,3.

Dwuteownik szerokostopowy HE 300 B

(wg PN-H-93452:2005)

ly

Wymiary przekroju

h =300 mm, b;=300 mm
ty=11,0 mm, t;=19,0 mm
r=27,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =149,0 cm® A,y = 33,00 cm’, A, =114,0 cm?
Ji = 25170 cm®, J, = 8560 cm*

W, = 1680 cm®, W, =571,0 cm®

W, = 1868 cm®, W, = 862,9 cm®

ix=13,00 cm, i,=7,580cm
J,, = 1688000 cm®, Jr = 186,0 cm*

W,, = 8010 cm®, S, =934,0cm®
A_ = 1,732 m*/mb, Ag = 1,480 m?t
UA=1162m", m = 117,0 kg/m

Przygto stup stalowy (S355) z dwuteownikdEB 300. Stup utwierdzi dotem

w stupiezelbetowym, a garprzegubowo patzy¢ z kratownicami.
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A-2,3. Stup stalowy péredni zewngtrzny.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Dwuteownik szerokostopowy HE 200 A (wg PN-H-93452:2005)

ly

Wymiary przekroju
h=190 mm, b;=200 mm

ty=6,5mm, t=10,0 mm

r=18,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =53,80 cm®, A, = 12,35 cm’, Ay = 40,00 cm?
J =3690 cm*, J, = 1340 cm*

W, = 389,0 cm®, W, = 134,0 cm®

W, = 430,0 cm®, W,y = 201,8 cm®

ix=8,280cm, i,=4,980cm

J,, = 108000 cm®, Jr=21,10 cm*

W,, = 1200 cm*, S, =215,0cm’

A_ = 1,136 m°/mb, As = 2,686 m*/t
UA=2112m", m = 42,30 kg/m

Przygto stup stalowy (S355) z dwuteownikéEA 200. Stup utwierdat dotem
w stupiezelbetowym, a garna sztywno paiczy¢ z ryglem stalowym A-2,7.
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A-2,4. Stup stalowysciany szczytowe;.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Dwuteownik szerokostopowy HE 200 A (wg PN-H-93452:2005)

ly

200

Wymiary przekroju
h=190 mm, b;=200 mm

ty=6,5mm, t=10,0 mm

r=18,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =53,80 cm®, A, = 12,35 cm’, Ay = 40,00 cm?
J =3690 cm*, J, = 1340 cm*

W, = 389,0 cm®, W, = 134,0 cm®

W, = 430,0 cm®, W,y = 201,8 cm®

ix=8,280cm, i,=4,980cm

J,, = 108000 cm®, Jr=21,10 cm*

W,, = 1200 cm*, S, =215,0cm’

A_ = 1,136 m°/mb, As = 2,686 m*/t
UA=2112m", m = 42,30 kg/m

Przygto stup stalowy (S355) z dwuteownikéEA 200. Stup utwierdat dotem
w stupiezelbetowym, a garna sztywno pakzy¢ z ryglem stalowym A-1,6.
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A-2,5. Sezenie krzyzowe,$cian poprzecznych.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".
Przygto pret stalowy (S235) érednicy20 mm,w uktadzie krzgowym.

A-2,6. Skzenie krzyzowe,scian podtuznych.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".
Przygto pret stalowy (S235) drednicy20 mm,w uktadzie krzgowym.

A-2,7. Rygiel stalowy.

Wymiarowanie przy #yciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".
Dwuteownik szerokostopowy HE 200 A (wg PN-H-93452:2005)

i

Wymiary przekroju

h=190 mm, b;=200mm t,=6,5mm, tt=10,0 mm r=18,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =53,80 cm®, A, = 12,35 cm’, Ay = 40,00 cm?
J=3690 cm®, J, = 1340 cm*

W, = 389,0 cm®, W, = 134,0 cm®

W, = 430,0 cm®, W,y = 201,8 cm®

ix=8,280cm, i,=4,980cm

J,, = 108000 cm®, Jr=21,10 cm*

W,, = 1200 cm*, S, =215,0cm’

A_ = 1,136 m°/mb, As = 2,686 m*/t
UA=2112m", m = 42,30 kg/m

Przygto rygiel stalowy (S355) z dwuteownikéEA 200 utozonego na ptasko.
Rygiel utwierdzt na kaicach w stupach stalowych, a $&wodku na sztywno

potaczy¢ ze stupem stalowym A-2,3.
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Przyziemie dot ¢elbet):

A-3. Przyziemie dot gelbet) hali zadaszenia placow.

A-3,1. Stupzelbetowy.
Wymiarowanie przy #yciu programu ,SPECBUD”.

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =50,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne @ = 20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona @ =10 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢=2,56

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Ccpom = 40 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsqd Nsd,it Msq
1. 700,00 600,00 300,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wlasny stupa o wartosci N, = 20,63 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 3,00 M
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: przesuwna

Numer kondygnaciji od gory: 1
Wspoitczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00

ZArOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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y 60 4x95 y 60 o
# * * 7

h =500

y
, 60, axdos L 60,
M i b = 500 i “

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 12,98 cm®. Przyjeto po 5¢20 0 A, = 15,71 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As, = 3,75 cm”. Przyjeto po 2¢20 o As = 6,28 cm”
tacznie przyjeto 10¢g20 o As = 31,42 cm? (p=1,26%)

Przygto stup zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrop0 x 50 cm
zbrojony 2x5 # 20 mm (A-1lIN), o A, = 15,70 cri Strzemiona 2x 10 (A-
[IIN) co 15 cm.

A-3,2. Slupzelbetowy.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =40,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne @ = 20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona @ =10 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspoiczynnik petzania (obliczono) ¢0=2,61

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  cpom = 40 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsd,it Msq
1. 100,00 80,00 200,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wlasny stupa o wartosci N, = 16,50 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 3,00 M
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1
Wspoitczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

y 60 . 3x93 y 60 o
+ = Ty g 7+

y 60

380
h =500

L, 60 o

60 o 3493 p 60
L ” b = 400 7 i
+ +

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 11,54 cm?. Przyjeto po 4¢20 0 A, = 12,57 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As> = 3,00 cm?. Przyjeto po 2¢20 o As = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 8@20 o As = 25,13 cm? (p =1,26%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwadjne (romb) @10 w rozstawie co 30,0 cm

Przygto stup zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrog0 x 50 cm
zbrojony 2x4 # 20 mm (A-1lIN), o A, = 12,56 crA Strzemiona 2 10 (A-
IIIN) co 15 cm.
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A-3,3.Scianazelbetowa.

Wymiarowanie przy #yciu programu ,ROBOT MILLENNIUM".

Przygto sciare zelbetowg (C25/30-W8) wylewasm o grubdci 25 cm zbrojory
pionowo przy obu ptaszczyzna¢h1l6 mm (A-IlIN) co 15 cm o As = 13,40
cnt. Zbrojenie rozdzielcze poziome # 12 mm (A-11IN) £6 cm.

A-3,4. Slupzelbetowy.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =50,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =60,0 cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne @ = 20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona @ =10 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢=2,53

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Cpom = 40 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsdt Msq
1. 1200,00 100,00 500,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wlasny stupa o wartosci N, = 24,75 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 3,00 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukgciji: przesuwna

Numer kondygnaciji od gory: 1
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obciazenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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y 60 o 4 x 95 y 60
7 7 7 7

h =600

y
L 60 axdos L 60
v ” b = 500 7 iy
+

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 14,37 cm?. Przyjeto po 5¢20 0 A, = 15,71 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As> = 4,50 cm?. Przyjeto po 2¢20 o As = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 10¢20 o Ag = 31,42 cm? (p = 1,05%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona podwadjne (romb) @10 w rozstawie co 30,0 cm

Przygto stup zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrop0 x 60 cm
zbrojony przy kadej krawvedzi 5 # 20 mm (A-IlIN), o A, = 15,70 crh
Strzemiona 2% 10(A-IlIN) co 15 cm.

A-3,5. Slupzelbetowy.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =40,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne @ = 20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona @ =10 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
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Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,65

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Cpom = 40 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsd Nsq.it Msq
1. 200,00 150,00 150,00

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 3,00 M
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1
Wspoitczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

60

3x93
ly

60

*

¥
+

h = 400

*
*

b =400

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 11,41 cm?. Przyjeto po 4¢20 0 A, = 12,57 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As> = 2,40 cm?. Przyjeto po 2¢20 o As = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 8@20 o As = 25,13 cm? (p =1,57%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @10 w rozstawie co 30,0 cm

Przygto stup zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrog0 x 40 cm
zbrojony 2x4 # 20 mm (A-1IN), o A; = 12,56 cri Strzemiona# 10 (A-11IN)

co 15 cm.
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A-3,6. Stlupzelbetowy narazny.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =40,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne @ = 20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =10 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) ¢=2,65

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  cpom = 40 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsqd Nsd,it Msq
1. 150,00 100,00 150,00

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 3,00 M
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: przesuwna

Numer kondygnaciji od géry: 1

Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obciazenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

60 ¥ 3x93 + 60 ¥

h = 400

Y
60 ¥ 3 >J 93 60 n”
v

b= 400
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Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 11,72 cm?. Przyjeto po 4¢20 0 A, = 12,57 cm”
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = Ae, = 2,40 cm?. Przyjeto po 2¢20 0 A = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 8q20 0 A = 25,13 cm” (p = 1,57%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @10 w rozstawie co 30,0 cm

Przygto stup zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrog0 x 40 cm
zbrojony przy kadej kravedzi 4 # 20 mm (A-1lIN), o A, = 12,56 cm
Strzemiona# 10(A-IlIN) co 15 cm.

A-3,7. Stupzelbetowy narazny.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b =50,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne @ = 20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona @ =10 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyg = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢=2,56

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom = 40 mm

Obcigzenia: [kKN,kNm]
Nsd Nsdt Msqg
1. 300,00 250,00 250,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 20,63 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leor = 3,00 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukgciji: przesuwna
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Numer kondygnacji od gory: 1
Wspoitczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

, 60 4x95 60
-+ +
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ly
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Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 12,92 cm®. Przyjeto po 5¢20 0 A, = 15,71 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As, = 3,75 cm”. Przyjeto po 2¢20 o As = 6,28 cm”
tacznie przyjeto 10¢g20 o As = 31,42 cm? (p=1,26%)

Przygto stup zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrop0 x 50 cm
zbrojony przy kadej krawvedzi 5 # 20 mm (A-IlIN), o A, = 15,70 crh
Strzemiona 2% 10(A-IlIN) co 15 cm.

B-3. Przyziemie - biofiltry.

Przyjto typowe komory biofiltréw.
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C-3. Przyziemie - maszynownia.

C-3,1. Rdza zelbetowy.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

v 39 ¥ 162 ¥ 39 .

ly

39

h =240

39

b =240

Przygto rdzer zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekroR4 x 24 cm
zbrojony4 # 16 mm (A-1IIN), o As = 8,04 cm. Strzemiona# 6 (A-1lIN) co 15

cm.

C-3,2. Belkazelbetowa.

ymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

SZKIC BELKI

Aa r B
050 315 0,50

*
*
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. OpIS obcia;enia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. obc 15,00 1,20 - 18,00 catabelka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
>: 16,50 1,19 19,65
Schemat statyczny belki
3 ]

! s D

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢=3,36

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-llIIN (RB500) - fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-11IN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 0 =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wijim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

g ‘
2839

Sity poprzeczne [kN]:

3341

AN
A

Ugiecia [mm]:

A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
b,=24,0cm, h=250cm
otulina zbrojenia ¢cpom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 28,39 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,51 cm?. Przyjeto 3¢16 o A = 6,03 cm?® (p =1,19%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 28,39 KNm < Mgq =45,43 kNm  (62,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 26,80 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na calej dlugosci przesta
Warunek nosnoséci na scinanie:  Vgq = 26,80 KN < Vgg = 47,27 kN (56,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 23,84 KNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  w, =0,209 mm < w;, =0,3mm  (69,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msky) = 13,60 mm < ajy, = 3400/200 = 17,00 mm  (80,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 25,99 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
1

i
¥ 21x15=315
50 " 315
+-

+*
s

N2 212 =411

411
Nrl 316 =410

410

Przygto belke zelbetows (C25/30-W8) wylewasn o przekroju24 x 25 cm
zbrojory dotem3 # 16 mm (A-11IN), o A = 6,03 cri. Strzemiona dwuete # 6
(A-IlIN) co 15 cm na catej dtugo belki.
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C-3,3. Wienieczelbetowy.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

39 162 v 39

 — 2 20—

39
#*

h =250

39
#

b =240

Przygto wienieczelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekro4 x 25 cm
zbrojony4 # 16 mm (A-1IN), o As = 8,04 cm. Strzemiona& 6 (A-1lIN) co 15

cm.
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Fundamenty:

A-4. Fundamenty hali zadaszenia placéw.
A-4,1. Pal fundamentowyzelbetowy.

Wymiarowanie w zajczniku.
WYNIKI :

Przygto pal zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrdjl 80 cm zbrojony
podiuznie 12 # 20 mm (A-11IN). Strzemionat 12 (A-11IN) co 20 cm. Diug&t
pala ~ 9,00 m.

A-4,2. Pal fundamentowyzelbetowy.

Wymiarowanie w zajczniku.
WYNIKI :
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Przygto pal zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrdji 80 cm zbrojony
podiuznie 12 # 20 mm (A-11IN). Strzemiona#t 12 (A-11IN) co 20 cm. Diug&t
pala ~ 13,00 m.

A-4,3. Pal fundamentowyzelbetowy.

Wymiarowanie w zajczniku.

WYNIKI :

Przygto pal zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrdji 80 cm zbrojony
podiuznie 12 # 20 mm (A-11IN). Strzemionat 12 (A-11IN) co 20 cm. Diug&t
pala ~ 16,00 m.

A-4.,4. Pal fundamentowyzelbetowy.

Wymiarowanie w zajczniku.

WYNIKI :
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Przygto pal zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrdjli 80 cm zbrojony
podiuznie 12 # 20 mm (A-1lIN). Strzemionat 12 (A-1lIN) co 20 cm. Dlug&
pala ~ 19,00 m.

A-4,5. Oczepzelbetowy.

Przykto oczepzelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekradli0x160x80 cm
zbrojony przy kadej powierzchn# 16 mm (A-IlIN) co 15 x 15 cm.

Oczep 4czy¢ monolitycznie z belkami podwalinowymi.

A-4,6. Belka podwalinowa.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

SZKIC BELKI

1
ZZIN 12 Mc 1) VIg Me ol
1070 1070 1070 1070 1070 1070

Lt
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DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f, = 16,67 MPa, fyg = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢0=2,81

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500) - f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-I11IN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 0= 2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wijim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:
-961,02 -961,02 961,02 -961, -961,02 -
Qj} AN AN AN AN AN

AW§BW§CW§DW§EW§FW y

480,42 480,51

rel

5

Sity poprzeczne [kN]:

501,40 501,40 501,

| | ”\ | ]
OSSR S

-501,40 -501,40 -501,40 -501,40 -501,40 -501,40

[

Ugiecia [mm]:
\/A\/A\/A\/ A\/A\/{‘
481 481 481 481 4,81 481

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

v 160 v
.’

Przyjete wymiary przekroju:
b, =160,0cm, h=80,0cm
otulina zbrojenia cpom = 40 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)961,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 32,10 cm®. Przyjeto 15¢20 0 A, = 47,12 cm? (p = 0,40%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
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Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)961,02 KNm < Mgq = 1387,20 KNm  (69,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)793,50 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,286 mm < w;,, =0,3mm  (95,4%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 480,42 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 15,96 cm’. Przyjeto 6¢20 o As = 18,85 cm?® (p =0,16%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 480,42 KNm < Mgq =572,51 KNm  (83,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsy = 466,52 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami szesciocietymi ¢12 co 400 mm na calej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = 466,52 KN < Vgg; = 674,29 kN (69,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwatly Mgy = 396,67 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 4,81 mm < a;, = 11500/250 = 46,00 mm  (10,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 385,20 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)961,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 32,10 cm®. Przyjeto 15¢20 o0 A; = 47,12 cm? (p = 0,40%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)961,02 KNm < Mgq = 1387,20 KNm  (69,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)793,50 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,286 mm < w;,, =0,3mm  (95,4%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 480,51 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 15,96 cm®. Przyjeto 6¢20 0 A = 18,85 cm® (p = 0,16%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 480,51 kKNm < Mgq =572,51 KNm  (83,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsy = 402,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami szesciocietymi ¢12 co 400 mm na calej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 402,17 KN < Vgg; = 663,74 kN  (60,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwatly Mgy = 396,75 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 4,81 mm < a;, = 11500/250 = 46,00 mm  (10,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 385,20 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)961,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 32,10 cm®. Przyjeto 15¢20 o0 A; = 47,12 cm? (p = 0,40%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)961,02 KNm < Mgq = 1387,20 KNm  (69,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = (-)793,50 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,286 mm < w;,, =0,3mm  (95,4%)

Przesto C - D:
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Zqginanie: (przekrgj f-f)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 480,42 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 15,96 cm®. Przyjeto 6¢20 0 A = 18,85 cm® (p = 0,16%)
Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = 480,42 KNm < Mgq =572,51 kNm  (83,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)402,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami sze$ciocietymi ¢12 co 400 mm na cafej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)402,17 KN < Vgq; = 663,74 KN (60,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 396,67 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 4,81 mm < a;, = 11500/250 = 46,00 mm  (10,5%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 385,20 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)961,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 32,10 cm®. Przyjeto 15¢20 0 A = 47,12 cm® (p = 0,40%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)961,02 KNm < Mgq =1387,20 KNm  (69,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)793,50 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,286 mm < w;, =0,3mm  (95,4%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekrdj h-h)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 480,42 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 15,96 cm’. Przyjeto 6¢20 o As = 18,85 cm?’ (p =0,16%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 480,42 kKNm < Mgq =572,51 kNm  (83,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)402,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami sze$ciocietymi ¢12 co 400 mm na cafej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)402,17 KN < Vgq; = 663,74 KN (60,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 396,67 kNm

Szerokos¢ rys prostopaditych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 4,81 mm < a;, = 11500/250 = 46,00 mm  (10,5%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 385,20 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora E:

Zginanie: (przekrgj i-i)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)961,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 32,10 cm®. Przyjeto 15¢20 0 A = 47,12 cm®  (p = 0,40%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)961,02 KNm < Mgq =1387,20 KNm  (69,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)793,50 KNm

Szerokos$é rys prostopadtych:  w, =0,286 mm < w;,, =0,3mm  (95,4%)

Przesto E - F:

Zqginanie: (przekrdj j-j)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 480,51 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 15,96 cm’. Przyjeto 6¢20 o As = 18,85 cm?® (p=0,16%)
Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = 480,51 kNm < Mgq =572,51 kNm  (83,9%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)402,17 kN
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami szesciocietymi ¢12 co 400 mm na calej dtugosci przesta
Warunek no$noséci na scinanie:  Vggq = (-)402,17 KN < Vgq; = 663,74 KN  (60,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwatly Mgy = 396,75 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 4,81 mm < a;, = 11500/250 = 46,00 mm  (10,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 385,20 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora F:

Zginanie: (przekroj k-k)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)961,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 32,10 cm®. Przyjeto 15¢20 o0 A; = 47,12 cm?’ (p = 0,40%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)961,02 KNm < Mgq = 1387,20 KNm  (69,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)793,50 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,286 mm < w;,, =0,3mm  (95,4%)

Przesto F - G:

Zginanie: (przekrgj I-1)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 480,42 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 15,96 cm’. Przyjeto 6¢20 o As = 18,85 cm?’ (p =0,16%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 480,42 kKNm < Mgq =572,51 kNm  (83,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)466,52 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami szesciocietymi ¢12 co 400 mm na calej dtugosci przesta
Warunek no$noséci na scinanie:  Vggq = (-)466,52 KN < Vgq; = 674,29 KN (69,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwatly Mgy = 396,67 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 4,81 mm < a;, = 11500/250 = 46,00 mm  (10,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 385,20 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora G:

Zginanie: (przekrdj m-m)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)961,02 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 32,10 cm®. Przyjeto 15¢20 o0 A; = 47,12 cm? (p = 0,40%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)961,02 KNm < Mgq = 1387,20 KNm  (69,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)793,50 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,286 mm < w;,, =0,3mm  (95,4%)

SZKIC ZBROJENIA:
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Przygto bellke zelbetowy (C25/30-W8) wylewam o przekrojul60 x 80 cm
zbrojory pretami # 20 mm (A-1lIN), wedlug schematu pokazanego peni
Strzemiona#t 12(A-IlIN) co 15 cm na caitej diugoi belki.

A-4,7. Belka podwalinowa.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Analogia do poz. obl. A-4,6.
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A-4,8. Belka podwalinowa.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Analogia do poz. obl. A-4,6.

A-4,9. Belka stzajaca.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Przygto belke zelbetows (C25/30-W8) wylewasn o przekroju80 x 80 cm
zbrojors dotem i gég po 7# 20 mm (A-IIIN). Strzemiona# 12 (A-1lIN) co 15

cm na catej diugii belki.

B-4. Fundamenty biofiltrow.

B-4,1. Pal fundamentowyzelbetowy.

Wymiarowanie w zajczniku.
WYNIKI :

Przygto pal zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrdji 80 cm zbrojony
podiuznie 12 # 20 mm (A-11IN). Strzemiona# 12(A-11IN) co 20 cm.
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B-4,2. Oczepzelbetowy.

Przygto oczepzelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrad]20x120x80 cm
zbrojony przy kadej powierzchn# 12 mm (A-IlIN) co 15 x 15 cm.

Oczep 4czy¢ monolitycznie z belkami podwalinowymi.

B-4,3. Belka podwalinowa.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Przygto bellke zelbetowy (C25/30-W8) wylewas o przekroju40 x 80 cm

zbrojory dotem8 # 16 mm (A-1lIN), gbéra 8 # 16 mm (A-1lIN). Strzemiona
czterocgte # 8 (A-1lIN) co 15 cm na catej diuga belki.

B-4,4. Belka s¢zajaca.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.
Przygto belke zelbetows (C25/30-W8) wylewasn o przekroju40 x 40 cm

zbrojory dotem4 # 16 mm (A-1lIN), gbéra 4 # 16 mm (A-1lIN). Strzemiona
czterocgte # 8 (A-1lIN) co 15 cm na catej diuga belki.

C-4. Fundamenty maszynowni.

C-4,1. Pal fundamentowyzelbetowy.

Wymiarowanie w zaiczniku.
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WYNIKI :

Przygto pal zelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrdjli 80 cm zbrojony
podiuznie 12 # 20 mm (A-11IN). Strzemiona# 12(A-11IN) co 20 cm.

C-4,2. Oczepzelbetowy.

Przykto oczepzelbetowy (C25/30-W8) wylewany o przekrad]20x120x80 cm
zbrojony przy kadej powierzchn# 12 mm (A-11IN) co 15 x 15 cm.

Oczep 4czy¢ monolitycznie z belkami podwalinowymi.

C-4,3. Belka podwalinowa.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Przygto belke zelbetows (C25/30-W8) wylewas o przekroju40 x 80 cm

zbrojory dotem8 # 16 mm (A-1lIN), gbéra 8 # 16 mm (A-1lIN). Strzemiona
czterocete # 8 (A-1lIN) co 15 cm na catej diuga belki.
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C-4,4. Belka podwalinowa.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Przygto bellke zelbetowy (C25/30-W8) wylewas o przekroju40 x 80 cm
zbrojory dotem8 # 16 mm (A-1lIN), gbéra 8 # 16 mm (A-1lIN). Strzemiona
czterocgte # 8 (A-1lIN) co 15 cm na catej dtuga belki.

C-4,5. Plytazelbetowa.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD”.

Przygto ptyte zelbetowa (C25/30-W8) wylewam o wysokdci 20 cm zbrojora
dotem krzyowo # 10 mm (A-1lIN) — 15 x 15 cm GOr nad podporami 10
mm (A-11IN) — 15 cm.
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Zatacznik nr 1

Palowanie — wyniki obliczestatycznych dla palowania

Wykaz na@nosci pali obliczonych dla najniekorzystniejszego asgku:

Pale o diugéci L = 18,0 m.
Nt = 1262 kN > Ng =900 kN

Pale o dlugéci L = 16,0m.
Nt = 2047 kKN > Mg =900 kN (rejon otworéw badawczych 2 i 3)
Nt = 2793 kN > My = 1800 kN (rejon otworéw badawczych 9 i 10)

Pale o dtugéci L = 13,0 m.
Nt = 2046 kKN > Ny = 1000 kN

Pale o dtugéci L = 9,0 m.
Nt =751 kKN > Ng =200 kN
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