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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 
 zbudowany z gliny i gleby       brązowoszary 
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 

 zbudowany z gliny                               c.szary 
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 
 zbudowany z gliny, iłu i poj. okr.łupka 
                                                  szarobrązowy  
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 
 zbudowany z gliny i ł-ka          szarobrązowy                                                  
szarobrązowy 
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 Wietrzelina spoista (glina pylasta zwięzła 

 z domieszką poj.okruchów łupka)     

                                                   żółtobrązowa 

                                                          brązowa                  
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 Wietrzelina spoista (glina pylasta zwięzła 

 na pograniczu iłu z domieszką poj.okruchów 

 łupka)                                                brązowa 
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 Wietrzelina spoista (glina pylasta zwięzła 

 na pograniczu iłu z domieszką okruchów 

 łupka ok.30%)                               sz.brązowa 

                 

 

W(Gz/I+k) 

 

 

1/2 

 

tpl 

 
 
 

Wn = 20,7 % 
Il =  0,10 

  

 

 

▽ 

    

 

 

6,6 

 

 

1,0 

 

 

 Wietrzelina spoista (glina pylasta zwięzła 

 na pograniczu iłu z domieszką poj.okruchów 

 łupka ok.30%)                                  brązowa  
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 Wietrzelina kamienista łupka z wkładkami  
 niezwietrzałego łupka do 10 cm     
                                                                szara 
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