
Załacznik nr 10

Bilans mediów wod-kan na terenie ZGO Bielsko-Biała :

• Woda  na  cele  socjalne,  technologiczne  oraz  ppoż.:  suma  istniejącego  oraz  projektowanego

zapotrzebowanie  na  wodę  zawiera  się  w  wartościach,  które  zapewnia  AQUA  w  warunkach

technicznych P/00563/2010/W z dnia 18-05-2010 r oraz w ich aktualizacji nr TT/P/00563/2010/W

z dnia  21-06-2010r.  Dostawca wody zapewnia  w odniesieniu  chwilowym  do 10 dm3/s  natomiast

zapotrzebowanie  maksymalnie  wynosić  będzie  ok  5,4  dm3/s.  W odniesieniu  godzinowym  AQUA

maksymalnie  dostarczy  ok  36m3/h,  gdy maksymalne  istniejące  i  projektowane  zapotrzebowanie

może oscylować na poziomie 19m3/h.  Woda na cele pożarowe dla terenu ZGO Bielsko-Biała jest

zapewniana z wewnątrzzakładowego zbiornika ppoż. Brak zmian w zapotrzebowaniu wody na cele

pożarowe.

• Kanalizacja  deszczowa:  projektowane  zagospodarowanie  terenu  nie  powoduje  zmiany  jakości

odprowadzanych  ścieków  deszczowych.  Powierzchnia  w  miejscu  hali  zabudowy  placu  była

powierzchnią szczelną zbieraną do kanalizacji i została ujęta w bilansie wód, na które uzyskano

pozwolenie  zintegrowane.  W odniesieniu  do  zapisów pozwolenia  zintegrowanego 1179/OS/2012

z dnia 15.05.2012 oraz w pozwoleniu zmieniającym 1754/OS/2014 z dnia 1.09.2014 r.  brak jest

zmian,  jakościowych  w  stosunku  do  wartości  opisanych  w  pozwoleniu  w  pkt.  III.1,  ponieważ

wszystkie  wody  deszczowe  i  roztopowe  będą  podczyszczane  w  zestawie  podczyszczającym

(separator + osadnik) i będą odprowadzane tym samym wylotem. Zgodnie z pkt. III.1 pozwolenia

zintegrowanego do środowiska odprowadzane było 320,5dm3/s i po zmianie będzie odprowadzane

320,5dm3/s:

- w stanie istniejącym z dachów odprowadzane jest 133,50dm3/s, z placów i dróg 187,0dm3/s - co

łącznie daje 320,5dm3/s.

- po zabudowie placu sumaryczny odpływ również będzie równy: - z dachów odprowadzane będzie

179,50dm3/s,  z  placów i  dróg 164,6dm3/s  co  sumarycznie  daje  344,1dm3/s.  (zwiększeniu  uległa

powierzchnia  dachów  -  o  3699,5  m2 -  co  powoduje  zwiększenie  ilości  generowanych  ścieków

o 46dm3/s i zmniejszeniu uległa ilość dróg i placów - 2154m2 - co powoduje zmniejszenie ilości wód

o 22,4dm3/s). Projektowana droga pożarowa, jak również plac tłuczniowy w rejonie zbiornika, nie są

szczelne i  nie będą generowały zwiększonych ilości ścieków deszczowych. W/w zmiana w ilości

zostanie uwzględniona w zamiennym pozwoleniu zintegrowanym.

• Kanalizacja  technologiczna:  ścieki  technologiczne  z  istniejącej  części  zakładu  zbierane  są  do

kanalizacji technologicznej oraz podczyszczane w oczyszczalni ścieków a następnie odprowadzane

do  kanalizacji,  skąd  następnie  trafiają  do  kanalizacji  AQUA.  Na  w/w  odprowadzenie  ścieków

technologicznych uzyskane zostało pozwolenie zintegrowane 1179/OS/2012 z dnia 15.05.2012 oraz

wprowadzono zapisy w pozwoleniu zmieniającym 1754/OS/2014 z dnia 01.09.2014 r. Przewiduje się

zmianę ilości odprowadzanych ścieków technologicznych do kanalizacji. Z uwagi na racjonalizację

oraz  zabudowę  plac  przewiduje  się,  że  zmniejszeniu  ulegnie  ilość  odprowadzanych  ścieków

generowanych przez pryzmy i place. Docelowo trafiać do kanalizacji będzie podobna ilość ścieków

w odniesieniu do okresu bezdeszczowego, natomiast zmniejszeniu ulegnie ilość ścieków w okresie

deszczowym.  Do  kanalizacji  odprowadzane  będzie  o  36,4dm3/s  mniej  ścieków.  Na  w/w  zmianę



uzyskana zostanie zmiana pozwolenia zintegrowanego w w/w części dotyczącej zapisu odnośnie

ścieków  oraz  pozwolenie  wodnoprawne  dotyczące  odprowadzenia  ścieków  przemysłowych  do

urządzeń obcych. Z punktu widzenia prawa ochrony środowiska w/w zmiana jest zmianą nieistotną

z uwagi na ograniczenie emisji szkodliwych elementów do środowiska.

• Kanalizacja sanitarna: brak zmian w przedmiotowej instalacji oraz brak odprowadzanych ścieków

sanitarnych z projektowanego obiektu budowlanego.


