Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek przemystowy
ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biata
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Ustugowiec socjalno-biurowy przy kompostowni

Rodzaj budynku:

Budynek przemystowy

Inwestor: | Zaktad Gospodarko Odpadami S.A. w Bielsku-Biatej
Adres budynku: ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biata
Calos¢/Czesé budynku: |  cato$é
Liczba lokali uzytkowych: 2
Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?): 1 28’ 22
Kubatura budynku m®: | 63 5,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
189,04 kWh/(m?rok)

F"— Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspébtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
system o$wietlenia wbudowanego:

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[kWh/m? rok]

EP
[KWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[KWh/m? rok]

EK
[KWh/m? rok]

le
[WIK]

Hue
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

QP,W
[kWh/rok]

QoL
[kWh/rok]

System
projektowany

189,04
197,72
72,57
19,67
110,52
107,46
88,95

54,19

13460,46

3748,79

7029,85

System
alternatywny

94,79
197,72
72,57
19,67
110,52
112,81
88,95
54,19
4786,99
337,42

7029,85

Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. p?zyergll')(;)(;y Opis $ciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/im*K] Powierzchnia brutto/netto [m?*]
1 Sciana zew Sciana zewnetrzna 0,191 0,011 162,77 / 148,97

2 Stropodach Stropodach 0,171 0,010 132,06 / 132,06

3 gﬁﬂg%a na Podioga na gruncie 0,320 0,007 132,06 / 132,06
Stolarka otworowa

Lp. pr':;‘;‘:@y Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g P°Wifnr1€f““ia
1 Okno Okno 1,100 0,70 0,00 12,00

2 Drzwi Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 6 1,300 0,70 0,00 1,80
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Pomieszczenia o temp. 20C

Lp. Symbol Opis [W/Lrjr(\:’K] [VL\j,fI;‘fl"(]
1 Sciana zew Sciana o budowie jednorodne;j 0.191 0.25

2 Sciana zew Sciana o budowie jednorodnej 0.191 0.25

3 Sciana zew Sciana o budowie jednorodnej 0.191 0.25

4 Stropodach Stropodach tradycyjny 0.171 0.2

5 g%drigi%a na Podtoga na gruncie 0.183 0.3
Szatnie

Lp. Symbol Opis M}"rﬁzK] [VL\jI‘I:r;]zalx(]
1 Sciana zew Sciana o budowie jednorodne;j 0.191 0.25

2 gProudr:gigea na Podtoga na gruncie 0.183 0.3

3 Stropodach Stropodach tradycyjny 0.171 0.2
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

Pomieszczenia o temp. 20C

Lp. pfzye';‘?&!y Opis (WimeK] W]

1 Okno Sciana zewnetrzna - S 1.1 1.3

2 Drzwi Sciana zewnetrzna - S 1.3 17

3 Okno Sciana zewnetrzna - W 1.1 1.3

Szatnie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim*K] [W/m2K]
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd

9305,42 [KWh/rok]

9305,42 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qkn

9311,88 [kWh/rok]

786,98 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot kondensacyjny firmy FERROLI

Wezet cieplny kompaktowy z obudowag,
do 100 kW

Nosnik energii kohcowej

Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny

Ciepfo z kogeneracji: Energia
odnawialna (biogaz, biomasa)

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 1,08 0,98
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nws ) ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.98 0.98
budynku nw.« ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.99 0.99
obrebie budynku ne ’ '
Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu grzewczego Nt 1,00 0,95

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Pomieszczenia o temp. 20C

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,65
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,65
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

503,00 [m*h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

473,00 [m*h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

35,81 [WIK]
Lokal/strefa - Szatnie
Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,65
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

357,00 [m#/h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

357,00 [m?/h]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

18,38 [WIK]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwe 2522,64 [KWh/rok]

2522,64 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw 3387,01 [KWh/rok]

3544,28 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u. Kociot kondensacyjny FERROLI \(’(‘)’grzze; ﬁ:ﬁg‘}’c‘jgg}gﬂ‘g\'g z obudowa
Nosnik energii koricowej Paliwo/zrodto energii: Gaz ziemny Ciepto z kogeneracji: Energia

odnawialna (biogaz, biomasa)

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,74 0,74
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 098 0.97
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 080 0.80
budynku nw.« ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 095 0.95

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u. System zdefiniowany w strefach

Kolektor stoneczny

No$nik energii koricowej b.d.

Paliwo/zrédto energii: Kolektor
stoneczny termiczny

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwet b.d.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg -

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie b.d
budynku nwxa .d.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w b.d
elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nus -

Instalacje chtodzenia
Lokal - Pomieszczenia o temp. 20C

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Szatnie

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny

A [W/mK] grubos¢ [cm]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15
2 Stropodach Isover Ztoty Dach 0.033 20
3 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dziatania Zapotﬁs\?ﬁwanie
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni do
1 co 250 [m?] z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi, granica 0.038 5000 192.33
ogrzewania 12 [°C]
2 co Kociot kondensacyjny z regulacjg 0.105 800 84.11
Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody w budynku o
3 cwu powierzchni do 250 [m?] 0.038 200 7.69
: Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, wymiana
4 wentylacja powietrza powyzej 0.6 [1/h] 0.219 2750 601.11
5 o$wietlenie Oprawy $wietlbwkowe i ledowe 117 2500 1771.56
. Wentylatory w centrali nawiewno-wywiewnej, wymiana
6 wentylacja powietrza powyzej 0.6 [1/h] 0.071 2750 194.91
7 o$wietlenie Oprawy $wietlowkowe 0.381 1500 571.73

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

9311,88 [kWh/rok]

9786,98 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

3387,01 [KWh/rok]

3544,28 [KWh/rok]

quzne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Q.

2343,28 [KWh/rok]

2343,28 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

16122,33 [kKWh/rok]

16807,78 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla
budynku EK (bez chtodzenia i o$wietlenia)

107,46 [KWh/m? rok]

112,81 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla
budynku EK

107,46 [KWh/m?rok]

112,81 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

189,04 [KWh/m?2rok]

94,79 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2014

197,72 [KWh/m?2rok]

197,72 [KWh/m?rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnhawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 44000 142500
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 3189.64 2084.53
EP [kWh/m?rok] 189.04 94.79
Wybrany system TAK NIE
Nie wybrano systemu alternatywnego z powodu bardzo dtugiego terminu zwrotu
Uzasadnienie naktadéw, ktéry wynosi okoto 89 lat. Ponadto odpadowa energia cieplna bedzie
dostepna jedynie przez kilka nastepnych lata.

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
150000 e 007 ygpge
1350004
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120000
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900004 2000~
75000 100+
60000
45000+ 1000+
50+
30000
150004
system system system system system system
zaprojektowany alternatywny zaprojektowany atemnatywny zaprojektowany alternatywny
M cgreewanie ciepta woda W urzadzenia pomoenicze
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w 9305.42 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 2522.64 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 2343.28 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q 14171.35 [kKWh/rok]

Dostepne nos$niki energii

Wspétczynnik naktadu Koszt nosnika [PLN/kWh]
Paliwo/zrédio energii: Gaz ziemny 1.1 0.28
Paliwo/zrédio energii: Kolektor stoneczny termiczny 0 0
Ciepto z kogeneracji: Energia odnawialna (biogaz, biomasa) 0.15 0.18
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3 0.65
Energia elektryczna (uktady pomocnicze) 3 0.65

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kociot kondensacyjny firmy FERROLI

System cieptej wody: Kociot kondensacyjny FERROLI

System alternatywny:
System ogrzewania: Wezet cieplny kompaktowy z obudowg do 100 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i ciepta woda), Kolektor stoneczny
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Komentarz
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