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Bielsko-Biata, dnia 27 listopada 2018 roku

MODYFIKACJA SIWZ,
ZMIANA TERMINU SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Modernizacja
instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw poprzez doposazenie
instalacji sortowniczej w nowe maszyny i urzqdzenia”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ.

Zamawiajgcy dgigc do poszanowania intereséw potencjalnych Wykonawcéw,
a w szczegdlnosci majgc na uwadze zasade nieograniczania dostepu Wykonawcéw
do zamdwienia, postanawia o modyfikacji zapiséw SIWZ.

1) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ, w Czesci Il SIWZ - SzczegStowym Opisie
Przedmiotu Zamdwienia w ten sposdb, ze:

- Wykresla dotychczasowe drugie zdanie w pkt 4, zadanie nr 4 o nastepujacym
brzmieniu: ,,Zamawiajgcy wymaga zastosowania ukfadu automatycznego zatadunku
surowcéw w co najmniej istniejgcych 3 boksach surowcowych umozliwiajgcych
podawanie do uktadu prasowania dla frakcji surowcowych wskazanych przez
Zamawiajgcego na podstawie projektu technologicznego przedstawionego w ofercie”

i zastepuje je nowym, brzmieniem:
»Zamawiajacy wymaga zastosowania uktadu automatycznego zatadunku surowcéw
wg. ponizszych wymagarn:
1. Dostawa i montaz 1 szt. ruchomej podiogi o parametrach: dtugos¢ min.
10 500 mm; szerokos¢ min. 2300 mm; dopuszczalna nosnosé min. 35 ton;
wysokos$¢ max. 400 mm.
2. Dostawa i montaz 1 kpl. klap przéd+tyt z sitownikami pneumatycznymi.
3. Sterowanie jedna podtoga z mozliwoscia rozbudowy do szesciu.
4. Automatyczne otwieranie bram wysypowych z ograniczeniem wysokosci
otwierania do 45 st.
5. Predkos$¢ podtogi - min. 1,0 m/min oraz przeptyw oleju min. 48 I/min
i cisnienie min. 210 bar.
6. Dwa rodzaje pracy podiogi: recznie uruchamiany tryb oprézniania
(Wytadunek) oraz automatyczny przesuw chwilowy ( podsuwanie) o 1 m
( uruchomiany automatycznie poprzez czujnik wysokosci nasypowanego
surowca: mozliwosc¢ ustawienia sterowania na Automat lub Manual).
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Zasilacz hydrauliczny obstugujacy tylko jeden system podiogi jednoczesnie  ( np. roztadunek lub
przesuw chwilowy).

Wyposazenie kazdego buforu w mrugajacy kogut wskazujacy zapehienie bufora:

- bufor pusty - np. zielony

- bufor w trybie pracy (podsuwanie) - np. 26tty

- bufor w trybie pracy opréznianie (wytadunek)- np. czerwony

Podanie statuséw pracy elektrycznie do steréwki gdzie dyspozytor ma podglad stanu pracy kazdej
maszyny na sortowni: bufor napetniony; bufor w trybie pracy przesuwu (1m- podsuwanie); bufor w
trybie pracy opréznienia (wytadunek)

Podfaczenie pneumatyki i jej sterowania z szafy automatyczne lub manualne

Obstuge centrali 1 silnikowej 1*37 kW z ukfadami softstart, automatycznym nadzorem nad praca
centrali i uktadem bezpieczeristwa dla catego systemu (1 stanowisko z mozliwosci rozbudowy do
6).

W sytuacjach awaryjnych mozliwosé wjazdu wézkiem widtowym o masie min. 3,5 Mg na ruchoma
podtoge.”

I1) Wykonawcy zobowiazani sg uwzgledni¢ w/w zapisy modyfikacji SIWZ podczas sporzadzania i sktadania
ofert w tym takze wypetniania zatgcznikéw i wymaganych dokumentdw.

)W zwigzku z informacja zamieszczona na stronie internetowej oraz przestana do publikacji
w Dz.U.U.E. w dniu 27 listopada 2018 .), termin skfadania ofert zostat zmieniony na dzier 13.12.2018r.
do godz. 9:30, otwarcie ofert: 13.12.2018 r. o godz. 10:00.
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